LEGENDA

'SUPORTE PARA TERMINAIS AT E PARA-RAIOS, INSTALAGAO INTERNA

PARA-RAIOS, CLASSE 154V, POLIMERIGO. 10 kA MCOV DE 10,2KV, 60 Hz, COM DESL. AUTOMATICO
TERWMINAL AT, TIPO MUFLA, POLIMERICO, CLASSE 16KV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDICAO, CLASSE 15KV

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIGAO, GLASSE 15KV

'SUPORTE METALICO PARA OS TRANSFORMADORES DE MEDIGAO

TRANSFORMADOR MONOFASICO PARA ILUMINAGAO, CLASSE 15KV, 1000VA. 7,810.22KV.

1SOLADOR TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV

TAPETE DE BORRACHA, DIM. 1,000 x 1,000 mm, ESPESSURA MINIMA DE 6mm CLASSE 15KV

GHAVE SECCIONADORA SEW CARGA: TRIPOLAR, DE AGAO SIMULTANEA, PROVIDA DE TRAVANENTO NEGANICO

NO PUNHO DE ACIONAMENTO, CLASSE DE TENSAO 15KV; NBI 95KV; CORRENTE NOMINAL DE 400A
ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO PESADO @100mm.
OISIUNTOR TRFOLAR AVAGLO, COM DSPOSITIO DF AGERTURA WEGANICA VELOGDADE

I RAE : DO OPERADOR, TENSAO NOMINAL 13,84V,

cLAssE 5 ssxv | CAPACIDRDE DE INTERRUPCAD SIWETRICA MINIA 06k CORENTE NONINAL 5307

OPROCESSADOS DE SOBRECORRENTE SECUNDARIOS, TC's PARA PROTEGAO
SECONDARIA L FONTE AILIAR (NOBRERR)
PROTECAO)

Calcada

600
minimo

v EXTINTOR

%a/ venem

(1.400 x 2.100)

Porta c/ venez. total
(1.400 x 2.100)

"PERIGO ALTA TENSAO"

15| EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, (CO26KG,)

ELETRODUTO APARENTE AGO GALVANIZADO @ 1.1/

7| masteOE o

Caxa VEDIGAO DE

‘GABO DE GOBRE NU. 70 mim P/ ATERRAMENTO DO DISJUNTOR, PARA-RAIOS E GHAVE SEGGIONADORA.

‘GABO DE COBRE NU. 35 mim P/ ATERRAMENTO DE FERRAGENS. PORTOES E TELA O PROTEGAO

GRADE DE PROTEGAO

CAIXA PARA MEDIDOR COM DEMANDA, PADRAQ "CELG'" (420x580x220)mm

BARRAMENTO TUBULAR DE COBRE ELETROLITICO; MACIGO "VERGALHAQ" DE DIAMETRO 8 0mm

23 | "BARRAMENTO FASE " 0 NA COR VERMELHA

*BARRAMENTO FASE *B"- PINTADO KA COR BRANCA.

“BARRAMENTO FASE “C" - PINTADO NA COR MARROM.

24| LUMINARIA DE EMERGENGIA LED - 220V, 30 LEDS, G BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, AUTONOMIA DE

CAIXA DE PASSAGEM S/ 55 HORAS, INSTALADA A 2m DO PISO.

DISPOSITIVO DE LACRE 25 | ARANDELA 45" DE SOBREPOR, A PROVA DE EXPLOSAO, COM PROTEGAO OE VIDRO & LAMPADA FLUORESC. 25W|

(VER DETALHE) 26| JANELA DE VENTILAGAG 1.000X500mm,
27| JANELA DE VENTILAGAO 1.900X800mm

25 | PLACADE ESTA CHAVE NAO DEVE

BT 29 _| VENEZIANA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR ELETRONICO
1SOLADOR BUGHA DE PASSAGEM EM PORCELANA, TIPO INTERNOTINTERNO, GLASSE 15KV NBI 95KV: COM

TIRANTES DE LATAO MACICO DE DIAM. 10mm OU 3/8; FIXADAS EM PLACA METALICA EMBUTIDA NA PAREDE:
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minimo
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EW CARGA

500
‘minimo;

00
‘minimo

500

Terminal 06)
reserva

4.200

‘CAIXA COM PAR DE LUVAS DE E 204V, COM PROTEC PARA MANOBRAS DE

EQUIPAMENTOS

PORTA METALIGA COM VENEZIANA TOTAL EN DUAS FOLAIAS ABRINDO PARAFORA, COM ALTURA MINWA DE
m E LARGURA DE 1,40m, PROVINDA DE TRINCO, FECHADURA E PLACA AFIXADA COM A INDICAGAO

PERIGO ALTA TENBA: £ AGESS0 SOMENTE DE FESSOAS AUTORADAS:

'CONDUTOR DE COBRE SINGELO #26my’, A CAMPO RADIAL BLOQUEADO. ISOLADO COM COMPOSTOS

TERMOFIXOS (90°C). CLASSE DE ISOLAMENTO 8,7/15kV, PROPRIO PARA INSTALAGAO EM LOCAIS NAO

ABRIGADOS E SUJEITOS A UMIDADE.

©@ hine

™
L@ :

P

A4#25mm?
(cobre singelo)
8.7/15kV - XLPE 9

©100mm PEAD

RANSEORADOR TRIFASICO, P OTENGIATS0RVA. A SEC0, CLASSE 1, TENSAO NG PRITARID TE 800V,
'SECUNDARIO 380/220V. IP 00, ENTRADA DE ALTA PELA PARTE SUPERIOR E SAIDA BT NA PARTE INFERIOR
MONTABO SOBRE PLATAF OFAMA COM RODAS

(53

]
EEE=E

[ SC CANALETA FECHADA
VEM DA REDE — NoPBO .
AT CELG 13,8kV 1 & @ N TA :
CAIXA DE PASSAGEM C/ % BASE PARA ISOLADOR SUPORTE
DISPOSITIVO DE LACRE o (1016 x 413 x 41,3 6 28mm) 1. MATERWS DAS
(VER DETALHE) = o AR A NECEESARD AMPLIAR A MALEA O TERRA 30 NOUNE HASTES DeVERRD SER INSTALADAS SEGUAO
ClE € DISPOSIGAO ANALOGA DO DESENHO:
2300 < 3 DISTANGIA MINIMA ENTRE AS HASTE
4. RESISTENCIA DO ATERRAMENTO DEVERA APRESENTAR VALOR DE ATE 10 Ohms, EM QUALQUER EPOCA DO ANO:
| 5 DIMENSOES NOMINAIS COTADAS EMf MILIMETROS:

6 OE

7. PARTES CONDUTORAS SEM TENSAO (GRADES, JANELAS E FERRAGENS), DEVEM SER ATERRADAS COM
CABOGSM

8. OS CABOS MALHA DE ATERRAMENTO SERAO EM COBRE NU #70mm?,

9. DISJUNTORES, CHAVES E PARA-RAIOS DEVERAO SER ATERRADOS COM CABO COBRE NU SEGAO Tomr:

10. ASTELAS SERAO DE ARAVE
DIAMETRO, COM MALHA DE 'NO MAXIMO 20mm:

o2 1000 1,000 1900 1900 1,000 " NTIL PROTEGIDAS POR TELA METALICA DE ARAME DE
glE Ao DIWETRO AL NN Sm € MAXIVA 13,
E 12. DEVERA SER FIXADO NA PORTA DE LACA EGUINTE:
DIZERES: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENS&O’ E"ACESSO SOMENTE DE PESSOAS AUTORIZADAS;
Calcada 13, TODOS O

e oA ENTRADA CA GABINE FROXE DA Rt ! ST OR GAS EARBONICO (CO26KG.)
5. EOTAR A CABINE DE EQUIPAVENTOS AUXLIARES DE PROTECAO, TAIS COMO:

DT D BORRACHA EM PRENTE A DHARNIOR; CAPACETE; ETC:
O ALOIAMENTO DO RELE, COMO TAMBE A PARTE FRONTAL DORELE DEVERAD POSSUR DISPOSITVO PARA
ET)

DO AO SISTEMA DE

VISTA SUPERIOR AroATos con
ESCALA 1 :20 INSTALADOS, POSSUIR DRENAGEM PARA AGUA COM UMA DECLMDADE MINIMA DE 2% E COYA Rem
POSITIVA| DE momm EM RELAGAC
- ART DE EXECUGAOQ;
- ART DE ATERRAMENTO;

NAO HAVERA NENHUM TIPO DE PARALELISMO DE GERADORES COM O SISTEMA CELG, PARA EVITAR QUALQUER
A PORTA DE ACESSO AO COMPARTIMENTO DE MEDIO&O DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA LACRE.
A 300 x 300 x I
O B S E RV A( N AO | M P O R | A N | E . SRENAGE O EDFICAGAD PARA ESCORMENTO NATURAL
- LAUDO DE ATERRAMENTO;

POSSIBILIDADE DESSE PARALELISMO, O PROJETO CONTEMPLA A INSTALAGAO DE UM QTA - QUADRO DE
0 PISO DA CAEINE DEVERA SER
VENDO
1-DEVERAO SER ENTREGUES OS SEGUINTES DOCUMENTOS A FISCALIZAGAO:
- LAUDO DE AFERICAO DOS TRANSFORMADORES.

Veneziana Veneziana Veneziana Veneziana Veneziana
(1.000 x 500)mm (1.900 x 800)mm (1.900 x 800)mm (1.000 x 500)mm (1.000 x 500)mm
[
300 1.00 300
m | minimo A
L D) ESTADO DE GOIAS )
i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
1.000 1
: 800
77
600 CONTROLE DA SUPINFRA
T © @ aa APROVADO  __/_/_
N T @ VAR | BT e
| T 04) ‘
SEDUC - CENTRALIZADA
) ®
QGBT — -
E o . SUBESTACAO 750kVA ABRIGADA
° g i - 2 ENDEREGD
== ' @ g = @ g Avenida Anhanguera n' 1630, Leste Vila Nova, Goiania—GO
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VEM DA REDE RTDA OBR "
AT CELG 13,8kV .. b
" Ao CUCTORRE ESPORTE
CPF.:710578.38187 - o
S.E.750kVA S
VISTA LATERAL - CORTE AA (oot el =
- (cobre singelo
8,7/15kV - XLPE 90°C ELETRICO
ESCALA 1:20 oA PEAD TIPO OE PROLETO
INSTALAGOES ELETRICAS, SUBESTAGAO 750KVA, VISTA SUPERIOR
@N%DB ELETRICAS, SUBESTAGAO 7SOKVA, VISTA LATERAL CORTE AA
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