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LEGENDA

'SUPORTE PARA TERMINAIS AT E PARA-RAIOS, INSTALAGAO INTERNA

PARA-RAIOS, CLASSE 15KV, POLIMERICO. 10 kA MCOV DE 10,2KV, 60 Hz, COM DESL. AUTOMATICO

TERMINAL AT, TIPO MUFLA, POLIMERICO, CLASSE 15KV,

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIGAO, CLASSE 15KV

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIGAO, CLASSE 15KV,
'SUPORTE METALICO PARA OS TRANSFORMADORES DE MEDICAO

“TRANSFORMADOR MONOFASICO PARA ILUMINAGAO, CLASSE 15KV: 1000VA: 7.9/0,22KV

DISPOSITIVO MECANICO DE ACIONAMENTO E TRAVAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA

ISOLADOR TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV

TAPETE DE BORRACHA, DIM. 1.000  1.000 mm. ESPESSURA MINIMA DE 6mm CLASSE 15KV

NO PUNHO DE ACIONAMENTO, CLASSE DE TENSAG 15KV NBI 95KV CORRENTE NOMINAL DE 400A

‘CHAVE SECCIONADORA SEM CARGA' TRIPOLAR. DE AGAO SIMULTANEA, PROVIDA DE TRAVAVEENTO NECANICO

ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO PESADO G100m.

DISJUNTOR TRIPOLAR, A VACUD, COM DISPOSITID DE ABERTURA ME('ANICA VELOIADE

DO MECANISMO DE ABERTURAE '
13 | CLASSE 15KV, NBl 95KV m?AchADE B INTERRUPCAD SWETRICA MNh(A 10k CORRENTE NOMINAL 6508,
DOTADO DE RELES MIC TC's PARA PROTEGAO

CECORARA T FOUTE AILIAR (NOLBREAR)
TCs DE E DA PROTEGAO)

14_| PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAO"

15| EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, (CO2-6KG.)

16| ELETRODUTO APARENTE ACO GALVANIZADO © 1.1/4”

17_| AASTEDE ) - 254um

18| CAIXA P/ INSPEGAO E MEDICAO DE

19| CABO DE COBRE NU, 70 mnv* P/ ATERRAMENTO DO DISJUNTOR, PARA-RAIOS E CHAVE SECCIONADORA.

20_| CABO DE COBRE NU. 36 m P/ FERRAGENS, PORTOES E TELA DE PROTEGAO.

21| GRADE DE PROTEGAQ

22| CAIXAPARA MEDIDOR COM DEMANDA, PADRAO 'CELG' (420x580x220)mm

BARRAMENTO TUBULAR DE COBRE ELETROLITICO; MACIGO "VERGALHAO" DE DIAMETRO 80mm
23 | "BARRAMENTO FASE *A" - PINTADO NA COR VERMELHA

“BARRAMENTO FASE "8" - PINTADO NA COR BRANCA.
“BARRAMENTO FASE “C" - PINTADO NA COR MARROM.

24| LUMINARIA DE EWERGENCIA LED- 220V 30 LEDS, O BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, AUTONOMA OE
55 HORAS, INSTALADA A.2m DO

25 | ARANDELA 45", DE SOBREPOR, A PROVA DE EXPLOSAO, COM PROTEGAO DE VIDRO E LAMPADA FLUORESG. 26|

26 _| JANELA DE VENTILACAO 1.000X500mm

27_| JANELA DE VENTILAGAO 1.900X800mm

28 | PLACADE "ESTA CHAVE NAO DEVE SEf DA EV CARGA™

29| VENEZIANA DE PROTECAO PARA MEDIDOR ELETRONICO

ISOLADOR BUCHA DE PASSAGEM EM PORCELANA, TIPO INTERNO/INTERNO, CLASSE 15KV; NBI 95KV; COM

TIRANTES DE LATAO MACICO DE DIAM. 10mm OU 3/8"; FIXADAS EM PLACA METALICA EMBUTIDA NA PAREDE,

‘CAIXA COM PAR DE LUVAS DE BORRACHA CLASSE 20KV: COM PROTEGAO EM COURO, PARA MANOBRAS DE
EQUIPAMENTOS

PORTA METALICA COM VENEZIANA TOTAL EM DUAS FOLHAS ABRINDO PARA FORA. COMALTURA MINIVA DE
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LEGENDA:

Luminaria de emergéncia led - 220V, 30 leds, com bateria interna, instalada
a 200cm do piso acabado;

Luminaria tipo arandela 45°, de sobrepor, a prova de explos&o, com uma lampada

fluorescente compacta 25W - 220V, instalada a 200cm do piso acabado;

Luminaria tipo plafonier, de sobrepor, a prova de exploséo, com uma lampada

fluorescente compacta 25W - 220V;

Tomada monofasica 2P+T, 10A - 220V, instalada a 120cm do piso acabado;

Quadro de Distribuigio 220V de sobrepor, com capacidade minima de
4 elementos, o centro do mesmo devera estar a uma altura minima de
150 cm do piso acabado;

Interruptor simples de 01 segéo, 10A-220V, instalado em caixa tipo condulete
a 120cm do piso acabado;

Indicagéo de condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra respectivamente;

Eletroduto galvanizado leve, @20mm, instalagéo tipo aparente;

Caixa de derivagao em aluminio fundido tipo condulete @20mm, instalagao
do tipo aparente, configuragées conforme indicado no projeto.

ALIM.
QD 1A 2

"curva

S.E. 750kVA
MALHA DE ATERRAMENTO
ESCALA 1:20

—P—\ "curva 90°+E"
e

OBSERVACOES:

01 - Condutores néo cotados: #2,5mm?, cobre singelo
flexivel, isolagao em PVC 750V,

02 - Eletroduto ndo cotado: @20mm, galvanizado leve;

03 - Prever instalag&o de ponto de tomada 2P+T, para
interligacéo da luminaria de emergéncia.

"curva 90°+E"

"curva 90°+E"

lcurva 90°+E"
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DISPOSITIVO PARA LACRE/I

COM FURO ¢3mm

)

1200

m, PROVINDA DE TRINGD, PECHADURA = PLACA AFGADA COM A INDICAGAO

PERGOALTATENSAO

'CONDUTOR DE COBRE SINGELO #25mnr”.
TERMOFIXOS (90T, CLASSE DE ISOLANENTO 8,715, PROPRIG PARA INSTALAGAG 2M LOCAIS A
BRIGADOS E SUJEITOS A UMIDADE.

"TRANSFORMADOR RIFASICO, FOTENCIA TS0/ A SECO. CLASSE 15, TENSRO 1O PRIVARID 138001,
SECUNDARIO 380220V 00 ENTRADA DE ALTA PELA PARTE SUPERIOR E SADA BT NA PARTE INFERIOR
HONTADO SOBRE PLATAFORIA COM RO

|COBRE DE 254)m, @25mm DE ESPESSURA E 3.000mm DE COMPRIMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, COBREADA, COM ESPESSURA MINIVA DA CAMADA DE
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VISTA SUPERIOR

- DETALHE DA CX. DE ATERRAMENTO
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DIAGRAMA UNIFILAR

INSTALACOES DE ILUM. INTERNA A CABINE
SEM ESCALA

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO  __/ /.

TECNICO RESFONS L PELA APPOVAGAO

SEDUC - CENTRALIZADA

SUBESTACAO 750kVA ABRIGADA
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Chapa de ferro n®12 USG
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S.E. 750kVA
INSTALAGOES ELETRICAS PARA ILUMINAGAO INTERNA
ESCALA 1:20

FERRAGEM

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

CX. PASSAGEM 1100X1100X1200mm
ESC.: 1:10
OBS.:

1 - Paredes de tijolos macicos de 1° categoria assentados
com argamassa de cimento e areia, trago 1:6

2 - Podera ser reduzido a espessura das paredes, quando as
caixas forem fabricadas em concreto conservando-se as
dimensdes internas

3 - Tampa em concreto armado, com resisténcia minima a
compressao de 120 kgflcm2 em 28 dias

4 - Revestimento interno (chapisco e embogo) com argamassa
de cimento e areia, trago 1:4, espessura de 10 mm, acabamento
aspero a desempenadeira

5- A sub-tampa e os deverao ser i para
protegdo contra oxidagio

ENDEREGO

Avenida Anhanguera n” 1630, Leste Vila Nova, Goignia—GO

EREATOTAL
A

I Yo prey— ey pep P R

EE| | “oswsae ] | zoome ==

Wl £ b D

“AUTOR: ENG. ELETRIGISTA MICHELLE . DE OLIVETRA CREA

RT DA GBRA

" 7, CULTOR RTE
oe

CPF: 71057838187

ELETRICO

TIPO DE PROJETO
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