DETALHE DO FURO COM AS

ESPERAS DA LAJE
ESC.: 1/50
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FORMA DAS VIGAS BALDRAMES
ESC.: 1/50

FORMA DAS VIGAS

DO PISO (ESPERAS)
ESC.: 1/50
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FORMA DAS VIGAS

DO PISO
ESC.: 1/50

DETALHE GENERICO DAS

ESTACAS @ 30cm
E1 aE3 - ESC.:1/20 (x3)
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Efetuar furo na viga existente
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Efetuar corte com maquita e ascariar o concreto®
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Efetuar furo na laje existentg
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DETALHE DOS FERROS

DE REFORCO NA LAJE
ESC.: 1/50

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS:

- Efetuar escoramento das vigas existentes;
- Efetuar corte com a maquita e ascariar a laje;

- Efetuar demoli¢éo da laje de piso de forma que os ferros
da laje apoiem na viga VP1 e VP2;

- Efetuar marcagdes dos furos nas vigas existentes;

- Fazer o furo com um diametro acima a bitola dos ferros;

- Soprar o furo e em seguida lavar o furo;

- Colar as esperas com adesivo epoxi ;

- Concretar/aplicar nas vigas(VP1 e VP2) e local
que foi ascariado com grout em pé diluido em agua.
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FORMA DAS DO PISO (FURO NA LAJE)
ESC.: 1/50

RESUMO GERAL DO ACO (FUNDAGAO/ESTRUTURA)

LEGENDA:

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

VIGA BALDRAME

VIGA DE PISO

VIGA DE COBERTURA

LAJE . VIGA OU TRECHO DE VIGA REBAIXADA OU ELEVADA .

EM RELACAO AO NIVEL DAS DEMAIS

-— LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL No. 7 , ARMADA NO SENTIDO

Sbe= | 00kg/m2
INDICADO, DIMENSIONADA PARA ATENDER SOBRECARGA DE 100 Kgf/m2.

C CINTA
Sbc=150kym2  LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA No. 3 , ARMADA NO SENTIDO

INDICADO, DIMENSIONADA PARA ATENDER SOBRECARGA DE 150 Kgfim2.

M

LAJE MACICA
RECOBRIMENTOS
LAJE 2,0cm
PILARVIGA 2,0cm
FUNDAGAO 3,0cm

ACO=CA-50 e 60

Fy = 5.000 Kg/cm2 e Fy = 6.000 Kg/em2 respectivamente:
fck =150 Kglem2 (FUNDAGAO)

fck =200 Kglem2 (ESTRUTURA)
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