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OBSERVAGOES:
- 0S PILARES DEVERAO SER EXECUTADOS DEIXANDO-SE AS ESPERAS
DAS FERRAGENS DA CORTINA
-0 NUMERO DE FIADAS SERA DEFINIDO, NA OBRA,DE ACORDO
GOM O PLANEJAMENTO EXECUTIVO E DIFICULDADE LOCAL.
- A CORTINA DEVERA SER EXECUTADA DE BAIXO PARA CIMA,
DEVIDO AS CONDIGOES DE ESCAVAGOES NO LOCAL.
-0 LADO DA CORTINA A SER ATERRADO, COM AREIA, DEVERA
el | 2 RECEBER ANTES UMA MANTA DRENANTE ( MacDrain ),
OU RECEBER UMA CAMADA DRENANTE DE BRITA E AREIA.

- DEVERAO SER PREVISTOS DRENOS DE ALIVIO NO "PE"
DA CORTINA, NO LADO ATERRADO
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CORTE A-A

EsC.1:50 - IMPORTANTE TER O PERFEITO CONTROLE DO NIVEL DO TERRENO.
- EDA

OBRA, PARA DEIXAR AS ESPERAS DAS FERRAGENS
- CONCRETO DO GROUT FCK=15MPa E AGO CASO

RESUMO DO AGO - BLOCO CANALETA (CORTINA) L
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