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LUMINARIA MODELQ IFM 401MV FABRICAGAQ TECNOWATT OU SIMILAR FIXADO NA ESTRUTURA METALICA
PARA 01 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W

Cobertura em telhas metdlica
/tipo galvanizada

TOMADA MONOFASICA 2P+T, PARA USO GERAL, INSTALADA EM CAIXA METALICA 4"x2"x2” A 30CM DO PISO
ACABADO

14 ®

Projecdo cobertura CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO
COMPRIMENTO CABO PARA MUDANCA DE REDE , ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL APARENTE NO TETO
ELETRICA CONFORME PLANTA DE LEVANTAMENTO —FH—  INDICAGAO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO INT. PARALELO E SIMPLES E TERRA RESPECTIVAMENTE
~ . ~ ELETRICO-4X16 MM? COMPRIMENTO=55 ML ] QUADRO DE DISTRIBUIGAQ INSTALADO A 185cm DE ALTURA
. ______ demarcagdo de CI.FCU|CL§.CLQ—‘ TROCA DO PADRAO
Eletrocalha em perfil tipo C, perfurada e com tampa de presdo em chapa zincad
= = a fogo nas dimensdes 100x50mm. Referencias: eletrocalha 130—0100,/050—2,
J ] divisor L 139-08-050-7, tampa de pressdo 127-100—P—-Z e suporte
| '] vertical 139—03—0100—7. de fabrica¢cdo Mopa.
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1 1 1 8' sobrepor — ELETRODUTOS NAD COTADOS: 91" — CONDUTORES ELETRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE
1 "| |'|' 1 "| |'|' 1 —| |'|' % o _ FI0 TERRA NAO COTADO: N* 2.5 mm2 — ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE
400w 400w 400V/ “ — LAMPADAS: PHILIPS, GE OU EQUIVALENTE
9' o — 0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR _ INTERRUPTORES: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
8 “ guudrg de Distribuigdo | o5 cagos que AUMENTAM 0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO . TOMADAS: P‘AL‘ LEGRAND, FAMé OU EQUIVALENTE
g_ & sobrepor SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV — FITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M
e Tomada 2P+T instalada em caixa metdélica |1 . |~ CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAQ ESTAR EM CAIXAS 4” X 4” X 2" — CAIXAS METALICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS:
| (o] 4"x2"x2" a 30cm do piso acabado EletrOd;Jto PvC rTgldo 4 1/4 — AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE
1 aparente 3 ~ QUADROS DE DISTRIBUIGAO: COM BARRAMENTO, PORTA,
—l |T A A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES FABRICAGAG ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE
| | | ‘/ — AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL | _ DISJUNTORES: GE, BT\C\N’O, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE
-|5|T — REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES: DE PARTIDA RAPIDA,
1 ELETROPUFO RIGIDO PELG PISO L ALTO FATOR DE POTENCIA, INTRAL, HELFONT, KEIKO OU EQUIVALENTE
| | | COMP.=15 M-1 1/4"(32mm) N
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ELETROCALHA 100x50mm i?i L
SERFURADA QUADRO Db CARGAS QUADRA COBERTA ; 3425 A
C 2
Lagho DIAG. UNIFILAR A% e
TOMADAS VENTIL. | EXAUST. FORNO CONDICION. AR CHUW. CARGA DO CIRCUITO N /*\ 1T 5#2 5 B
CIRCUITO INCANDESCENTE FLUORESCENTE | V. MERCORIO LOUGAS 2CV HZOAC : CIRCUITO 02
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DIAMETRO mm 16 20 25 32 40 50 60 75 : : FLEMENTOS 100 A
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0 T (POL) 12 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 EQ 2 °> TOMADA ELETRICA (2P-T) —
8|8l8 : 17 1 ELETRODUTOS NAO COTADOS, G20mm-3/4" —
sl | 3@* o g>: / 2- CONDUTORES NAO COTADOS, #25mm.
= Fet Britan® 1 : ‘ 2 : CSPELLO RETANGULAR 3-TODAS AS TUBULACOES SERAO DE PVC RIGIDO EXCETO ONDE INDICADO.
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17 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 5 ¢
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AL1 — PROPRIETARIO: ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSE TRINDADE DA FONSECA E SILVA- CNPJ: 00.666.314/0001-28
ESC. 1 .75 [ — VISTA EM PLANTA \
. . HBSERVAGAD 600 ELE I I {ICO
7 Vem da Rede A GAIOLA DE PROTEGAO DEVERA POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA VISTA SUPERIOR ,
A= A " DET CX PASSAGEM BTdaCelg | € PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE E EM 2 DEMAOS ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSE TRINDADE DA FONSECA E SILVA
\ | § . X T o T T T T T S T T . TIPO DE PROJETO
P AT T T T T T NOTAS:
| | S/Esc: e —h LOCAGAODOPOSTE | | FGENDA DO DETALHE DA LUMINARIA 3 | gT I::| ,
| I ARSI ‘ CONFORME PLANTA / < = L = a 1- A ALTURA "H" MINIMA DEVE SER IGUAL A:
——a = L 890 L ARQUITETONICA 01/03 T — CAIXA METALICA QUADRADA 47 x 47 x 27 COM TAMPA CEGA = | = - 3,5m PASSAGEM DE PEDETRES; PLANTA BAIXA |NSTALA(;OES ELETRICAS esc.: 1:75 DIAGRAMA UNIFILAR
TSOTSOTSOT 500 TSOTSOTSOT T 800 T R — TAMP A 2 — BUCHA E ARRUELA METALICA . 8 | %| |'£ - 5,5m PASSAGEM DE VEICULOS; CORTE AA esc.: 1:75 DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
S T L — -t 3 ~ CABO FLEXIVEL 3 x 1.5 mm2 . N N I I I ] 2- O ENGASTAMENTO DEVE SER: DETALHE E LEGENDA DA LUMINARIA CONVENQOES
B A o o] B8 oo 4 — ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @3/4 < = T 12 73 - 1.0m PARA POSTE DE 7.0m:
- . ‘ w NOTAS 5 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (DIAMETRO CONFORME PROJETO ) = == | =TT 0.9m PARA POSTE DE 5.0m- QUADRO DE CARGAS LEGENDAS E NOTAS
\ I | f 6 — BRAGADEIRA METALICA ( ESPAGAMENTO MAXIMO 1,50m ) ©) = E —13 -0,9m um; ) L ASSUNTO:
CoTEeTeo PArA LA / 7 — CHAPA DE AGO ( 2" x 1/8" ) £ I 1 | 3- PARA CONETOR CUNHA ISOLAR A CONEXAQO
-~ ol s ;Sgemiigeodsescodmi 2#3\520255\%25 C?mequ;tocoetegfe:ig 8 — SUPORTE PARA LUMINARIA ( DE CHAPA DE AGO DE 2" x 1/8” 7 U " (5x10x5 cm) ﬁl | |:ﬁ COM FITA AUTO-FUSAO OU CAPA ISOLANTE DATA: ESCALA: REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
ol B 2 2> e g trago 1:6. ‘ 1<9) - ESS\CNAAR\,(A SPUAPROARTEW ‘LNAFI\EE‘EDRA)A VAPOR DE MERCORIO DE 400W ﬁl b 4- DAR 5 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS B i ) ) ]
@ s 5 4 FUROS 920 2 Poderd ser reduzido o espessura dos poredes, {1 — GAIOLA DE PROTEGAD DE FERRO CA 50 — 8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE 1 | E 5. DAR 6 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS SETEMBRO/2020 INDICADA 000
= uando ds caixds forem Ttdpbricadds em concreto = m | ~
BRITA 1 A ¢ CHUMEADORES " ‘ ‘ Gonservando 6 dimensbes. internas. . ETEESQ&A;TEETASL“NC;ETE‘&OC%(ESRER?E/;TE EM 2 DEMAOS =l 6- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DO MATERIAL
T2 (12 hd o 3 — Tampa em cancreto armado, com resisténcio - CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO A
s e o] i | | ! ! = minfma a compressdo de 120 kgf/cm2 em 28 dias. 43 _ CORRENTE DE AGO ¢ 4.2 No. 10 COM ELOS DE ¢ 1/2" , 5/8" OU 3/4" PARA SUSPENSAO DA LUMINARIA 400 REV. DATA DESCRICAC VISTO
3 OR000S OOR000% Tt a 4 — Revestimento interno (chapisco e embogo) com
7 0%003 2y %003 2y [ _ 59 480 |55 1 argamassa de cimento e areia, traco 1:4, espessura 3/4” PARA SUSPENSAQ DA LUMINARIA DURANTE MANUTENGAQ OU SUBSTITUIGAO DE LAMPADA
T T
J . ‘ 150 U 590 ge WOAmmt; otcobomento éiperi (21 desegﬁpemodeiro.
150 - sub—tampa e os chumbadores deverdo ser
' 800 ' - l 7¢4’67?§/15”> T SUB*TAMPA L 620 T galvanizados porz protegdo contra oxidagdo.
CHAPA DE FERRO N®12USG FOLHA
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