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DADOS
OBRA: ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSE TRINDADE DA FONSECA E SILVA
LOCAL: AV IRINEU DE ALMEIDA PENA, N°93,0D.20, LT.06, VILA SABINA-

RIANAPOLIS-GO

ASSUNTO: |CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA EM ARCO PADRAO SEDUC

2013 - MOD 3A
AREA COB.| 687,44 m?
DATA: 02/02/2021

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0- CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados na cobertura de quadra esportiva a ser implantada em diversos locais do Estado, onde
se fizer solicitado. A premissa basica para aquisicdo desta cobertura é que a escola ja possui piso
de quadra.

Area total da cobertura: 687,44m2.

Area total de construcéo Existente: 602,50 m2.

Serdo fornecidos pela SEDUC os projetos de: Arquitetura, Fundagéo, Estrutura de Concreto e
Estrutura metdlica. Sera também disponibilizada toda especificacdo referente aos mesmos.

Qualquer que seja a empresa executora da obra, dar inicio somente apds contato com a
fiscalizacao para orientacao preliminar dos servigos constantes do orgcamento.

1.1- DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servicos a serem realizados deverdo estar conforme a descrigéo e indicagdo em projeto:

1.1.1- COBERTURA PARA QUADRA EXISTENTE

- Demolicdo do Conjunto de Suporte para Tabela de Basquete;

- Demolicdo de Alvenaria da Mureta em torno da Quadra

- Demoligéo de Caixa de Passagem Eletrica Existente

- Demoligdo/Retirada dos Postes e Refletores de lluminagéo

- Demolicdo das InstalacGes Eletricas-(Retiradas dos Fios Eletricos Existente)

- Substituicdo da Entrada de Energia (Mudar para Padrao Trifasico)-Atualmente Bifasico

- Execucéo das Estruturas de Concreto Armado Conforme Projeto

- Execucéo das Estruturas Metalicas Conforme Projeto

- Execucao das Pinturas (Estrututa Metalica, Mureta, Piso de Quadra, Equip.Esportivo)

- Execucéo das Calcadas Externa da Quadra

- Execucéo das Instalagbes Eletricas Conforme Projeto

- Execucédo do Alambrado Externo em Torno da Quadra

- Execucéo dos Equipamentos Esportivos( Conjunto sw Tabela de Basquete, Conjunto de
Traves de Futsal, Conjunto de Poste de Volei).

2.0- DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
gualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbfes a seguir. Todos 0s servicos seréo
executados em completa obediéncia aos principios e boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

A area que consta do projeto, os quantitativos e precos estdo sendo fornecidos a titulo de
informacédo, ndo servindo de base por parte da empreiteira para cobrancga de servigos adicionais,
por se tratar de uma obra com preco global.
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Seréa de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de

construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este devera ser
mantido no barracdo de obras para a orientagéo do empreiteiro e da fiscalizacéo.

N&o podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e
condicbes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos
projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solu¢des técnicas necessdarias para execucdo dos
projetos.

A mesma deverd fazer uma revisdo geral da obra, verificacdo do funcionamento, da seguranca
e do acabamento de todos os itens, tanto 0s executados por ela como os executados por terceiros.

Todos o0s pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacfes, seguros e
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serdo de
total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

Durante a obra serd feita periddica remoc¢édo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local.

Competird & empreiteira fornecer todo o ferramental, instala¢cdes provisérias, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado
da Gerencia de Controle da Rede Fisica, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

Para execucdo da obra, todos os projetos deverdo ser respeitados e executados conforme
indicacdes nos mesmos. Qualquer davida ou adaptacdo necessdria devera ser notificada ao
Engenheiro Fiscal responsavel pela obra, a fim de esclarecimentos e decisdes a serem tomadas.

3.0- CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno
de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da obra deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo que
for aplicdvel ao caso e rigorosamente de acordo com 0s projetos técnicos apresentados, atendendo
as orientac¢des contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares

Capitulo 11 - Materiais Basicos

Capitulo 11l - Projeto

Capitulo VI - Fundacao

Capitulo VII - Estrutura de Concreto Armado
Capitulo VIII |- Estrutura Metdlica

Capitulo X - Cobertura

Capitulo I1X - Alvenaria, observando-se as normas e dimensdes da Cobracom e ABNT
Capitulo Xl - Instalagdes Elétricas

Capitulo XV - Revestimento

Capitulo XVl |- Pavimentagao

Capitulo XXl |- Pintura

Capitulo XXIII |- Servicos Complementares
Capitulo XXIV |- Entrega e Recebimento da Obra

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES
Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no
Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes,
a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento

Memorial Descritivo de cobertura de quadra em arco Padrdo Seduc Mod-3A



]-
ELEGRIN

— ENGENHARIA —
conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado pela

fiscalizacao.

Demoli¢cdes: As demolicbes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
ndo danificar as partes a serem preservadas. Todos 0s materiais oriundos de demoli¢ées,
julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade da AGETOP
ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera disp6-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacado da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotacdo e execuc¢ao de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdo AGETOP/SEDUC de 3,0m x 2,0m(altura), de chapa galvanizada, pintada com
dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa.
O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido pela
Fiscalizagdo no momento oportuno.

Placa de Obra Civil

8cm 126cm 16cm

Nome da unidade
e obra que sera
construida.

01

2m

Valor: 000.000,000

25c S OoOmos tovd oS ReCcUrso: XxXxxxxXXXXXxxX
Prazo de Execucdo: xxxxxxxxxx 1 o2
Outras informacgoes: XXXXXXXXX

GOVERNO DO ESTADO Logo
ParceTa

(opcional)

03 04 o5 06

50cm

¢) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com o0s nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte
inferior da placa.
d) Locacao da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.
e) De forma alguma os servigcos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execucdo e apresentado preenchido
guando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.
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5.0- MATERIAIS BASICOS

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servi¢os deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo
sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da
empreiteira.

6.0 - PROJETO

Toda execucédo da obra devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados. Os projetos
serdo fornecidos pela Seduc, qualquer davida, entrar em contato com o fiscal de obra ou com o
departamento responsavel pela execucéo dos projetos, o Planejamento de Obras da Rede Fisica.

7.0- FUNDACOES E SONDAGENS
O Projeto de Fundacéo que sera fornecido pela SEDUC, devera ser seguido rigorosamente.
Se for Projeto Padrao: Por se tratar de um projeto padrdo, caso seja hecessario outro tipo de
fundagéo (diferente do projeto fornecido pela SEDUC) em funcéo do tipo de solo, o caso devera ser
levado a conhecimento do EngP Fiscal que devera buscar junto aos departamentos competentes da
SEDUC a melhor solucéo para o problema.

8.0 - ESTRUTURA

O aco empregado para os pilares e as vigas devera ser do tipo CA-50, CA-50A e CA60-B,
obedecendo assim toda especificacdo do projeto. Enquanto as formas deveréo ser executadas com
chapas de compensados com espessura minima de 12 mm, devendo ter as dimensdes previstas
no projeto estrutural e apresentar perfeita estanqueidade, para evitar vazamento da argamassa.

O concreto preparado mecanicamente, isto €, misturado com betoneira devera ser preparado
com traco que se obtenha uma resisténcia indicada no projeto estrutural, enquanto os materiais
empregados nele deverao obedecer as normas brasileiras, da ABNT.

O Projeto Estrutural de Concreto Armado fornecido pela Seduc referente ao bloco a ser
implantado, devera ser executado obedecendo todas as recomendagcfes da Norma atual para
estrutura de concreto armado — NBR 6118.

As estruturas que serdo rebocadas devem ser executadas com formas de madeira de boa
gualidade, tipo Pinho ou equivalente, ou formas de madeira compensada 12mm de espessura,
resinada, com todos os cuidados para garantir a qualidade das pecas.

Devera ser dada atencdo especial a execucdo do projeto conferindo as ferragens e
espacamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de espacadores
apropriados. Também serd exigida a dosagem laboratorial do concreto a ser aplicado e a moldagem
dos corpos-de-prova para ensaios de verificacdo da resisténcia & compresséo.

9.0 - ESTRUTURA METALICA

A Estrutura Metdlica sera em aco tipo patinavel AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS
(SAC300), conforme projeto e seu detalhamento.

Os parafusos de fixagdo e 0 aco empregado terdo a qualidade comprovada por ensaios
técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhar&o as notas fiscais.

A estrutura tao logo seja executada, ainda na industria ou no canteiro, devera receber a
pintura Alguidica Dupla Func¢éo, conforme especificado no item Pintura..

10.0- COBERTURA

10.1- Telhas Metélicas Galvanizadas (para a cobertura e empenas): Em Ago Galvanizado
Trapezoidal com espessura de 0,43mm, modelo UPK-35 da PERKRON ou equivalente da HAIRONVILLE,
EUCATEX, MBP, FERROBRAS, TUPER ou similar, com trespasse, acessorios e fixacbes rigorosamente de
acordo com o projeto e o catalogo do fabricante.

Obs.: Os Parafusos para fixacdo das telhas metdlicas dever&o seguir os indicados em projeto.
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10.2 - Estrutura de Sustentacdo da Cobertura: Sera metalica, conforme especificado no item 9.0.

11.0- ALVENARIA
11.1- Tijolos furados
Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08
(oito) furos, com dimensfes de 9x19x19cm e ndo vitrificados, assentados nas paredes
de vedacao, para fechamento das muretas.

Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento, cal
e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.
A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.
Obs.: A Fiscalizagdo cabera a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario
exigir testes que comprovem a sua qualidade.

12.0 - INSTALAQOES ELETRICAS
A entrada de servigos serd subterrdnea com medicao instalada em poste metalico. Admite-se caso
a normas da Concessionaria o permitam, a instalacdo de dois medidores em cada poste de entrada.
A rede interna de distribuicdo sera realizada, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em
PVC 70° C — 750V, instalados atarves de eletrodutos de Pvc conforme projeto. As descidas para 0s
interruptores e tomadas de correntes serdo através de eletrodutos externo de PVC.
. Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de
embutir, em caixas de Pvc Anti-fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos
adotados serd a comercial, de boa qualidade.
A protecao do circuito de distribuicdo estara no quadro de medigdo conforme diagrama unifilar.
As caixas de embutir dos interruptores serdao de Pvc anti fogo, nas medidas de 4"x2” e 4’x4”. As
caixas deveréo estar na altura de 30 cm do piso.
As luminérias deveréao ser executadas conforme as especificacdes detalhadas no Projeto Elétrico.
Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalacdes obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

13.0- REVESTIMENTO

-Revestimento com argamassa — as paredes internas e externas receberdo revestimento em
argamassa constando de duas camadas superposta continuas e uniforme de chapisco e argamassa
de areia fina desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios
organicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

-Chapisco — as superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e
areia traco 1:4.

- Aplicacdo — antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, as superficies a revestir deverao
apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados..

Os revestimentos deverdo ser executados conforme indicacdo de Projeto Arquitetbnico e
informacgé&o de Orgamento de Custos.

14.0- PINTURA
Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as especificacdes técnicas de
preparacgdo, limpeza e aplicacdo indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:

¢ Todo o material a ser utilizado com: tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha, da
marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS ou SUMARE.

e Seladores: Todas as paredes internas, que serao pintadas, deveréo ser seladas antes da pintura
ou emassamento.

¢ Nao sera permitida a coloragéo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
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e Serd exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos aplicadas de

massa ou tinta definida no orgamento se referem a 12 linha de uma das marcas especificadas.
¢ Astintas s6 poderao ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na embalagem do
produto.
o As Demarcacdes do Piso da Quadra deverdo atender as especificacées detalhadas no projeto
de Arquitetura, sendo indispenséveis a utilizacao de tinta de 1° qualidade para realiza¢do do
senvico.

15.0- PAVIMENTACAO (CALCADAS)

. As calgcadas de protecéo serdo executadas em todo o perimetro devendo possuir :

a. apiloamento e umedecimento da superficie;

b. colocacao de guias removiveis que criardo juntas de dilatagao;

c. espalhamento da camada de concreto, no traco 1:3:6, em volume, de cimento, areia e pedra
britada, em quadros alternados (a semelhanc¢a do tabuleiro de xadrez);

d. a espessura da camada de concreto devera ser, no minimo, de 5 cm e dependera da
sobrecarga que ira suportar;

e. acamada tera de ser feita com caimento no sentido dos locais previstos para escoamento
das aguas e nédo inferior a 0,5%;

f. o acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
concreto quando ele estiver ainda esm estado plastico;

g. acurado cimentado sera obrigatoriamente feita pela conservagéo da superficie permanente
e levemente molhada, durante pelo menos 7 dias apds a sua execucgao;

h. a espessura do cimentado nunca podera ser inferior a 1cm;

16.0- SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 - Placa de Inauguracéo:

Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguracdo da
obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela AGETOP. O obelisco, quando
necessario, devera seguir o modelo indicado no Projeto de Arquitetura.

16.2- Serralheria
Os servicos de serralheria utilizados neste projeto serdo os alambrados, que estardo apoiados
sobre muretas de alvenaria. O alambrado sera de tubo industrial 2” - # 2,28 — tela #12.

16.3 - Tabela de Basquete:

As tabelas deverdo ser executadas em madeira de lei tipo Ipé ou equivalente, tratada
adequadamente, com dimensdes indicadas no projeto e detalhes Padrdo AGETOP. A estrutura da
tabela serd em aco industrial, seguindo detalhe Padrdo AGETOP.

16.4 - Conjunto de Gol e Volei:

Os conjuntos de gol para futebol e postes para o volei deverdo ser em aco galvanizado,
executados rigorosamente de acordo com as dimensdes e bitolas exigidas nas plantas de detalhes
Padrdo AGETOP.

17.0- LIMPEZA GERAL

e Deverdo ser devidamente removidos da obra todos 0os materiais e equipamentos, assim como
as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

o Deverd ser realizada a remogédo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos;
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e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacao, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem
limpas;

e Particular cuidado deverd ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

e Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes
e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminérias e pecas e metais sanitarios;

18.0- ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA
De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

19.0 - TECNICOS PELA ELABORACAO
PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES:

/

Eng® Anto rlgues Pelegrini
CREA: 12'5

Rianapolis, 02 de Fevereiro de 2021
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