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Cordoalha da malha de aterramento

cabo de cobre nd #50mm? ordoalha da malha de aterramento
) intergigar malha de % 7 % Cordoaiha da maha de servamert « HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COM ALTA CAMADA DE COBRE
// aterramento com a existente . \\\
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TERMINAL AEREO DE COBRE, FIXACAO HORIZONTAL 3/8" X 0,30M,
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| . 1 2 /O e EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS5 CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR
TUBOS DE PVC DE 1"
‘ ‘ ‘ e  SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR.
DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES AFIM DE GARANTIR A
EFICIENCIA DO SPDA;
'/4\ '/4\ /O\ C( rdoé&ia da malha de cobgrfura /4\ /M\ /O\ _ .
cabo ¥e cobre ni #35/1m e 05 ELEMENTOS DE FIXACAO DO SPDA DEVEM SER DE COBRE, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL.
CONDUTORES VERTICAIS DEVEM SER FIXADOS A INTERVALO MAXIMO DE 2M, E CONDUTORES
\{. / HORIZONTAIS A INTERVALOS MAXIMOS DE O,EM.
N ) ) ,
e OS5 CONDUTORES DE DESCIDAS NAO NATURAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA
DE 0,5M DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS ABERTURAS E FIXADOS A CADA METRO DE PERCUSO;
'y e TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA,;
7,
e TODAS AS INSTALACOES DE ATERRAMENTO DA EDIFICACAO DEVEM SER INTERLIGADAS;
e DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPESAO TIPO SUSPENSA, COM CONECTOR DE MEDICAO
PARA CADA DESCIDA, AFIM DE FACILITAR A INSPESAO DE FUTURAS VISTORIAS;
e TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESSE PONTO DE CRUZAMENTO;
- o diag seka e O SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) NAO GARANTE PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS
OJPILER SERA UTILIZADA PARA UTILIZADA PARA ELETROELETRONICOS, PARA TAL E NECESSARIO DISPOSITIVOS ESPECIFICOS DE PROTECAO;
UTILIZADA PARA FIXAR A DESCIDA FIXAR A DES[LCIDA
I I i i i i [ :
e TODAS AS INSTALACOES DO SPDA ( CAIXAS, ELETRODUTOS, CONECTORES, SOLDAS, TERMINAIS,
[ﬁ ’VL CABOS E ETC.), DEVERAO TER A MELHOR APARENCIA POSSIVEL;
culfHemm A cl-#t6m /4\ /ﬂ\
Cdrdoalhp da malha de|coberfura 1 2 Corfloalha|da malha de dobertyra Cordgalha dg malhal de coperturd . O PROJETO SEGUE NORMA TECNICA ABNT NBR 54 |9 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
cabo b coble n6 #B5mm abo d¢ cobrd ng #3mm? calo de qobre o #35me DESCARGAS ATMOSFERICAS:
e A MEDIDA PARA A RESISTENCIA DE TERRA DO PARARAIO, NAO DEVERA ULTRAPASSAR | O OHMS, EM
QUALQUER EPOCA DO ANO. A MEDICAO DEVERA SER REALIZADA EM SOLO SECO;
\\\ Cordoalha da malha de aterramento \<' \<' //, . .
cabo de cobre ng #50mm? N NN NN Cordoslna da malha de ateramento e SE NECESSARIO, A CONSTRUTORA DEVERA ACRESCENTAR HASTES AO SISTEMA DE ATERRAMENTO
cabo de cobre nj #50mm? PARA ATINGIR RESISTENCIA DE ATERRAMENTO SEJA MENOR QUE |0 OHMS. SERA ESTREITAMENTE
PROIBIDO O USO DE TRATAMENTO QUIMICO PARA REDUCAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO. A
m PLANTA DE COBERTURA - SPDA CONSTRUTORA DEVERA ENTREGAR LAUDO DE ATERRAMENTO NO FINAL DA OBRA.
O

M Esc.: /75 OBSERVACOES:

- Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.

- Qualquer duvida consultar o autor do projeto.
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SUBSISTEMA DE CAPTACAO
SUBSISTEMA DE DESCIDA SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA DERIVACAO DO CABO NA DETALHE DO TRAVAMENTO DO
TELHA DE FIBROCIMENTO CABO PARA MUDANCA DE DIREGAO i
DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZACAO COM DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE INSPESAO TIPO DETALHE DO ANEL DE ATERRAMENTO
POSSIVEIS LIGACOES (LEP / TAP) SOLO COM TAMPA REFORGCADA PARA CONEXAO DA MALHAS DETALHE DA VALA DA MALHA DE CONTRA TENSAO DE PASSO
CONECTOR DE PRSSAO TIPO SPLIT-BOLT EM CABO DE COBRE ATERRAMENTO

LIGA ESTANHADO PARA CABO DE COBRE DE
35MMm2

PROVENIENTE DA DERIVACAO SEGUE PARA FERRAGENS CABO DE COBRE DE 35MM?

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX PARA LAJE

INTERESSADO:

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS
@300MM x @300MM EM ACO COM

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

BUCHA DE NYLON N°G BARRAMENTO E ESPESSURA DE 6MM, &
TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16MM2 E |

TERMINAL PARA CABO DE COBRE DE 50MM?2 ELETRODUTO DE PVC @ 1"

AUTOATARRACHANTE
@4,2X32MM \

LARGURA RECOMENDADE E DE SOOMM:
CABO DE COBRE DE 35MM? CABO DE COBRE NI DE | GMM? A PROFUNDIDADE MINIMA E DE 500MM &

TERMINAL DE PRESSAO
PARA CABO DE COBRE DE

v

CABO DE COBRE NU DE 50MM?2

CONECTOR DE PRESSAO TIPO COBRE DE 6MM?
gTOLT EMOLIGA DECCOBORE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DAS
ESTANHADO PARA CABO DE -
COBRE DE 35MM2 TERMINAL DE PRESSAO PARA UGAGOES DOS CABOS (PREENCHER NA

W

INSTALACAO)

ABRACADEIRA TIPO D CUNHA

I

VEDAR OS5 FUROS COM
POLURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR)

CABO DE COBRE DE 50MM2 )

N CABO DE COBRE MO DE SOME VALA PARA ACOMODAGAO DA

FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO MALHA DE ATERRAMENTO

LARGURA DE | 5MM COM PARAFUSO

DE ©5,5MM E TRAVA PARA CABO DE
COBRE DE 35MM?

= 4

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO REFORCADA EM BOCAL INTERIRO QUADRADO ARTICULADO SOLDA EXOTERMICA:
EM BORDA EXTERIOR REDONDA DE @300MM PARA PASSEIOS E
PISOS SUJEITOS AS CARGAS PESADAS.

COLEGIO ESTADUAL NESTORIO RIBEIRO

AMPLIACAO - QUADRA POLIESPORTIVA

ENDERECO:
~ N HASTE DE ATERRAMENTO EM AGO COBREADA COM Z 2 f
DETALHE DA CONEXAO EM X' ENTRE /II |I\ CABO DE COBRE ISOLADO | GMM2 ALTA CAMADA (254 MICROS) - @ 5/8" x 2,4M RUA JOSE GEDA, N956’ CENTRO, JATAI (GO)
- CABOS DE COBRE CABO DE COBRE ISOLADO | 6MM? 2 PROVENIENTE DO ATERRAMENTO
DETALHE DA FIXACAO DO CABO E PROVENIETE DO TRILHO DO ELEVADOR TELEFONICO
TERMINAL NO TELHADO - -
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR égﬁg;—ggé;o
CABO DE COBRE ISOLADO | 6MM2 - .
CABO DE COBRE ISOLADO | 6MM2 PROVENIENTE DO ATERRAMENTO DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO COM TAMPA
f : : ~ 14.309,86M2 5.867,87M2 4.893,65M2 0,00M2 1125,00M2 6018,65M2
PARAFUSO EM LATAO CABEGA PANELA PROVENIENTE DA TUBULAGAO DE INCENDIO. ELETRICO REFORCADA PARA CONEXAO DAS MALHAS , ; ; . i ,

23/16

CABO DE COBRE ISOLADO 50MM?2

PROVENIENTE DO ATERRAMENTO DO DETALHE DA JUNCAO ENTRE DESCIDA E
oreA ATERRAMENTO

REBITE POP
TERMINAL AEREO H = 25CM E @3/8"
ARRUELA DE PRESSAO
EM ACO INOX @3/1¢"

CABO DE COBRE NU DE 35MM2

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA DA HASTE
DE ATERRAMENTO

PORCA SEM LATAO SEXTAVADA @3/16

AUTOR: ENG. ELETRICISTA BHRUNNA TACAUANA RIBEIRO - CREA: 1014813590/D-GO

315mm

PRESILHA PARA CABO DE COBRE NU 35MM2

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COMPPERWELD ALTA CAMADA

CONECTOR MINI-GARRA EM BRONZE ESTANHADO

CAIXA PARA INSPECAO

/_ SUSPENSA DE PVC

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA: -

GRAMPO TIPO X' ESTAMPADO EM COBRE COM 4
PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE NU DE
35MM2

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM
PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
REFORCADO EM BOCAL INTERIOR

DETALHE DA DESCIDA EM CABO DE ;
CABO DE COBRE NU 50MM? ORIUNDO

CABO DE COBRE DE 35MM2 COBRE COM ATERRAMENTO
O FURO COM SINT. QUADRADO ARTICULADO EM BORDA DA MALHA DE ATERRAMENTO _
VEDAR O FURO COMSINTATLEX i EXTERIOR REDONDA D300MM PARA : PROPRIETARIO: CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL NESTORIO RIBEIRO- CNPJ: 00.680.422/0001-55
ABRACADEIRA TIPO ELETRODUTO DE PVC @1 PASSEIRO E PISOS SUJEITOS AS /s
& DE CUNHA / CARGAS PESADAS SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 3/4" X 50MM2
A\ 7 ’ . — TIPO DE PROJETO:
CABO DE COBRE NU DE | 6MM \ EMPRESA CONTRATADA
\ W WWW< \\  SOLDA EXOTERMICA TIFO S P D/ \
NI IR 2., CABO DE COBRE NO DE 50MM? —| HCL DE 3/4" x | 6MM2 . i
o ) SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA 3
/ ' ORIUNDO DO SISTEMA DE DESCIDA -
) DETALHE DE SOLDA ABRAGADEIRA TIPO D CUNHA —CONTEUDO:
DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA EXOTERMICA ENTRE CABOS ) CONECTOR REFORGADO EM BRONZE PARA Planta de Cobertura - SPDA
ENTRE CABOS EM 'T" | CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC PARA ELETRODUTO CONEXAG ENTRE 2CABOS E HASTES DE — S— - Detalhes
CONECTOR DE MEDIGAO EM ATERRAMENTO U CABO DE COBRE NU DE 50MM2 Legenda e Notas FNGCENEARTA

BRONZE COM 4 PARAFUSOS

TAMPA PARA CONDULETE DE INSPEGAO — DESENHO:
ELETRODUTO PVC @ 1" BHRUNNA TACAUANA RIBEIRO L_LOGOMARCA:
ABRAGADEIRA TIPO D CUNHA
/_ —DATA —— — ESCALA: REVISAO: N° RRT/ART: —— —PRANCHA:
OUTUBRO/2020 ( INDICADA ( 001 FI020200181434

I

REV. | DATA DESCRIGAO VISTO
000 | 000 000 000

%
o
\CABO DE COBRE DE 35MM2
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