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A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS
TOMADA DE PRECOS 011/2022 ‘
DATA DE ABERTURA: 19 DE JANEIRO DE 2022 AS 09 HORAS

CARTA PROPOSTA

A licitante MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 26.919.760/0001-90, inscricéo estadual 10.684.621-3, inscricado
municipal 4366700, com enderego a Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 142, qd. 160, It. 14,
Setor Faicalville, e-mail licita@mundisolar.corm br, por intermédio de seu procurador, o sr.
FAUSTO RIBEIRO, portador da Carteira de Identidade n° 3997089 e do CPF n° 001.573.041-
38, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do na
integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo prego € de R$ 319.000,09 (trezentos e dezenove mil reais e nove
centavos). Sendo 110 médulos de 455 w.

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execug¢ao
completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢des constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que
a variacdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O precgo dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses.

Goiania, 18 de janeiro de 2022.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM| TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
___ SERVICOS PRELIMINARES o - . 1.142,63
21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA| M2 7,50 150,00 2,35 1.142.63
26 , AFIXADA EM CAVALETES DL
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA
e INSTALACOES ELETRICAS . 268.466.95
COMPOSI | comP KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 1,00 257.225,95| 9000.00 266.225,95
CAO 487 SEE | PARA 50 kW, COM LIGACAO DO INVERSOR ATE O s
QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO PARA O
SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE
DISPOSITIVOS DE PROTRECAO C/A PARA
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO DO
PROJETO JUNTO A ENEL)
MANUTENCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 2.000,00| 241,00 2.241,00
i | COMPOSI | COMP 50 kW. NO PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS idh {00 i
T 489 SEE | ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA !
. (3% DO VALOR KIT INSTALADO)
i3 o DIVERSOS : , : 409,12
1.3.1. | GOINFRA | 270809 |PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 UN 1,00 404,50 4,62 409,12
- CM
VALOR TOTAL 270.018.70
VALOR BDI 48.981,39
) , » (18,14%) i
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDRUSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAQ FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS e - {
RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS - TOTAL _ 319.000,09]
CUSTO POR M2 t 938.24
MATERIAL S/ BD1 259.780,45
MAO DE OBRA §/ 9247,97
BDI

Goiania, 18 de janeiro de 2022.
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

PRODUTQS E SERVICOS EIRELI
01-90
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RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

DESCRICAO DOS SERVICOS

[ PRECOSEMBDI  |PRECO COM|PARTICIP.

_ \ . o , BDI %)
I IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50 kW 270.018.70 319.000,09 100,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 270.018,70 319.000,09 100,00

Goiénia, 18 de janeiro de 2022.
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELL

26.919.760/0001-901
MUNDI SOLAR IMPORTAGAO E EXPORTAGAO,
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SOMATORIO DE SERVICOS

PRECO SEM PRECOCOM e
 BDIRS) RS (ke
a. |SERVICOS PRELIMINARES 1.142,63 1.349.90 0,53
f.  |[INSTALACOES ELETRICAS 268.466.95 317.166,85 99,32
z.  |DIVERSOS 409,12 483.33 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 270.018,70 319.000,09 100,00

Goiania, 18 de janeiro de 2022.
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MUNDI SOLAR IMPORTAXCAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS FIRELI
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS 319.000,09 Parcelas: 1 2
Dias: 180 540
SERVICOS PRELIMINARES 1349,90|% Periodo
RS 1 149 90| RS z
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENT 317166,85|% Periodo 291%
OE RS 307 937 30 RS 9.229.56
DIVERSOS 483.33|% Periodo I
RS 483, 33 RS -
TOTAL  319.000,09 % PERIODO 97,11% 2,89%
VALOR PERIODO|RS 309.780.98| RS 9.219,10
% ACUMULADO 97.11% 100,00%
VALOR ACUMULADO|R$ 280.648,71| R$ 319.000,09

Goiénia, 17 de janeiro de 2022.

Fuids Zikaior9.760/0001-01
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COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. | TAXA % % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3.00% 3.00%
2) PIS 100,00% 0.65% 0,65%
3) ISSQON 100,00% 2.01% 2.01%
4) CPRB 100,00% 0.00% 0,00%
5) Administracdo 100,00% 4,00% 4.00%
6) Despesas Financeiras [100,00% 0.19% 0,19%
7) Seguros + Garantias __[100,00% 0.12% 0.12%
8) Risco 100,00% 0.97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7.20% 7.20%
BDI - FINAL 18,14%

As empresas optantes pelo Simples Nacional também pagam o ISSQN, que é recolhido junto dos demais
tributos do Documento de Arrecadacio do Simples Nacional, ou DAS. Nesse caso, o Simples tem uma

aliquota tinica, calculada diretamente na sua receita anual.

Goidnia, 18 de janeiro de 2022.

MUNDI SOLAR IMPORPACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI




RELATORIO CENTRAL

“PRECO (RS) C/

|ETAPA .. PARTIC (%)

2. |SERVICOS PRELIMINARES 1.349,90 0.53
f [INSTALACOES ELETRICAS 317.166,85 99,32
2 |DIVERSOS 283,33 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 319.000,09 100,00

Goiénia, 18 de janeiro de 2022.
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

SN CD "DESCRICAO | UNID | QUANT | PARC.MAIOR
INSTALACOES E : ,
. : n
ELETRICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 15 kW UN 1,00 1.00

Goiania, 18 de janeiro de 2022.

MUNDI SOLAR IMPORTI(CAO E EXPOéTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
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HiKu
SUPER HIGH POWER MONO PERC MODULE

430 W ~ 455 W
CS3W-430]435]440|445|450|455MS

MORE POWER

26 % more power than
conventional modules

Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

Low NMOT: 42 £3°C
Low temperature coefficient (Pmax):
-0.35% / °C

MORE RELIABLE

i
\ Lower internal current,
lower hot spot temperature

Minimizes micro-crack impacts

Heavy snow load up to 5400 Pa,
wind load up to 3600 Pa*

* For detail information, please refer to Installation Manual.

CANADIAN SOLARINC.

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

XY .
>~ CanadianSolar

years ¢

linear power sutput warranty™®

enhanced product warranty on materials
and workmanship*

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

ISO 9001:2015 / Quality management system
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

PRODUCT CERTIFICATES*

IEC 61215/ IEC 61730: VDE / CE/ MCS / INMETRO

UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1/ Take-e-way

& @ CER

* As there are different certification requirements in different markets, please contact
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to the
products in the region in which the products are to be used.

=

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to cus-
tomers around the world. No. 1 module supplier for quality
and performance/price ratio in IHS Module Customer Insight
Survey. As a leading PV project developer and manufacturer

of solar modules with over 40 GW deployed around the world
since 2001.




ENGINEERING DRAWING {mm)

Rear View
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ELECTRICAL DATA | STC*

CS3W-435MS / I-V CURVES

T

5 10 15 20 25 30 35 40 45 S0

Py v 0 \

S 10 15 20 25 30 35 40 45 S0

B ooowm sec B
B soowm? 250c B
E\ 600 W/ asoc ©
o swowm? 65°C
& 200 W/m?

MECHANICAL DATA

cs3w 430MS 435MS 440MS 445MS 450MS 455MS  Specification Data

Nominal Max. Power (Pmax) 430 W 435W 440W 445W 450W 455W  Cell Type Mono-crystalline
Opt. Operating Voltage (Vmp) 40.3V_40.5V_40.7V_40.9V 411V 413V Cell Arrangement 144[2X(12X6)]
Opt. Operating Current (Imp) 10.68 A 10.75A 10.82A10.89A1096 A 11.02A .~ . 2108 X 1048 X40 mm
Open Circuit Voltage (Voc) 483V 485V 487V 489V 491V 493V (83.0 X41.3 X1.57in)
Short Circuit Current (Isc) 11.37A11.42A11.48 A11.54A11.60A11.66 A Weight 24.9 kg (54.9 Ibs)

Module Efficiency
Operating Temperature
Max. System Voltage

19.5% 19.7% 19.9% 20.1% 20.4% 20.6%
-40°C ~ +85°C

1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

TYPE 1 (UL 1703) or

Module Fire Performance

AU .
Max. Series Fuse Rating 20A :
Application Classification Class A

Power Tolerance 0~+10W

* Under Standard Test Conditions {STC) of irradiance of 1000 W/m?, spectrum AM 1.5 and cell tempera-
ture of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NMOT*

£S3wW 430MS 435MS 440MS 445MS 450MS 455MS

Nominal Max. Power (Pmax) 321W 325W 328W 332W 336 W 339W

Opt. Operating Voltage (Vmp) 37.6V_37.8V_37.9V 381V 383V 385 v

Opt. Operating Current (Imp) 8.54A 8.59A 8.65A 871A 876A 8.82A

Front Cover 3.2mm tempered glass

Anodized aluminium alloy,

Frame

crossbar enhanced

J-Box_ 168, 3 bypass diodes
Gabie 4 mm: (IEC), 12 AWG (UL) _

Portrait: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 .
mm (13.8 in) (-); landscape: 1400 mm

Cable Length
(55.1 in); leap-frog connection: 1670

(Including Connector)

B mm (65.7.in)*
Connector T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2 ~
¢ 27pieces

Pe ainer (40' HQ) 594 pieces ‘
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and
technical representatives.

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m* spectrum AM 1.5,
ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual
products due to the on-going innavation and product enhancement. Canadian Solar Inc. reserves the
right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further
notice.

Specification - Data
454V 456V 458V 46.0V 462V 464V Igmperature Coefficient (Pmax) -035%/°C
9.17A 921A 9.26 A 9.31A 936A 941A  Temperature Coefficient (Voc) 0.27 %/ °C

Temperature Coefficient (Isc) 0.05%/°C

Nominal Module Operating Temperature 42 3°C

PARTNER SECTION

Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified peopl2 who have i

professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV
modules.

CANADIAN SOLAR INC.

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

May 2020. All rights reserved, PV Module Product Datashsi\jEN
/’ O



19/04/2021 ° Registro 005314/2020 | Avaliagao da Conformidade

BRASIL

(H‘ITPSJ!GOVBR)
. (© & Avaliacdo da Procurando algo?
e TR ~anformidade st

Pagina inicial (http:IIW\MN.mmetro.gov.br/)
/ Qualidade (http://\AM/w.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
/ Consultar registros concedidos

E‘] RegiStrO de Obj etO Consultar registros concedidos

Q. Detalhes do Registro 005314/2020

Status Concessao
Ativo 27/08/2020
OUROLUX COMERCIAL LTDA

Av. Bernardino de Campos, 98 51 Cep:04004-040 | Paraiso - Sao Paulo - SP
Tel. (Telefone) 11 2085- 5744 - suporte@ourolux.com.br (mailto: suporte@ourolux.com.br) - GNPJ;

(CNP,))05.393.234/0002-40

Programa de Avaliagdo da Conformidade
Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (médulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria Inmetro Nome de Familia
n.(numerg) 4 de 04/01/2011 Silicio Monocristalino
Certificado

Nao aplicavel

-Pesquisar historico de alteragoes

Data Alteragdo Marca Modelo Descrigao

4
registro.inmetro.govbr/cons ulta/detal he.aspx?pag =1&NumeroRegi stro=005314/2020 ! S 12



19/04/2021 Registro 005314/2020 | Avaliagéo da Conformidade

Data Alteracdo Marca Modelo Descricao
27/08/2020 Canadian CS3W-  Modulo fotovoltaico de 144 células
Solar 445MS-  monocristalinas, 445W de poténcia de pico,

(1500V) eficiéncia energética de 20,14%, Classe A e
isolamento elétrico de 1500V, comp 2108 xlarg.
1048mm e 24,9Kg de peso

<< \oltar

(http://www.brasil.gov.brBarra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)

registro.inmetro.govbr/consulta/detd he.aspx?pag=1&NumeroReg istro=005314/2020

22
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Datasheet Linha MT

Dados Técnicos GWS50K- MT GWoOK MT  GWSO0KN- MT GW60KN -MT GWSOKBF MT GW60KBF—MT
Dadosde EntradaCC ................ ST T O R R R R NG R .
Poténcia Méxima de Entrada 1\1-/) 65000 80000 65060 80000 65000 80000
Tensao Méxima de Entrada (V) 000 1000 1100 1100 1100 1100
Favada Opmracho MPPT 0) 200-850 200~850 200-1000 2001000 200~1000 " 60-1000
Tensao de Partida {V} 200 200 200 200 200 200
Tonsso Nominal de Entrada V) 620 620 620 620 620 620
Corrante Méxima de Entrada {A) 30/30/20/20 "30/30/30/30 33/33/22/22 33/33/33/33 30/30/30/30 44/44/44/34
Corrente Maxima de Curto (A) e STAA838 A15/41.5/27.5/27.5  41.5/41S/415/415 378375375375 | 33531002
Nimero de MPPTs 4 A 4 4 4 a
_Numerode Stringspor MPPT | 33122 D R ST . A—— 2 S, . Beaee
e e e e———— L L
Poténcia Nominal de Saida (W) 50000 i 60000 50000 60000 50000 60000
potancia Maima de Saida ) 5800057500 6400059000 | Gitgugato | Sansis0  GEINED
“Potancia Max. Aparente de Saida 5500057500 6600069000 >sooo;.','75"6.6""""""" 6600069000 $5000:57500 66000,69000
(VA) @415Vac @415Vac @415Vac @415Vac »415Vac @
e N R st - e
Frequéncia Nominal de Saida (H2) 50/60 50/60 50760 50/60 50/60
Coronte Maxima de Saida (A) s 96 e 80
Fator de Poténcia de Saida AT o s T MR ~1 (Ajustavel 0.8 capacit.i;n - 0.8 indutivo)
THDi Nominal d Sa‘da < <3% ; <3% . . i <3’u LT
.Ef;(.:;é.r.!;:‘la R st wEmER S A e 5 _.
Efcibnoia Wakma 087 98.8% 9 98.8% sea%
mERT e S eaS Te s g 93.5% 98.3%
= e SRR Lot PR ool
Monitoramento de Corrente de String FV ' Integrado Integrado integrado o Integrado lixtg.grado
Protecao Anti-ithamanto ) Integrado Integrado Integi ad o Integrado Integrado In't'egradn
I Protecdo de Polaridade Reversa - Integrado integrado Integrado 5 integrado Integrado Integrado
Monltoramnnto de Isolamento Integrado Integrado Integrado integrado Integrado Integradio
i Fusnvel ceTmmmm Integrado Integrado |nteg.=;ado Integrado Integrado Integrado
Fungao Anti-PID Fotovoltaico ’ Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
:Protecéo e - Integrado {Tipo I}
Iintegrado Integrado Integﬁ:do Inieg'r.;do Integrado integrado
integrado Integrado Integrado Integiado Integrado Integrado
Prutegao de Curto de Saida Integrado ’ -I-xgtcgrado ) Imeg.l.;z';iu .ml'ntegn ado Integrado Integrado
Protecdo de Sobretenséo de Saida ) Integrac.j“o'" Integrado integrado Integrado Integrado
; menitoramento . T A Opcionai‘m Opcional
Dados éerals
Temperatura de Operagao { C . —30 60 -320~60
UmidsdeRelatva 0~100% ooroose
Altitude de O_peraqéo {m} <4000 <4000 <4000
Resfriamento Ventoinha entoinha Ventoinha
N Y S “"LED \VlF)+AP§;
i e ; RS485 ou WiFi ou PAIA_.C
Peso ey T G4 60 65
Dimensdes (CXA*P)imm). 586788264 586+ 788" 264 586+788°264
Grau de Protec P65 P65 P65
Consumo NO'CL’ITHO Proprio (W) <1 <1 1
o0 eeeresseeeeen oo e Sem Transformador
. P.a'droe.s é'Cért'm(':ag'oe's I B . seveee .................................... e
1EC61727, IEC62116, 1EC60068, |EC61727 \ECE211 15321\,13;;!‘[;56\2/
e SE : ;
e hn . sbiessiomy DY RS VST Vo voeonas
Regulamentacao de Rede VDE-AR-N 410;02{?;699, RD661, Ag[f)fzeglf;\*?;a:g ‘N5043£3,AS/NiS 'RD{699 ,Rbm 3 ,RDé RD' 699., D413, !
UNE, AS/NZS 4777.2,DRRG/  097,CE1 0-21,ERDF- 47;_23??;’_%%‘ ELErata BEBGY. ERI0435
DEWA, NRS 097, G99 NOI-RES _13E i

RES_13E,MEA PEA

IEC62109-1&2




Datasheet Linha MT/LV MT

Dados Técnicos GWBOKBF MT GW70KHV—MT GWSOKHV—MT GWSOK MT GWSOKLV—MT GW35KLV~MT GWSOKLV-MT
Dado;de Entrad-a CC T R e S S meiaiese wim o mieT SRR S PR R e es s mess e TS SRS T s e e s e Se T S SO S
Proténcia Maxima de Entrada (W) 104000 91000 120000 120000 54000 63000 30000
Tensio Maxima de Entrada (V) 100 1100 1100 1100 800 800 800
Faixa de Operagao MPPT (V) 200~1000 200~1000 200~1000 200~1000 200~65C 200~650 200~650
i teneow v 200 Yo T 200 200 200 200 500
Tensio Nominal de Entrada (V) ) 800 750 800 620 370 o 370
Corrente Méaxima de Entrada (A} 39/39/39/39 33/33/33/33 34/44/44/ 43 ..... . 44/44/44/845 30/30/20/20 30/30/30/30 44/44/
Corrente Maxima de Curto (A) ..5.9.8/54,8/54.8154.8 41.5/415/415/415 55/5 S/SS/SfJ: 55/55/55/55 38/38/25/25 38/38/38/38 55/55/55/55
Namero de MPPTs a 4 4 4 4 4 4
i ) 4/4/4/4(Standard)
x;:,’;fm KSR R 3/3/3/3 3/3/3/3 4/a/474 °’S3‘f;§é‘3t'g§;g;‘" 3/3/212 337373 a/a/a/4
S —— ES— TR —— o moduel ... ........ S —— s a5 S :
Dados de Salda CA
Poténcia Nominal de Saida {W) 80000 70000 80000 30000 30000 36000 50000
T , 28800GI0BVAC  34500@208VAC  47300@208VAC
fv‘?/’)m"a Mitrna de Sld 88000 77000 88000 920008400VaC; "35000g220VAC _360009220VAC _ S00008220VAC
33000@240VAC  39900@240VAC 55000@240VAC
ngg;‘f\',z’)"‘a" Aparente de 28000 77000 88000 %é%%%\ﬁ‘;‘{f;c 23000 39900 55000
Tenséo Nominal de Saida (V) 540, 3L/PE 500, 3L/PE sao,3LmE 0 2‘1 '\f:ft N 220 220 220
“Frecquancia Norminal de Saida (H2) 50/60 50/60 50/60 50/60 50760 50/60 50/60
Comente Maxima de Saida (A) Toa1 e a4 123 80 9% 132
Fator de Poténcia de Saida e ~1 {Ajust R capacmvo 08 m(‘iAu_two,
THDiNorminaldeSaida, ... ... e e
“Eficiéncia
“Eficiéncia Maxima ; 99.0% 99.0% I 98.8%
ERRIGAEN - oreoossoorosnn B0 SRR 9% I PR SR
Protecoes ) )
Monitoramento dz Comrente de String F\' Integrado Integrado integrado Integrado Integrado Integrado . Integrado
brotecao Antiihamento | l“r;.t-égrado Integrado Integrado ) Integrado Integrado Integrado E Hlnntegrado
Protegao de Polaridade Reversa Integrado integrado Integrado o Iintegrado ) Integrado Integrado Integrado
Monitoramento de Isolamento Integrado Wlntegrado lntegrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Fasival ce Integrado Integrado integrado Integrado Integrado Integrado ’ Integrado
Funcdo Anti-PID Fotovcltaicow Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Protegio Contra Surtos CC(OPS) Integrade (Tipo I}
Protecio Contra Surtos CA ops e o e
MonitoramcntodeC;r.r.‘;m.teR&dual ) Integrado integrado ) Integrado Integrado integrado Integrado Integrado
Protecao Sobrecorrente de Salda ) integrado integrado integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Protecao de Curto de Saida Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Protecio de Sobretensdode Saida Integrado integrado integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
“onforamentode umidade | Opcional | Opdonal____ Opdional L OPEON it s
DAAOS GEIAIS e —————
Temperatura de Operagao {("C} -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -20~60 ~5.(}~60
“Umidade Relativa 0~100%  0~100% 0-100% 100% 0-100% 0~100% 0~100%
Altitude de Operacio (m) <4000 <4000 <4000 24000 <4000 ca000 | <4000
..... Vemonrtn _“__m\_/emoumm Ventoinha_:u_‘____ Ventoinha Ventoinha Ventoinha ventoinha
LED, WIF;+APP . LCD ouWiFi+APP  LED, WiFi+APE' _4LED, WiFi+APP LCD ou WiFi+APP LED, WiFi+APP ._

RS485 ou WiFi

RS485 ou WiFi,

RS485 ou WiFi,

- SR - SARE e -
Comunicagdo RS485 ouf'Lm SUPLC RS485 ou PL.(.. ------ PLC Opcional | RS485 ou WiFi PLC (Opcional
Peso (kg) _ 65 60 65 70 59 64 70
Dimensdes (C*A*PH{mm) . 586*788%264 5867884264 586*788*267 . 586*788%267 S864788%264 586788%264 586788267
Grau de Protecao R P65 PG5 P65 P65 P65 P65 P65
Consumo Noturno Prd <1 . <1 <1 <1 <]
............. _sem Transformador E—

) |EC61727, 1EC62116, VDEA105, VDED126, RD1699, _ VDE-AR-N

Regulamentacao de Rede RD413, RDG61, EN50438 4105, l_ESé; 727, z % -
1EC62116
Regulamentagao de Seguranca IEC62109-1&2 @ =
EN 6100-6-4:2007+A1:2011, EN 61000-6- e gy

Regulamentacao EMC 2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3~ ENG1 000+ 6 3' = = =

12:2011+AC:2013
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A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
REF.: TOMADA DE PRECOS 011/2022

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participacédo da Licitagcdo na Modalidade
Tomada de precos n° 011/2022 que temos pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por
esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condicdes do local, onde serao
executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com o Conselho Escolar, da unidade escolar Colégio
Estadual Professora Guaraciaba Augusta da Silva, do municipio de Barro Alto-GO, vinculado
a Secretaria de Educacao do Estado de Goias SEDUC/GO.

Nome da empresa: MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E
SERVICOS EIRELI

CNPJ da empresa: 26.919.760/0001-90
Nome do Representante: FAUSTO RIBEIRO :
RG do Representante: 3697089

Telefone para contato: +55 62 8245-0003
E-mail (se houver): licita@mundisciar.com.br
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Goiania, 18 de janeiro de 2022. o 1 Q,\‘@«“ \%‘c\\\@\"
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E E)’(PORT\KCAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

(LS
62 3878-2700

RUA ALAMED A LUCY RASSI DE OLIVEIRA, QD: 160, LT: 14 N¢ 142, SETOR FAICALVILLE, GOIANIA - GO
WY : "ircombr | licital sclar.com.br



