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A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS
TOMADA DE PRECOS 021/2022
DATA DE ABERTURA: 21 DE JANEIRO DE 2022 AS 09 HORAS

CARTA PROPOSTA

A licitante MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 26.919.760/0001-90, inscricdo estadual 10.684.621-3, inscricao
municipal 4366700, com endereco a Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 142, qd. 160, It. 14,
Setor Faicalville, e-mail licita@mundisolar.com.br, por intermédio de seu procurador, o sr.
FAUSTO RIBEIRO, portador da Carteira de Identidade n° 3997089 e do CPF n°® 001.573.041-
38, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na
integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagao, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo preco é de R$ 286.900,00 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos
reais). Sendo 110 mddulos de 455 w. —

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao
completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mé&o-de-obra de 12 qualidade, e ainda que
a variacdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses.

Goiania, 19 de janeiro de 2022. 5 60/00016;:?@*:&’6
~ EXP 1
’ SORTAGAO .
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MUNDI SOLAR IMPORTACAOE EXPORTA‘\EAOSEQ\AN‘A
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

62 3878-2700
RUA ALAMEDA LUCY RASSI DE OLIVEIRA, QD: 160, LT: 14, N2 142, SETOR FAICALVILLE, GOIANIA - GO
www.mundisolar.combr | licita@mundisolar.com.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA

UNID | QUANT MAT MO VALOR
TOTAL

ITEM| TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS

1o 1.142.63
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPAM ETALICA 150,00 2:35 1.142.63
26 . AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA

INSTALACOES ELETRICAS \
KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 1,00
487 SEE | PARA 50 kW, COM LIGACAO DO INVERSOR ATE O
QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO PARA O
SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE
DISPOSITIVOS DE PROTRECAQ C/A PARA
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGACAO DO
PROJETO JUNTO A ENEL)

GOINFRA| 21301

. 235.305.00
233.305,00 0,00 233.305,00

MANUTENCAO DE SISTEMA FOTOVOLT AICODE 2.000,00 0.00 2.000,00
50 kW, NO PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS
489 SEE | ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

(40 % DO VALOR KIT INSTALADO) ‘
L DIVERSOS . . L L asu
270809 [PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60| UN 1,00 400,72 4,62 405,34

CM
VALOR TOTAL 236.852,97
& \ VALOR BDI 50.047,03
VAN 0, ><
S R\ (21,13%):
OBS: (S QUANTITAIVOS DL MATLRIAIS DAS INSTALACOLS TDROSSANITARIAS, LLETRICAS L ESPLC IALS SAO FORNLECIDOS PLLOS PROFISSIONAIS {'()\
KL;SP()N\‘\\ LIS PELOS RESPLC TIVOS PROJLTOS, i TOT AL 28(%900«“0
CUSTO POR M2 t 843,82

MATERIAL S/ BD1 235.855.72

MAO DE OBRA §/ 6,97
BDI .
Neltl)
Goiania, 20 de janeiro de 2022. S 91 7 60/~00§%RT§Q-A0'
26.2- R [HPORTAGRO £ ELL - ME
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXBbRTACAO ‘(‘3"*"\“,3\ = -

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS 286.900,00 Parcelas: 1 2
Dias: 180 540
SERVICOS PRELIMINARES 1384,06|% Periodo . oo
1.384,06| R$ &
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENT 285024,95|% Periodo 7.00% 201%
OE 276.730.72| R 8.294,23
DIVERSOS 490,99|% Periodo . ot
i RS 490,99| RS -
TOTAL 286.900,00 % PERIODO 97,11% 2,89%
VALOR PERIODO|RS 278.608,59| R$ 8.291,41
% ACUMULADO 97,11% 100,00%
VALOR ACUMULADO|R$ 280.648,71|R$ 286.900,00
Goiania, 20 de janciro de 2022. )
,,,,, .0/0001-9Y
/ 6 760/ TAGAC,
/ 75 / bi =) M%NDI SOLAR WQPQE%P“%%%EE‘E&;&R M%
e e e —) QS ESER ) Qd. 160 Lt. 14
MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EKPORTA(MX&P& Rassi de 0\1‘\<e\ra 307 23395%%20 ’
T oy, Faicalville ' -
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI SOIAN A - GO



T GOMPOSICAO BDI PARA OBRASCIVIS

W

Yoo’

DESCRICAO COEF. | TAXA % % no preco de venda _
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%_{
2) PIS 100,00% 0.65% 0.65%
3) ISSON 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administracao 100,00% 4.,00% 4.,00%
6) Despesas Financeiras |100,00% 0.19% 0,19%
7) Seguros + Garantias |{100,00% 0.12% . - 0.12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7.20% 7.20%
BDI - FINAL i 21,13%)
. o
913554, Sl

Goidnia, 20 de janeiro de 2022.
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RELATORIO CENTRAL

Goiania, 20 de janeiro de 2022.

i

MUNDI SOLA

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

St, Faiga
(clo)

CODIGO [ETAPA PRECO (RS$)C/BDI| PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 1.384.06 0,53
f. INSTALACOES ELETRICAS 285.024.95 99,32
Z. DIVERSOS 490,99 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 286.900,00 100,00
. 01-90'

.760/00 (
| R INPORTAGRO E EXPORT&%AO,

Z 5 0.} D ODUTOS E SERVICOS EIRELL
S / gitts ‘ZE(’/) Al Lucy Rassi de Otiveira n

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

0339 Q. 160 Lt 14
Bpa 0T
NIA - G w
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RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM , DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI | PRECO COM|PARTICIP.

. : BDI (%)
IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50 kW 236.852,97 286.900,00 100,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 236.852,97 286.900,00 100,00

Goidnia, 20 de janeiro de 2022.

A 5.919.760/0001-901
___Tupo fu o 1 SOLAR IMPORTACAQ E EXPORTAGAD,

MUNDI SOLAR IMPORTA(C )/) E EXPORTAC PRODUTOS E SERVIGOS EIRELI - ME

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

41, Lucy Rassi de Oliveira n® 339 Qd. 160 Lt. 14

St. Faigalville CEP 74.350-720
GOIANIA - GO



SOMATORIO DE SERVICOS
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: PRECO SEM | PRECO COM

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS BDT (R$) BDI(RS) | PARTIC. (%)
2 |SERVICOS PRELIMINARES ‘ 1.142.63 1.384.06 0.53
I |INSTALACOES ELETRICAS 235.305.00 285.024.95 99,32
DIVERSOS 405,34 490.99 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 236.852,97 286.900,00 100,00

Goidnia, 20 de janciro de 2022. ~001-90}
gi9. ]60]’" 3 EX?ORW\(‘,Z\O:
y s . AR PORTAGRO E 1 e
Pl i) 050 G p SERVICOS B Lt 14
Tl [AAHT pRODUTOS E veira 0 330 Q¢ 160
MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO 1 wucy s & i cee 1 w0y
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI SIBVANIA - C
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
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PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID | QUANT | PARC. MAIOR
INSTALACOES :
[ SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 15 kW UN 1,00 1,00
Goiania, 20 de janeiro de 2022. B
15.919.76 40001—9%{0‘
S A - (D] SOLAR IMPORTACAO E EXPORTAGAO,
-7 ) ey /A e DT HVL V105 EIRELL - ME
Tawyto fihlr~) pRODUTOS € SERVILES Fo tgo Lt 14
MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO 1 bucy Rassi 08 DEE 5 550720
¢ St. Fa\{,al\{}l\e CEP 74. 1

C‘%a"ﬁ’."!\“p%"c;'o o



HiKu
SUPER HIGH POWER MONO PERC MODULE

430 W ~ 455 W
CS3W-430|435|440| 445|450 455MS

MORE POWER

26 % more power than
conventional modules

Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

Low NMOT: 42 + 3 °C
Low temperature coefficient (Pmax):
0.35%/°C

Better shading tolerance

MORE RELIABLE

Lower internal current,
lower hot spot temperature

Minimizes micro-crack impacts

Heavy snow load up to 5400 Pa,
wind load up to 3600 Pa*

* For detail information, please refer to Installation Manual.

CANADIAN SOLARINC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada,

000079

|1

>~ CanadianSolar

;?ig ¢ linear power output warranty®

:}-"\\,QV!’S §

enhanced product warranty on materials
and workmanship*

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

1SO 9001:2015 / Quality management system
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

PRODUCT CERTIFICATES*

IEC 61215 /1EC 61730: VDE / CE / MCS / INMETRO
UL 1703: CSA/IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1/ Take-e-way

& B CE€ED

* As there are different certification requirements in different markets, please contact
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to the
products in the region in which the products are to be used.

2

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to cus-
tomers around the world. No. 1 module supplier for quality
and performance/price ratio in IHS Module Customer Insight
Survey. As a leading PV project developer and manufacturer

of solar modules with over 40 GW deployed around the world
since 2001.

www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com
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ELECTRICAL DATA | STC*
CS3W 430MS 435M3S 440MS 44515 450MS 48505
Nommal Max. Power (Pmax) 430W 435W 440 W 445 W 450 W 455 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 403V 405V 407V 409V 411V 413V
Opt. Operatmg Current (Imp) 10. 68 A10. 75A 10. 82A 10. 89 A 10. 96A 11.02 A
483V 485V 487V 489V 491V 493\/
1137A11.42A11.48A 11 -5~,4;A; 11.60 A 11.66 A
Module Efficiency ~19.5% 19.7% 19.9% 20.1% 20.4% 20.6%
- -40°C ~ +85°C
1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)
TYPE 1(UL1703) or

Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (Is9)

Ma_f-,§y§§em V°!§39€._ .

Module Fire Performance

- CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating ~20A

s - Class A ~~~~~~
Power Tolerance 0~+10W

* Under Standard Test Conditions (STC) of 1rrad»ance of 1000 W/m?, spectrum AM 1.5 and cell tempera-

ture of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NMOT¥

<D

CS3W-435MS / IV CURVES
A

{
12 o

5 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5C
B ooowme soc B
L 800 W/m? 250c B
8 600 W/n? as°c ©
| 400 w/m? goeC B
# 200 W/m?

MECHANICAL DATA

§pec§§§£§§%en Data
Cell Type Mono-crystalline
Cell Arrangement 144 [2X(12X6)]

2108 X1048 X40 mm
B30X413X157in)
249kg(5491bs)

- 3.2mm tempered glass

Dimensions

Weight ‘
Front Cover.

Anodlzed aluminium alloy,

Frame

» crossbarenhanced R
J-Box IP68, 3 bypass d'°des
Cable 4 mm= (IEC), 12 AWG (UL)

Portrait: 500 mm (19.7 in) (+) / 350
mm (13.8in) (-); landscape: 1400 mm

Cable Length
(55.1 in); Ieap frog connection: 1670

(Including Connector)

mm (65. 7 in)*
Connector T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2
Per Pallet 27 pieces

Per Container (40' HQ) 594 pieces
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and
technical representatives.

§S3W 430MS 435MS 440MS 445MS 450MS 455& “

ﬁommal Max. Power (Pmax) 321W 325W 328 W 332W 336W 339W

Opt. Operating Voltage (Vmp) 37.6V 37.8V 37.9V 381V 383V 385V TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Opt. Operating Current (Imp) 8.54A 8.59A 8. 65A 871A 876A B882A  specification Data

Open Circuit Voltage (Voc) 454V 456V 458V 46.0V 46.2V 46.4V  Temperature Coefficient (Pmax) -0.35%/°C

Short Circuit Current (Isc)  917A 9.21A 9.26A 931A 936A 9.41A Témger;“t;;;é 'cbef‘f‘iéiéﬁf(iib\c)‘ i 027%/°C_

* Under Nommal Module Operatmg Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m= spectrum AM 1.5, Temperatu re Coefficient (ISC) 0 05 % / oC

ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s. - B
Nomlnal Module Operating Temperature 42+3°C

features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual
g innovation and product enhancement. Canadian Solar Inc. reserves the
~t to the information described herein at any time without further

* The specifications and key
products due to the on-goin
right ta make necessary adjustmer
notice.

Please be kindly advised that PY modules should be handled and installed by qualified people who hav
s before using our PV

professional skills and please carefully read the safety and installation instruction
modules.

CANADIAN SOLAR INC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N

PARTNER SECTION

]

1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

May 2020. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.59_EN



Datasheet Linha MT

Dados Técnicos GWSOK MT  GW6E0OK-MT GWSOKN MT GW60KN- MT GWSOKBF MT GW6E0KBF- MT
os de Entrada cc ’

Potencxa Méxima de Entrada (W) ' 65000 80000 65000 80000 65000 80000
Tensao Maxxma de Entrada (V) 1()00 1000 1100 1 100 1100 1100
Faixa de Op eracao MPPT (V) 200- 850 200~850 200~1000 200 ~1000 200~1000 200~1000

0 de Partida {V)

ansdo Nominal de En:rada V)

C wrrente Maxima de Entrada (A)

Corrente Méaxima de Curto (A)

Numpro de MPPTs
NJmero de Sirings por MPPT

Dados de Salda CA

“Poténcia Nominal de Seida ( 60000 50000
Poténcia Méxima de Saida (W) @A415Vac 6??2?;5??;)(00 5%(22?)5\/;5(00 6?«?21 5@? 0
Potancia Max. Aparente de Saida TTE000:57500  66000,63000 66000:65000 $5000:57500 6600069000
{VA} ¢415Vac @415Yac @415Vac @w415Vac @415Vac
Tensao Nominal de Saida (V] o 380, 3L/N/PE ou 3L/PE
“Fraquéncia Nominal de Saida (H2) T s 50060 50760 50/60 50/60 so60
“Corrente Méxima desaidan o 9% y 56 80 ‘ %

Fatnr de Poténcia de Smda
“THDI Numlna! d S «nda

Eﬂclencla

Eficioncia Maxima. Tesw o Toaen  o88% " og.8%
.l:.ﬂca:ﬁ_nc_m_ I:Llr.o T . LR 98.5% X el a8 98 5% 98.3% 98.3%
__?x:ote-goes- eeseesasescsasase sessassasaressasnn BRI, < o SRR SIS . A S A A
Monitoramento de Corrente de String FV Integrado Integrado Integrado In‘{;grado Integrado
m!-;mtegéo Nt bty integrado Integrado |me; rado Integrado Intagrado Integ-r“adn
Protecio de Polaridade Reversa integrade. Integrado ) Integ:.dd-o Integrado Integrado Integrado
Momtorambnto de Isolamento B Integrad(; """"" Integrado ) Integrado Integradio Integrado integrado
Fllslv"l cC 4 Integrado Integrado . Integracio Integrado ) Integrado
'._F'tfywc‘ao Anti-PID Fotovoltaico ) Opcional i Opcional Opcion.a‘_ln Opcional

Protecdo Contra Surtos CC (DPS

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

Protecdo de Curto de >a|d‘1

Protecdo de Sobretensao de

“30~60 ~36-60 “30~60

Umidade Relativa 0~100% 0~100% 0~100%
A!'ntude de Operacao (m; <4000 <4000 <4000

R >fnaanto Ventoinha Ve ntomh.;im Vontuinf;::; ...........
tnterface do Usuario LED, WiFi+APP

Comunicagéo RS485 ou WiFi ou PLC

_Peso kgl 64 64 50 65

" Dimensoes (C*A*P)mm) ' 5867887264 58677887264 s 5867884264 586788264 5367687264

Grau de Protecio ' 165 P65 P65 P65
"Conqumo Noturno .P;rcprio (W) <1 <1 A

Topologia . Sem Transformador [
"Padroes 'é'be'rtl‘hcagoes _______

[EC61727, EC62116, IEC50068,  IEC61727JEC6211 15521\/71325 ‘;’fgsi

1EC61683, ENS0530, ENS0438+, 6,VDE410S,VDEOT
VDEQ126-1-1/A1,
Regulameantacao de Rede YDE-AR-N 4105 RD1699, RD661, NG
RrRD413, AS/NZS 477
UNE, AS/NZS 4777.2, DRRG/ 097,CEl0-21 ERDF-
DEWA, NRS 097, G99 12E

DEQ126,RD1699 [EC61727 JEC62116 IECH1727 IEC62116,

LRD413,RD661,E VDE4105 VDE0126, VDE4105, VDEG126,

N50438,A5/NZS RD1692 ,RD413,RD6  RD1699, RD413,
4777.2NRS 097,CE 61,EN50438 RDE61, EN50438
0-21 ERDF-NOI-

Regulamentagao d

D

'-.

J

. 3

1



Datasheet Linha MT/LV MT

GWBOKBF MT  GWIOKHVMT — GWEOKHV-MT — GWBOK-MT GW30KLV-MT GW35KLV«MT GW&)U*(L\/ MT

54000
goo 800 800
200~650 00650

O B

""¥;6655“"""”00"“"

1100
0~1000

200~1000

/44744744

; . 4/4/4/4{Standard)
Nimero de Strings por g5 T or3/3/3/3{Optional, o 1% 2 /27277 ;
MPPT 3/3/3/3 3/3/3/3 4/4/474 Support bifacial 3/3/2/2 3/3/3/3 4747474
e areneeanenaianeann module) ..
80000 30000 36000 50000

e Mnade S5 28R00@208VAC  34500@208VAC 47300@208\/AL

oténcia Maxima de Saida 92000:@400Vac; 7 g ”
o) 88000 77000 8800C 0650000415Vac - 30000@220VAC  36000@220VAC
................................................... eesesesesersevsesctaasstattasstrsasessnnes veraee . 33000(@240\//\(: 39900@‘240\/;\‘; 53000@:240\/;\(
Poténcia Max. Aparente de 4 000@400Vag; 24
Saida | VA) B8000 77000 _____________ 88000 %OOO«MHVac .3_{(.)00 39900 55000

Intﬂgrado
Integrado

_Alme_grado Integrado

integrado integrado integrado

integrado

Funcao Anti-PID Fotovoltaico Opcional Opcional

o echo Contra Surtos CC{OPS) s i[\tngrado Tpom

B ihtegrado Tl

Integrado ;T Intcgr;.czi-;. 4 Integrado Integrado ' integrado

; o intearado. o iniearadointearade - negreds | iniegrado

Protncaodp(urlc de Saida 4 Integrado ln\egraao o Integrade Inlegmdnlnteghdo Integrado Integrado

"Protecaode&abr»tenswodebasr‘a lntegrado Integrado . Integrado, "___m_““lnteqradg _______ integrade Integrado | I_Q{g\_gggﬁg ‘‘‘‘‘‘‘‘

monitcramento de .91?[.41%&:......"5 cional, . Opconal, __ Opclonal ____ Opciond

Dado& Gerals

RS485 ou WiFi ; . 5 ou WiFi, . RS485 ou WiFL,
ou PLC o (Opcional) PLC {Opcional

5‘%6‘ 786*
H’é

Transformador

B Padroes e Certmcagoes

et e 1a5 VOEATI6 6 VDE-AR-N

\EC61727, 1ECA2116, VDE4105, VDED126 RD1699, : s

Ragulamentagao de Red ! ! ! ! 4105, 1ECB1727, - - -
sgulamentagao de Rede RDA13, RDG6T, F\lm)»ﬁﬂ 4105, 11;162

?11"9 \RrZ

EN 6100-6-4:2007-+A1:2011, EN 61000-6- EN61000-6-1
22005, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3- ENG1000-6-2,
12:2011+AC:2013 ENG1000-6-3,
ENG61000-6-1

D

s
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20/01/2021 Registro 000298/2020 | Avaliagao da Conformidade

BRASIL O

<
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b d
)

(HTTPS://IGOV.BR)
' . Avaliagdo da Procurandoalgo?
SRS INMETRO . |
Conformidade | Buscar

Pagina inicial (http://lwww.inmetro.gov.br/)

/ Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
/ Consultar registros concedidos

Li RegiStrO de ObjetO Consultar registros concedidos

Q  Detalhes do Registro 000298/2020

Status Concessao
Ativo 22/01/2020

CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAGAO, IMPORTACAO E EXPORTAGAO DE PAINEIS
SOLARES LTDA.

AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 999 4° ANDAR Cep:04707-910 | JD. DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP
Tel: (Telefone) (11) 3957.0336 - toni.viladot@canadiansolar.com (mailto:toni.viladot@canadiansolar.com)

Programa de Avaliagdo da Conformidade
Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (médulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria Inmetro Nome de Familia
ro) 4 de 04/01/2011 Silicio Monocristalino

Certificado
Nzo aplicavel

-Pesquisar histérico de alteragoes

Data Alteragcao Marca Modelo Descricao
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20/01/2021

Data

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

Alteracao

Incluido

Marca

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Registro 000298/2020 | Avaliagao da Conformidade

Modelo

CS3W-
425MS

CS3W-
430MS

CS3W-
435MS

CS3W-
440MS

CS3W-
445MS

CS3W-
450MS

CS3W-
425MS
(1500V)

CS3W-
430MS
(1500V)

Descri¢do 00001

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 425W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,24% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 430W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,46% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V,
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS

e

MONOCRISTALINAS, 435W DE POTENCIA PICO, @

EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,69% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 440W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,92% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO EOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 445W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,14% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 450W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,37% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOGCRISTALINAS, 425W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,24% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 430W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,46% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.
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20/01/2021

Data

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

04/12/2020

04/12/2020

<< Voltar

Alteracao

Incluido

Marca

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar

Canadian
Solar
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Modelo

CS3W-
435MS
(1500V)

CS3W-
440MS
(1500V)

CS3W-
445MS
(1500V)

CS3W-
450MS
(1500V)

CS3W-
455MS
(1500V)

CS3W-
455MS

Descrigao
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MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 435W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,69% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 440W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 19,92% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS _
MONOCRISTALINAS, 445W DE POTENCIA PICO, %
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,14% (CLASSE A) ™%
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;

2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 450W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,37% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 455W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,6% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1500V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

MODULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS
MONOCRISTALINAS, 455W DE POTENCIA PICO,
EFICIENCIA ENERGETICA DE 20,6% (CLASSE A)
E ISOLAMENTO ELETRICO DE 1000V;
2108X1048MM E 24'9KG DE PESO.

(http://www.brasil.gov.brBarra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)
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RO AR

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
REF.: TOMADA DE PRECOS 021/2022

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participagéo da Licitagao na Modalidade

Tomada de pregos n° 021/2022 que temos pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por
esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serao
executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com o Conselho Escolar, da unidade escolar Colégio
Estadual Dr. Henrigue Santillo, no municipio de Senador Canedo-GO, vinculado a Secretaria
de Educacao do Estado de Goias SEDUC/GO.

Nome da empresa: MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E
SERVICOS EIRELI

CNPJ da empresa: 26.919.760/0001-90

Nome do Representante: FAUSTO RIBEIRO

RG do Representante: 3997089

Telefone para contato: +55 62 8245-0003

E-mail (se houver): licita@mundisolar.com.br

Goiania, 20 de janeiro de 2022.
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MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

62 3878-2700 i
RUA ALAMEDA LUCY RASSI DE OLIVEIRA, QD: 160, LT: 14, N2 142, SETOR FAICALVILLE, GOIANIA - GO
www.mundisolar.combr | licita@mundisolar.com.br
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