adqgem

PROPOSTA COMERCIAL

A,
Secretaria de Estado da Educacao / SEDUC-GO
Pregdo Eletronico n® 022/2023

Data e hora: 10/10/2023 as Sh

Local: www.comprasnet.go.gov.br

Prezado Senhor,

A AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA com sede a Rua Vitoria Regia, 1.682, 2° Pavimento, Box 1, Jardim Asteca, CEP: 29.104-485 — Vila Velha/ES, inscrita
no CNPJ sob o n° 09.022.398/0001-31, abaixo assinada por seu representante legal, propde acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condi¢oes:

OBJETO: Registro de pregos para contratacdo de empresa visando futura e eventual aquisicdo de DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUCAO EDUCACIONAL
EMBARCADA.

ITEM | QTD/UN DESCRICAO MARCA / MODELO PRECO PRECO PRECO PRECO
UNITARIO SEM TOTAL SEM UNITARIO COM TOTAL COM
ICMS ICMS ICMS - 4% ICMS - 4%
01 55 TELA INTERATIVA 65" HIKVISION R$ 12.211,57 R$ 671.636,35 R$ 12.700,00 R$ 698.500,00
4.1.1. Tamanho do display 65" (diagonal) ou
superior;
4.1.2. Cor: Dispor de coloragdo sélida, com Display Interativo

tonalidade predominante preto, prata cinza
e/ou escuros; ndo serdo admitidas tonalidades
que amarelem ou desbotem com sob efeitos | Display DS-D5B65RB/C
das intempéries climaticas como ocorre com a
cor branca sob exposi¢éo da luz solar);

4.1.4. Resolucgéo: 4K (3840x2160 pixeis);
4.1.5. Deve possuir configuragdo de ajuste
automatico de brilho de acordo do ambiente;
4.1.6. Taxa de Contraste: 1200:1 minimo;
4.1.7. A tela devera possuir angulo de viséo:
178° na vertical x 178° na horizontal,

4.1.8. Superficie da Tela: Vidro temperado de
alta resisténcia, com antirreflexo, com +
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espessura minima de 3mm, instalado de
maneira integrada a camada 6ptica do display,
sem espagos perceptiveis ao usuario entre o
vidro e o display;

4.1.9. Tecnologia do
Infravermelho (IR);

4.1.10. Multitouch: Reconhecimento minimo de
10 toques simultdneos para permitir melhor
interagdo com objetos 3D;

4.1.11. Precis&o: 2 mm ou menor;

4.1.12. Tempo de resposta touch: 10 ms ou
menor;

4.1.13. Tipo de Toque: Permitir escrita através
do toque de dedos, e canetas especiais
propriamente destinadas as telas interativas,
gue deverao acompanhar o produto (minimo 02
canetas); No préprio invélucro da tela, devera
possuir espago integrado reservado para
acomodacdo das canetas, na qual o acesso
devera ser simples ao usuario, bastando
estender a méao para obté-las, sem a
necessidade de realizar movimentos bruscos
como: curvar-se ou agachar; duas algas para
transporte fixado no gabinete com opgdo de
serem removiveis;

4.1.14. Deve possuir camera, podendo ser
embutida ou externa, com resolu¢cdo FHD ou
superior;

4.1.15. Alto Falantes: Minimo 2 alto-falantes
embutidos que juntos somem a poténcia
minima de 30W;

4.1.16. Sistema Operacional: Android 8 ou
superior (embarcado); Serd aceito Sistema
Operacional do proprio fabricante da Tela;
Suportar instalagdes de aplicativos via APK ou
similar;

4.1.17. Processamento minimo: QuadCore;
4.1.18. Memdria: igual ou superior a 4GB
DDR4;

4.1.19. Armazenamento
superior a 32GB;

4.1.20. Conexdes minimas: Ix HDMI Ix USB, Ix
touch USB; 1 x audio-out; 1 x RJ 45;

4.1.21. Conectividade: Devera possuir Wi-Fi
podendo ser Dongle, fixo por parafusos ao
equipamento, impedindo sua remocéo,
fabricado e/ou homologado pela fabricante e
certificado pela Anatei;

touchscreen:

interno: igual ou

Suporte de parede
HIKVISION
acompanha tela/display

Modulo OPS
HIKVISION

OPS_DS-D5AC11T5-852

C/ mecanismo antifurto

Webcam

Marca: Logitech
Modelo: C930e
PN: 960-000971

Produto Homologado
pela fabricante da tela

Hikvision

+
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4.1.22. Interoperabilidade: Devera permitir Suporte Mével
funcionamento com o Sistema Operacional
embarcado e Microsoft Windows mediante
insercéo de médulo opcional; 4.1.23. Idiomas: Marca: AGEM
deve possuir ajustes de idiomas e suportar Modelo: ASP-001/806
idioma local (portugués BR);

4.1.24. Alimentacgdo: Bivolt automética 100~
240V~50/60 Hz com tomada no padrdo ABNT
e cabo de energia de pelo menos 2 metros; pela fabricante da tela
4.1.25. Certificagbes: O modelo do
equipamento ofertado deve possuir
homologacéo junto & ANATEL com cerificado
disponivel do fabricante publicamente no
endereco eletrdnico desta agéncia, conforme a
Resolugdo nimero 715 de 23 de outubro de
2019;

4.1.26. O display devera possuir vida Gtil igual
ou superior a 30.000 (trinta mil horas) devendo
ser comprovado pelo fabricante;

4.1.27. Devera possuir Slot para insercdo de
modulo PC ou similar;

Produto Homologado

Hikvision

4.2. CARACTERISTICAS DO OPS OU
SIMILAR

4.2.1. Processador 64 bits, frequéncia minima
de 2.6 GHz e pelo menos 4 nucleos fisicos;
4.2.2. O processador deve ter capacidade de
interpretar instrugdes de 32 bits e extensées de
64 bits;

4.2.3. Memdria cache total minima de 4
(quatro) MB;

4.2.4. Devera possuir sistema de dissipacao de
calor dimensionado para a perfeita refrigeragcao
do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de 8 horas diarias consecutivas, em técnica e treinamento
ambiente nao refrigerado;

4.2.5. Deve ser obrigatoriamente de 10?2
geragdo ou superior disponivel para
comercializacdo no Brasil;

4.2.6. Controladora de video HD integrada com
memoria de video compartilhada; L
4.2.7. Minimo de 8 (oito) GB de memoéria DDR4 =
1066 MHz instalada;

4.2.8. Os modulos de memoria devem ser
homologados pelo fabricante do equipamento
e devem ser idénticos em marca/modelo para
cada equipamento fornecido;

Servigos assisténcia

presencial
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4.2.9. Deve adequar-se plenamente a
velocidade de barramento da placa-mée e do
processador, possibilitando seu maximo
aproveitamento;

4.2.10. Devera possuir pelo menos 4 (trés)
portas USB on-board sem o wuso de
adaptadores. Pelo menos 2 (duas) das portas
USB devem ser 3.0 ou superior;

4.2.11. Possuir pelo menos uma {1) interface
HDMI, que podera ser substituido por 01 (uma)
DisplayPort desde que seja acompanhada de
adaptador DisplayPort para HDMI;

4.2.12. Uma (1) unidade de disco rigido SSD
(Solid State Drive), com capacidade de
armazenamento minimo de 250 GB ou
superior;

4.2.13. Controlador de audio integrado de alta
definigdo estéreo, com entrada e saida estéreo;
4.2.14. Placa de rede integrada padrao Gigabit
Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector
RJ-45 fémea embutido, com suporte minimo as
velocidades de transferéncia de 10/100/1000
Mbps. Leds indicadores de atividade de rede;
4.2.15. Deverd possuir interface de rede
wireless integrados ao gabinete e compativel
com os padrdes IEEE 802.11 AC no b/g/n.
Devera possuir certificagcdo Wi-Fi g/n fornecido
pela Anatei que garanta a interoperabilidade do
adaptador PClI com outros produtos
compativeis com equipamentos Wi-Fi de outros
fornecedores. Suporte a tecnologia de
criptografia: WPA e WPA2;

4.2.16. Possuir sistema operacional Windows
10 Pro e/ou Enterprise Incluso e licenciado
portugués brasil.

4.3. FUNCOES

4.3.1. Escrever;

4.3.2. Salvar, imprimir ou enviar o contetdo;
4.3.3. Mover ou alinhar objetos;

4.3.4. Exibir, pausar e incluir anotacdes em
videos;

4.3.5. Incluir fotos / imagens;

4.3.6. Desenhar;

4.3.7. Calculadora Digital;

4.3.8. Biblioteca / diretério de imagens;
4.3.9. Borracha / Apagador Digital;

4.3.10. Sistema de Espelhamento Mobile;
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4.3.11. Admitir espelhamento de tela
bidirecional, ou seja, dispositivos mbveis
(tablets e smartphones Android e 10S) e
computadores (Windows, Linux e Mac), devem
ter a capacidade de exibir sua tela no monitor
interativo, onde, no minimo, 1 dispositivos
possa projetar seu conteddo simultaneamente,
de modo que cada fonte de contelido ocupara
um quadrante especifico e exclusivo na tela do
monitor. De modo andlogo, porém inverso,
devera ser possivel que o conteddo
processado no monitor interativo seja exibido
simultaneamente a multiplos usuéarios de
smartphones e/ou computadores conectados a
ele via rede de dados. Para esta finalidade, o
equipamento devera dispor de aplicativo
préprio do fabricante do equipamento, ou de
terceiros devidamente homologados.

4.3.12. Todo e qualquer custo eventual relativo
a possiveis licencas deverdo ser fornecidos em
conjunto com o equipamento, de modo vitalicio.
4.4. ITENS INCLUSOS

4.4.1. Suporte Mével Robusto para transporte
da Tela Interativa de 65" a 86"; 4 rodizios com
travas, suportar peso de 125kg, feito em ago ou
material com resisténcia equivalente e com
pintura eletrostatica;

4.4.2. 2 {duas) Canetas passivas;

4.4.3. 1 (um) Cabo de energia no padrdo NBR
14136;

44.4. 1 (um) Cabo HDMI para conexao
4K/60Hz, com no minimo 1,5 m;

4.4.5. 1 (um) Cabo USB auxiliar com no minimo
3m;

4.4.6. Manual de instrugées em portugués;
4.4.7. Garantia no minimo 36 (trinta e seis)
meses, em conformidade com item 5.1.

4.5. CARACTERISTICAS GERAIS DA TELA
4.5.1. Display interativo multi touchscreen para
utilizacdo de conteddos de multimidias,
confeccionado com estrutura em liga metdlica,
acomodado em um Unico gabinete. (ndo serdo
aceitos TV's/ TV's interativas/ monitores
montados com molduras digitalizadoras,
computadores separados;

4.5.2. Devera possuir uma Unica fonte de
alimentagdo elétrica para o fornecimento de
energia a todo o conjunto, acionado por botéo;
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4.5.3. Devera ser compativel com montagem
em parede e/ou suporte mével, seguindo
perfuracéo padréo VESA;

4.5.4. Deverd possuir tecnologia de
digitalizagdo com no minimo 10 pontos de
toque simultaneo, com precisdo posicional
minima de 2mm e tempo de toque de 10ms ou
menos com toques podendo ser efetuados com
a mao ou qualquer objeto de tecnologia passiva
(sem a necessidade de pilhas ou magnetismo)
e possuir Tecnologia de togue por
infravermelho.

4.5.5. Deve possuir vida Gtil minima estimada
em 30.000 (trinta mil) horas ou superior;

4.5.6. Devera possuir sistema inicializagdo
compativel com  sistema  operacional
embarcado, armazenamento minimo de 32GB
e memoria RAM de no minimo 4GB;

4.5.7. Devera admitir a inser¢do de médulo
OPS ou similar, o qual devera ser acoplado e
ficar incorporado na propria tela interativa,
tornando-se um acessoério constituinte ao
produto. Para esta finalidade, o monitor devera
dispor de slot especifico para o médulo;

4.5.8. Toda a documentagdo operacional do
produto (catalogos, manuais, guias, dentre
outros) e sistema operacional e eventuais
firmwares constituintes do equipamento
deverdo estar no idioma portugués Brasil;
Documentos emitidos em lingua estrangeira
deverdo ser acompanhados de traducao
juramentada ou equivalente, sob pena de
desclassificacgao.

4.5.9. A tela deve possuir fungdo para que os
usuarios baixem e enviem arquivos
diretamente para servigos em nuvem, como
Google Drive e Dropbox, para que os mesmos
possam modificar de forma facil seus materiais
e consigam acessa-los de qualquer lugar;
4.5.10. A tela deve possuir funcionalidade para
captura de telas ajustaveis e importacéo facil.
Com essa ferramenta, os professores poderao
capturar imagens especificas, as quais ficarao
disponiveis para discussdes e anotacdes
posteriores em uma pagina nova;

4.5.11. O pacote inicial de softwares devera
incluir no minimo, aplicativo de lousa inteligente
(quadro branco); o sistema embarcado devera
permitir ainda o controle das funcbes do
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display, como gestdo de sinais de entrada
(HDMI, DISPLAY PORT), controles da imagem
(cor, brilho e contraste), controle de volume;
4.5.12. O fabricante do equipamento interativo
ou a contratada, deverd disponibilizar, em
portal online gratuito, publico e acessivel pela
internet (como por exemplo: Youtube ou canais
em redes sociais), videos no idioma portugués,
podendo ser legendado (ndo close caption),
gue instruam de maneira préatica e interativa, 0s
métodos operacionais e de navegagdo do
equipamento. Esta medida visa facilitar e dar
autonomia aos usuarios do equipamento,
guanto a resolucdo de duvidas sobre como
utilizar o monitor, de forma agil e a qualquer
hora;

4.5.13. Deve ser disponibilizado treinamento
com a equipe de Tl da SEDUC/GO, e entregue
para cada profissional participante do
treinamento, apostila com passo a passo de
como configurar a solugdo, ministrar
treinamento com o0s principais pontos de
gerenciamento e configuragao.

4.5.14. O Licitante deverd apresentar
declaracdo (referente aos itens que forem
ofertados) dos fabricantes (original ou cépia
autenticada) comprovando que a Licitante esta
autorizada a comercializar o produto objeto
desta Licitacao.

4.6. REQUISITOS ADICIONAIS

46.1. O equipamento devera possuir
certificado ANATEL do proprio fabricante;
4.6.2. Todos os opcionais ou acessorios
deverdo ser homologados pelo fabricante do
equipamento.

4.6.3. Podera ser solicitado ao licitante uma
amostra e realizar uma prova conceito de todos
os recursos solicitados em até 05 dias apds ser
declarado vencedor. 4.6.4. Garantia minima de
36 (trinta e seis) meses, em conformidade com
item.

4.6.5. Fornecer treinamento presencial as
Coordenacdes Regionais.

4.6.6. Pelo menos a unidade de OPS ou similar
deve possuir algum mecanismo de tranca que
0 prenda a tela interativa, evitando furtos.
4.6.7. E desejavel que os demais elementos
removiveis tenham algum dispositivo que evite
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ou dificulte o furto, desde que isso nao
prejudique a utilidade do item

02

07

TELA INTERATIVA 65"

4.1.1. Tamanho do display 75" (diagonal) ou
superior;

4.1.2. Cor: Dispor de coloragdo solida, com
tonalidade predominante preto, prata cinza
e/ou escuros; ndo serdo admitidas tonalidades
que amarelem ou desbotem com sob efeitos
das intempéries climaticas como ocorre com a
cor branca sob exposicéo da luz solar);

4.1.4. Resolugédo: 4K (3840x2160 pixeis);
4.1.5. Deve possuir configuragdo de ajuste
automatico de brilho de acordo do ambiente;
4.1.6. Taxa de Contraste: 1200:1 minimo;
4.1.7. A tela devera possuir angulo de viséo:
178° na vertical x 178° na horizontal,

4.1.8. Superficie da Tela: Vidro temperado de
alta resisténcia, com antirreflexo, com
espessura minima de 3mm, instalado de
maneira integrada a camada 6ptica do display,
sem espacos perceptiveis ao usudrio entre o
vidro e o display;

4.1.9. Tecnologia do
Infravermelho (IR);

4.1.10. Multitouch: Reconhecimento minimo de
10 toques simultaneos para permitir melhor
interacdo com objetos 3D;

4.1.11. Precisdo: 2 mm ou menor;

4.1.12. Tempo de resposta touch: 10 ms ou
menor;

4.1.13. Tipo de Toque: Permitir escrita através
do toque de dedos, e canetas especiais
propriamente destinadas as telas interativas,
que deverdo acompanhar o produto (minimo 02
canetas); No préprio invélucro da tela, devera
possuir espaco integrado reservado para
acomodacdo das canetas, na qual 0 acesso
devera ser simples ao usuario, bastando
estender a mé&o para obté-las, sem a
necessidade de realizar movimentos bruscos
como: curvar-se ou agachar; duas algas para
transporte fixado no gabinete com opg¢éo de
serem removiveis;

4.1.14. Deve possuir camera, podendo ser
embutida ou externa, com resolugdo FHD ou
superior;

touchscreen:

HIKVISION

Display Interativo

DS-D5B75RB/C

Suporte de parede
HIKVISION
acompanha tela/display

Modulo OPS HIKVISION
OPS_DS-D5AC11T5-8S52

C/ mecanismo antifurto

R$ 16.481,00

R$ 115.367,00

R$ 17.140,00

R$ 119.980,00
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4.1.15. Alto Falantes: Minimo 2 alto-falantes Webcam
embutidos que juntos somem a poténcia

minima de 30W,

4.1.16. Sistema Operacional: Android 8 ou Marca: Logitech
superior (embarcado); Serd aceito Sistema

Operacional do préprio fabricante da Tela; Modelo: C930e
Suportar instala¢des de aplicativos via APK ou PN: 960-000971
similar;

4.1.17. Processamento minimo: QuadCore;
4.1.18. Memdria: igual ou superior a 4GB

DDRA: Produto Homologado
4.1.19. Armazenamento interno: igual ou pela fabricante da tela
superior a 32GB; o

4.1.20. Conexdes minimas: Ix HDMI Ix USB, Ix Hikvision

touch USB; 1 x audio-out; 1 x RJ 45;

4.1.21. Conectividade: Devera possuir Wi-Fi
podendo ser Dongle, fixo por parafusos ao +
equipamento, impedindo sua remogao,
fabricado e/ou homologado pela fabricante e
certificado pela Anatei; Suporte Movel
4.1.22. Interoperabilidade: Devera permitir
funcionamento com o Sistema Operacional
embarcado e Microsoft Windows mediante Marca: AGEM
insercdo de mddulo opcional; 4.1.23. Idiomas: Modelo: ASP-001/806
deve possuir ajustes de idiomas e suportar ’
idioma local (portugués BR);

4.1.24. Alimentagdo: Bivolt automatica 100~ Produto Homologado
240V~50/60 Hz com tomada no padrédo ABNT pela fabricante da tela
e cabo de energia de pelo menos 2 metros; L
4.1.25. Certificagbes: O modelo do Hikvision
equipamento ofertado deve possuir
homologacéo junto & ANATEL com cerificado
disponivel do fabricante publicamente no
endereco eletronico desta agéncia, conforme a
Resolugdo numero 715 de 23 de outubro de
2019;

4.1.26. O display devera possuir vida Uutil igual
ou superior a 30.000 (trinta mil horas) devendo
ser comprovado pelo fabricante;

4.1.27. Devera possuir Slot para insercao de
modulo PC ou similar;

4.2. CARACTERISTICAS DO OPS OU
SIMILAR

4.2.1. Processador 64 bits, frequéncia minima
de 2.6 GHz e pelo menos 4 nucleos fisicos;
4.2.2. O processador deve ter capacidade de
interpretar instrugfes de 32 bits e extensdes de
64 bits;
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4.2.3. Memdéria cache total minima de 4
(quatro) MB;

4.2.4. Devera possuir sistema de dissipacéo de +
calor dimensionado para a perfeita refrigeracao
do processador, considerando que este esteja ) o
operando em sua capacidade maxima, pelo Servigos assisténcia
periodo de 8 horas diarias consecutivas, em técnica e treinamento
ambiente nao refrigerado;
4.2.5. Deve ser obrigatoriamente de 10?2 presencial
geragdo ou superior disponivel para
comercializagé@o no Brasil;

4.2.6. Controladora de video HD integrada com
memoria de video compartilhada; y
4.2.7. Minimo de 8 (oito) GB de memdria DDR4 LY
1066 MHz instalada;

4.2.8. Os modulos de meméria devem ser
homologados pelo fabricante do equipamento
e devem ser idénticos em marca/modelo para
cada equipamento fornecido;

4.2.9. Deve adequar-se plenamente a
velocidade de barramento da placa-mae e do
processador, possibilitando seu maximo
aproveitamento;

4.2.10. Devera possuir pelo menos 4 (trés)
portas USB on-board sem o uso de
adaptadores. Pelo menos 2 (duas) das portas
USB devem ser 3.0 ou superior;

4.2.11. Possuir pelo menos uma {1) interface
HDMI, que podera ser substituido por 01 (uma)
DisplayPort desde que seja acompanhada de
adaptador DisplayPort para HDMI;

4.2.12. Uma (1) unidade de disco rigido SSD
(Solid State Drive), com capacidade de
armazenamento minimo de 250 GB ou
superior;

4.2.13. Controlador de audio integrado de alta
definigdo estéreo, com entrada e saida estéreo;
4.2.14. Placa de rede integrada padrao Gigabit
Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector
RJ-45 fémea embutido, com suporte minimo as
velocidades de transferéncia de 10/100/1000
Mbps. Leds indicadores de atividade de rede;
4.2.15. Deverd possuir interface de rede
wireless integrados ao gabinete e compativel
com os padrbes IEEE 802.11 AC no b/g/n.
Devera possuir certificagcdo Wi-Fi g/n fornecido
pela Anatei que garanta a interoperabilidade do
adaptador PClI com outros produtos
compativeis com equipamentos Wi-Fi de outros
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fornecedores. Suporte a tecnologia de
criptografia: WPA e WPA2;

4.2.16. Possuir sistema operacional Windows
10 Pro e/ou Enterprise Incluso e licenciado
portugués brasil.

4.3. FUNCOES

4.3.1. Escrever;

4.3.2. Salvar, imprimir ou enviar o contetdo;
4.3.3. Mover ou alinhar objetos;

4.3.4. Exibir, pausar e incluir anotagbes em
videos;

4.3.5. Incluir fotos / imagens;

4.3.6. Desenhar;

4.3.7. Calculadora Digital;

4.3.8. Biblioteca / diretério de imagens;

4.3.9. Borracha / Apagador Digital;

4.3.10. Sistema de Espelhamento Mobile;
4.3.11. Admitir espelhamento de tela
bidirecional, ou seja, dispositivos mdveis
(tablets e smartphones Android e 10S) e
computadores (Windows, Linux e Mac), devem
ter a capacidade de exibir sua tela no monitor
interativo, onde, no minimo, 1 dispositivos
possa projetar seu conteddo simultaneamente,
de modo que cada fonte de contelido ocupara
um quadrante especifico e exclusivo na tela do
monitor. De modo anéalogo, porém inverso,
devera ser possivel que o conteddo
processado no monitor interativo seja exibido
simultaneamente a multiplos usuéarios de
smartphones e/ou computadores conectados a
ele via rede de dados. Para esta finalidade, o
equipamento devera dispor de aplicativo
proprio do fabricante do equipamento, ou de
terceiros devidamente homologados.

4.3.12. Todo e qualquer custo eventual relativo
a possiveis licencas deverao ser fornecidos em
conjunto com o equipamento, de modo vitalicio.
4.4, ITENS INCLUSOS

4.4.1. Suporte Mével Robusto para transporte
da Tela Interativa de 65" a 86"; 4 rodizios com
travas, suportar peso de 125kg, feito em ago ou
material com resisténcia equivalente e com
pintura eletrostatica;

4.4.2. 2 {duas) Canetas passivas;

4.4.3. 1 (um) Cabo de energia no padrdo NBR
14136;
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44.4. 1 (um) Cabo HDMI para conexdo
4K/60Hz, com no minimo 1,5 m;

4.4.5. 1 (um) Cabo USB auxiliar com no minimo
3m;

4.4.6. Manual de instrugdes em portugués;
4.4.7. Garantia no minimo 36 (trinta e seis)
meses, em conformidade com item 5.1.

4.5. CARACTERISTICAS GERAIS DA TELA
4.5.1. Display interativo multi touchscreen para
utilizacdo de conteddos de multimidias,
confeccionado com estrutura em liga metélica,
acomodado em um Unico gabinete. (ndo serdo
aceitos TV's/ TV's interativas/ monitores
montados com molduras digitalizadoras,
computadores separados;

4.5.2. Devera possuir uma Unica fonte de
alimentacdo elétrica para o fornecimento de
energia a todo o conjunto, acionado por botéo;
4.5.3. Devera ser compativel com montagem
em parede e/ou suporte mével, seguindo
perfuragéo padrdo VESA;

4.5.4. Deverd possuir tecnologia de
digitalizagdo com no minimo 10 pontos de
toque simultaneo, com precisdo posicional
minima de 2mm e tempo de toque de 10ms ou
menos com toques podendo ser efetuados com
a mao ou qualquer objeto de tecnologia passiva
(sem a necessidade de pilhas ou magnetismo)
e possuir Tecnologia de toque por
infravermelho.

4.5.5. Deve possuir vida util minima estimada
em 30.000 (trinta mil) horas ou superior;

4.5.6. Devera possuir sistema inicializagdo
compativel com  sistema  operacional
embarcado, armazenamento minimo de 32GB
e memoria RAM de no minimo 4GB;

4.5.7. Devera admitir a inser¢do de maodulo
OPS ou similar, o qual devera ser acoplado e
ficar incorporado na propria tela interativa,
tornando-se um acessorio constituinte ao
produto. Para esta finalidade, o monitor devera
dispor de slot especifico para o médulo;

4.5.8. Toda a documentagdo operacional do
produto (catdlogos, manuais, guias, dentre
outros) e sistema operacional e eventuais
firmwares constituintes do equipamento
deverdo estar no idioma portugués Brasil;
Documentos emitidos em lingua estrangeira
deverdo ser acompanhados de traducdo
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juramentada ou equivalente, sob pena de
desclassificagéo.

4.5.9. A tela deve possuir fungéo para que os
usuarios baixem e enviem arquivos
diretamente para servicos em nuvem, como
Google Drive e Dropbox, para que 0s mesmos
possam modificar de forma facil seus materiais
e consigam acessa-los de qualquer lugar;
4.5.10. A tela deve possuir funcionalidade para
captura de telas ajustaveis e importacéo facil.
Com essa ferramenta, os professores poderao
capturar imagens especificas, as quais ficarao
disponiveis para discussdes e anotacdes
posteriores em uma pagina nova;

4.5.11. O pacote inicial de softwares devera
incluir no minimo, aplicativo de lousa inteligente
(quadro branco); o sistema embarcado devera
permitir ainda o controle das funcdes do
display, como gestdo de sinais de entrada
(HDMI, DISPLAY PORT), controles da imagem
(cor, brilho e contraste), controle de volume;
4.5.12. O fabricante do equipamento interativo
ou a contratada, deverd disponibilizar, em
portal online gratuito, publico e acessivel pela
internet (como por exemplo: Youtube ou canais
em redes sociais), videos no idioma portugués,
podendo ser legendado (ndo close caption),
que instruam de maneira préatica e interativa, os
métodos operacionais e de navegacao do
equipamento. Esta medida visa facilitar e dar
autonomia aos usuarios do equipamento,
quanto a resolucdo de duavidas sobre como
utilizar o monitor, de forma agil e a qualquer
hora;

4.5.13. Deve ser disponibilizado treinamento
com a equipe de Tl da SEDUC/GO, e entregue
para cada profissional participante do
treinamento, apostila com passo a passo de
como configurar a solugdo, ministrar
treinamento com os principais pontos de
gerenciamento e configuracéo.

4.5.14. O Licitante devera apresentar
declaracdo (referente aos itens que forem
ofertados) dos fabricantes (original ou copia
autenticada) comprovando que a Licitante esta
autorizada a comercializar o produto objeto
desta Licitag&o.

4.6. REQUISITOS ADICIONAIS
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46.1. O equipamento devera possuir
certificado ANATEL do préprio fabricante;
4.6.2. Todos os opcionais ou acessorios
deverdo ser homologados pelo fabricante do
equipamento.

4.6.3. Podera ser solicitado ao licitante uma
amostra e realizar uma prova conceito de todos
os recursos solicitados em até 05 dias apés ser
declarado vencedor. 4.6.4. Garantia minima de
36 (trinta e seis) meses, em conformidade com
item.

4.6.5. Fornecer treinamento presencial as
Coordenacdes Regionais.

4.6.6. Pelo menos a unidade de OPS ou similar
deve possuir algum mecanismo de tranca que
o prenda a tela interativa, evitando furtos.
4.6.7. E desejavel que os demais elementos
removiveis tenham algum dispositivo que evite
ou dificulte o furto, desde que isso ndo
prejudique a utilidade do item

03

07

TELA INTERATIVA 65"

4.1.1. Tamanho do display 85" (diagonal) ou
superior;

4.1.2. Cor: Dispor de coloragdo s6lida, com
tonalidade predominante preto, prata cinza
e/ou escuros; ndo serdo admitidas tonalidades
que amarelem ou desbotem com sob efeitos
das intempéries climéaticas como ocorre com a
cor branca sob exposicao da luz solar);

4.1.4. Resolugédo: 4K (3840x2160 pixeis);
4.1.5. Deve possuir configuragdo de ajuste
automatico de brilho de acordo do ambiente;
4.1.6. Taxa de Contraste: 1200:1 minimo;
4.1.7. A tela devera possuir angulo de viséo:
178° na vertical x 178° na horizontal,

4.1.8. Superficie da Tela: Vidro temperado de
alta resisténcia, com antirreflexo, com
espessura minima de 3mm, instalado de
maneira integrada a camada 6ptica do display,
sem espagos perceptiveis ao usuario entre o
vidro e o display;

4.1.9. Tecnologia do
Infravermelho (IR);

4.1.10. Multitouch: Reconhecimento minimo de
10 toques simultaneos para permitir melhor
interacdo com objetos 3D;

4.1.11. Precisdo: 2 mm ou menor;

4.1.12. Tempo de resposta touch: 10 ms ou
menor;

touchscreen:

HIKVISION

Display Interativo

DS-D5B86RB/C

Suporte de parede
HIKVISION
acompanha tela/display

/ riox

R$ 15.796,00

R$ 110.572,00

R$ 16.428,00

R$ 114.996,00
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4.1.13. Tipo de Toque: Permitir escrita através

do toque de dedos, e canetas especiais +
propriamente destinadas as telas interativas,

que dever&do acompanhar o produto (minimo 02 Modulo OPS
canetas); No préprio invélucro da tela, devera

possuir espaco integrado reservado para HIKVISION

acomodacdo das canetas, na qual o acesso
devera ser simples ao usuario, bastando
estender a mdo para obté-las, sem a | OPS_DS-D5AC11T5-8S2
necessidade de realizar movimentos bruscos
como: curvar-se ou agachar; duas algas para
transporte fixado no gabinete com opgdo de
serem removiveis;

C/ mecanismo antifurto

4.1.14. Deve possuir camera, podendo ser +
embutida ou externa, com resolu¢cdo FHD ou

superior;

4.1.15. Alto Falantes: Minimo 2 alto-falantes Webcam

embutidos que juntos somem a poténcia
minima de 30W,

4.1.16. Sistema Operacional: Android 8 ou Marca: Logitech
superior (embarcado); Serd aceito Sistema

Operacional do proprio fabricante da Tela; Modelo: C930e
Suportar instalagdes de aplicativos via APK ou PN: 960-000971
similar;

4.1.17. Processamento minimo: QuadCore;

4.1.18. Memoria: igual ou superior a 4GB Produto Homologado

DDR4;

4.1.19. Armazenamento interno: igual ou pela fabricante da tela
superior a 32GB; Hikvisi

4.1.20. Conexdes minimas: Ix HDMI Ix USB, Ix Ikvision

touch USB; 1 x audio-out; 1 x RJ 45;

4.1.21. Conectividade: Deverd possuir Wi-Fi
podendo ser Dongle, fixo por parafusos ao +
equipamento, impedindo sua remogao,
fabricado e/ou homologado pela fabricante e
certificado pela Anatei; Suporte Movel
4.1.22. Interoperabilidade: Devera permitir
funcionamento com o Sistema Operacional
embarcado e Microsoft Windows mediante Marca: AGEM
insercdo de mddulo opcional; 4.1.23. Idiomas:
deve possuir ajustes de idiomas e suportar | Modelo: ASP-001/806
idioma local (portugués BR);
4.1.24. Alimentagdo: Bivolt automéatica 100~ Produto Homologado
240V~50/60 Hz com tomada no padrdo ABNT
e cabo de energia de pelo menos 2 metros;
4.1.25. Certificagbes: O modelo do Hikvision
equipamento ofertado deve possuir
homologacéo junto a ANATEL com cerificado
disponivel do fabricante publicamente no

pela fabricante da tela
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endereco eletrdnico desta agéncia, conforme a
Resolugdo nimero 715 de 23 de outubro de
2019;

4.1.26. O display devera possuir vida util igual
ou superior a 30.000 (trinta mil horas) devendo
ser comprovado pelo fabricante;

4.1.27. Devera possuir Slot para insercdo de
modulo PC ou similar;

4.2. CARACTERISTICAS DO OPS OU
SIMILAR

4.2.1. Processador 64 bits, frequéncia minima
de 2.6 GHz e pelo menos 4 nlcleos fisicos;
4.2.2. O processador deve ter capacidade de
interpretar instrug8es de 32 bits e extensdes de
64 bits;

4.2.3. Memoéria cache total minima de 4
(quatro) MB;

4.2.4. Devera possuir sistema de dissipacéo de
calor dimensionado para a perfeita refrigeracao
do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de 8 horas diarias consecutivas, em

Servigos assisténcia

ambiente n&o refrigerado; técnica e treinamento
4.2.5. Deve ser obrigatoriamente de 102 .
geragdo ou superior disponivel para presencial

comercializagdo no Brasil;

4.2.6. Controladora de video HD integrada com
memoria de video compartilhada;

4.2.7. Minimo de 8 (oito) GB de memaéria DDR4 Z

1066 MHz instalada; =
4.2.8. Os modulos de memoria devem ser
homologados pelo fabricante do equipamento
e devem ser idénticos em marca/modelo para
cada equipamento fornecido;

4.2.9. Deve adequar-se plenamente a
velocidade de barramento da placa-mae e do
processador, possibilitando seu maximo
aproveitamento;

4.2.10. Devera possuir pelo menos 4 (trés)
portas USB on-board sem o uso de
adaptadores. Pelo menos 2 (duas) das portas
USB devem ser 3.0 ou superior;

4.2.11. Possuir pelo menos uma {1) interface
HDMI, que podera ser substituido por 01 (uma)
DisplayPort desde que seja acompanhada de
adaptador DisplayPort para HDMI;

4.2.12. Uma (1) unidade de disco rigido SSD
(Solid State Drive), com capacidade de

AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 09.022.398/0001-31 - |.E 083.715.606
Matriz Rua Vitoria Regia, n° 1682 2° Pavimento, Box 1- Jardim Asteca - Vila Velha/ES - CEP 29.104-485

Telefone (27) 3441-5371 - (32) 3241-1547 ®. (11) 4705-4212 - (11) 97647-0557
E-mail: agem@agem.com.br



mailto:agem@agem.com.br

adqgem

armazenamento minimo de 250 GB ou
superior;

4.2.13. Controlador de 4udio integrado de alta
definigdo estéreo, com entrada e saida estéreo;
4.2.14. Placa de rede integrada padrdo Gigabit
Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector
RJ-45 fémea embutido, com suporte minimo as
velocidades de transferéncia de 10/100/1000
Mbps. Leds indicadores de atividade de rede;
4.2.15. Deverd possuir interface de rede
wireless integrados ao gabinete e compativel
com os padrdes IEEE 802.11 AC no b/g/n.
Devera possuir certificacdo Wi-Fi g/n fornecido
pela Anatei que garanta a interoperabilidade do
adaptador PClI com outros produtos
compativeis com equipamentos Wi-Fi de outros
fornecedores. Suporte a tecnologia de
criptografia: WPA e WPA2;

4.2.16. Possuir sistema operacional Windows
10 Pro e/ou Enterprise Incluso e licenciado
portugués brasil.

4.3. FUNCOES

4.3.1. Escrever;

4.3.2. Salvar, imprimir ou enviar o conteldo;
4.3.3. Mover ou alinhar objetos;

4.3.4. Exibir, pausar e incluir anotagdes em
videos;

4.3.5. Incluir fotos / imagens;

4.3.6. Desenhar;

4.3.7. Calculadora Digital;

4.3.8. Biblioteca / diretdrio de imagens;

4.3.9. Borracha / Apagador Digital;

4.3.10. Sistema de Espelhamento Mobile;
4.3.11. Admitir espelhamento de tela
bidirecional, ou seja, dispositivos mbveis
(tablets e smartphones Android e 10S) e
computadores (Windows, Linux e Mac), devem
ter a capacidade de exibir sua tela no monitor
interativo, onde, no minimo, 1 dispositivos
possa projetar seu conteddo simultaneamente,
de modo que cada fonte de conteido ocupara
um quadrante especifico e exclusivo na tela do
monitor. De modo analogo, porém inverso,
devera ser possivel que o conteddo
processado no monitor interativo seja exibido
simultaneamente a mdltiplos usuarios de
smartphones e/ou computadores conectados a
ele via rede de dados. Para esta finalidade, o

AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 09.022.398/0001-31 - |.E 083.715.606
Matriz Rua Vitoria Regia, n° 1682 2° Pavimento, Box 1- Jardim Asteca - Vila Velha/ES - CEP 29.104-485

Telefone (27) 3441-5371 - (32) 3241-1547 ®. (11) 4705-4212 - (11) 97647-0557
E-mail: agem@agem.com.br



mailto:agem@agem.com.br

adqgem

equipamento devera dispor de aplicativo
préprio do fabricante do equipamento, ou de
terceiros devidamente homologados.

4.3.12. Todo e qualquer custo eventual relativo
a possiveis licencas deverdo ser fornecidos em
conjunto com o equipamento, de modo vitalicio.
4.4. ITENS INCLUSOS

4.4.1. Suporte Mével Robusto para transporte
da Tela Interativa de 65" a 86"; 4 rodizios com
travas, suportar peso de 125kg, feito em ago ou
material com resisténcia equivalente e com
pintura eletrostatica;

4.4.2. 2 {duas) Canetas passivas;

4.4.3. 1 (um) Cabo de energia no padrdo NBR
14136;

44.4. 1 (um) Cabo HDMI para conexdo
4K/60Hz, com no minimo 1,5 m;

4.4.5. 1 (um) Cabo USB auxiliar com no minimo
3m;

4.4.6. Manual de instrugdes em portugués;
4.4.7. Garantia no minimo 36 (trinta e seis)
meses, em conformidade com item 5.1.

4.5. CARACTERISTICAS GERAIS DA TELA
4.5.1. Display interativo multi touchscreen para
utilizacdo de contetdos de multimidias,
confeccionado com estrutura em liga metélica,
acomodado em um Unico gabinete. (ndo serdo
aceitos TV's/ TV's interativas/ monitores
montados com molduras digitalizadoras,
computadores separados;

4.5.2. Devera possuir uma Unica fonte de
alimentacdo elétrica para o fornecimento de
energia a todo o conjunto, acionado por botéo;
4.5.3. Devera ser compativel com montagem
em parede e/ou suporte movel, seguindo
perfuracédo padréo VESA;

4.5.4. Deverd possuir tecnologia de
digitalizagdo com no minimo 10 pontos de
toque simultaneo, com precisdo posicional
minima de 2mm e tempo de toque de 10ms ou
menos com toques podendo ser efetuados com
a mao ou qualquer objeto de tecnologia passiva
(sem a necessidade de pilhas ou magnetismo)
e possuir Tecnologia de toque por
infravermelho.

4.5.5. Deve possuir vida util minima estimada
em 30.000 (trinta mil) horas ou superior;

4.5.6. Devera possuir sistema inicializagdo
compativel com sistema  operacional
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embarcado, armazenamento minimo de 32GB
e memoria RAM de no minimo 4GB;

4.5.7. Devera admitir a inser¢do de maodulo
OPS ou similar, o qual devera ser acoplado e
ficar incorporado na prépria tela interativa,
tornando-se um acessorio constituinte ao
produto. Para esta finalidade, o monitor devera
dispor de slot especifico para 0 médulo;

4.5.8. Toda a documentagcdo operacional do
produto (catalogos, manuais, guias, dentre
outros) e sistema operacional e eventuais
firmwares constituintes do equipamento
deverdo estar no idioma portugués Brasil;
Documentos emitidos em lingua estrangeira
deverdo ser acompanhados de traducao
juramentada ou equivalente, sob pena de
desclassificacéo.

4.5.9. A tela deve possuir fungéo para que os
usuarios baixem e enviem arquivos
diretamente para servicos em nuvem, como
Google Drive e Dropbox, para que os mesmos
possam modificar de forma facil seus materiais
e consigam acessa-los de qualquer lugar;
4.5.10. A tela deve possuir funcionalidade para
captura de telas ajustaveis e importagao féacil.
Com essa ferramenta, os professores poderao
capturar imagens especificas, as quais ficarao
disponiveis para discussdes e anotagdes
posteriores em uma pagina nova;

4.5.11. O pacote inicial de softwares devera
incluir no minimo, aplicativo de lousa inteligente
(quadro branco); o sistema embarcado devera
permitir ainda o controle das funcdes do
display, como gestdo de sinais de entrada
(HDMI, DISPLAY PORT), controles da imagem
(cor, brilho e contraste), controle de volume;
4.5.12. O fabricante do equipamento interativo
ou a contratada, deverd disponibilizar, em
portal online gratuito, publico e acessivel pela
internet (como por exemplo: Youtube ou canais
em redes sociais), videos no idioma portugués,
podendo ser legendado (n&do close caption),
gue instruam de maneira préatica e interativa, 0s
métodos operacionais e de navegagdo do
equipamento. Esta medida visa facilitar e dar
autonomia aos usuarios do equipamento,
quanto a resolucdo de ddvidas sobre como
utilizar o monitor, de forma &agil e a qualquer
hora;
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4.5.13. Deve ser disponibilizado treinamento
com a equipe de Tl da SEDUC/GO, e entregue
para cada profissional participante do
treinamento, apostila com passo a passo de
como configurar a solugdo, ministrar
treinamento com o0s principais pontos de
gerenciamento e configuragao.

4.5.14. O Licitante deverd apresentar
declaragdo (referente aos itens que forem
ofertados) dos fabricantes (original ou coépia
autenticada) comprovando que a Licitante esta
autorizada a comercializar o produto objeto
desta Licitagao.

4.6. REQUISITOS ADICIONAIS

46.1. O equipamento devera possuir
certificado ANATEL do préprio fabricante;
4.6.2. Todos os opcionais ou acessorios
deverdo ser homologados pelo fabricante do
equipamento.

4.6.3. Podera ser solicitado ao licitante uma
amostra e realizar uma prova conceito de todos
os recursos solicitados em até 05 dias apds ser
declarado vencedor. 4.6.4. Garantia minima de
36 (trinta e seis) meses, em conformidade com
item.

4.6.5. Fornecer treinamento presencial as
Coordenagdes Regionais.

4.6.6. Pelo menos a unidade de OPS ou similar
deve possuir algum mecanismo de tranca que
o prenda a tela interativa, evitando furtos.
4.6.7. E desejavel que os demais elementos
removiveis tenham algum dispositivo que evite
ou dificulte o furto, desde que isso nao
prejudique a utilidade do item

Valor total sem ICMS: Oitocentos e noventa e sete mil, quinhantos e setetnta e cinco reais e trinta e cinco centavos.

R$ 897.575,35

Valor total com ICMS: Novecentos e setenta mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos.

R$ 970.815,04

Validade Proposta:120 (cento e vinte) dias
Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias, contados a partir da nota de empenho.

Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses
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Assistencia técnica, garantia e troca Expressa Hikvision
Link: https://www.hikvision.com/pt-br/support/Garantia-Troca-Expressa/

Local de entrega: A entrega dos itens sera realizadas, em dias Uteis, em horario comercial, mediante agendamento prévio. Enderecos previstos no Anexo Endereco Coordenacgdes e
Almoxarifado Central (47880289), conforme edital.

Condigdes de Pagamento: 30 (Trinta) dias

Suporte AGEM Para acionamento de garantia, entre em contato com suporte da AGEM (11) 4705-4212 - e-mail: agem@agem.com.br

DADOS REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Alexandre Augusto Silva Melo Cargo: Gerente de Contratos
CPF: 041.501-186-80 RG: MG-11.304.709 SSPMG
Telefone: (11) 97647-0557 E-mail: alexandre@agem.com.br

DADOS BANCARIOS

Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AGENCIA: 1067 CONTA CORRENTE: 1723-2

- Declaramos que nesta Proposta de Precos observou-se a aplicacao do inciso XCI do artigo 6° do Anexo IX do Regulamento do Cdédigo Tributario do Estado de
Goias (RCTE), revigorado pelo artigo 3° do Decreto Estadual n® 7.569/2012, que trata da isencao do ICMS nas operac¢des e prestacdo internas, relativas a aquisicédo
de bem, mercadoria e servigo por érgdos da Administracdo Publica Estadual, ficando mantido o crédito (Convénio ICMS 26/03).
- Declaramos que nesta Proposta de Prec¢os estao inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro,
frete e até o destino e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisi¢éo e/ou servigo e que estou de acordo
com todas as normas pertinentes a matéria.
- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cbes estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus Anexos.

Vila velha, 10 de outubro de 2023.
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