
DS-D5B65RB/C
Interactive Flat Panel

Tela Interativa 4K Hikvision integra funções de computadores, projetores, quadros interativos, caixas de som, câmeras . O
dispositivo integra tecnologias como display 4K, toque infravermelho, processamento de informações multimídia e
transmissão de rede, e ainda fornece aos usuários vários recursos, como escrita, anotação, compartilhamento de várias telas,
detecção de caneta e videochamada remota (opcional ). Telas em diversos tamanhos: 55”, 65”, 75”ou 86”. Conta com com
sistema tátil com sensor infravermelho ou capacitivo (P-cap), com 20 toques simultâneos, com toque na tela com dedo ou
qualquer objeto opaco, com sensor da tela blindado contra umidade e poeira, com sistema operacional instalado na própria
tela, com “slot” na tela para conexão de PC.

 Tela Ultra HD com resolução de até 3840 × 2160 de sinal de entrada disponível.

 Escrita ultrafina de 20 px e diâmetro de 2 mm reconhecível com a precisão de 1 mm.

 Vidro de alta resistência anti-reflexivo com 4mm de espessura

 Wi-Fi integrado realiza miracast sem qualquer conexão de cabo.

 O sistema de quadro interativo integrado permite anotar e compartilhar por código QR.

 Exibição em loop-out disponível.

 Várias interfaces de áudio e vídeo para acesso ao dispositivo.

 O sistema Android integrado fornece vários tipos de aplicativos. Compativel com Google Services.

 Compatível com dispositivos OPS / OPS-C, permitindo uma alternância suave entre os sistemas integrados.

 Design ultrafino com estrutura em perfil de alumínio.



 Especificação
Modelo Produto

Produto Modelo DS-D5B65RB/C

Display

Tela 65 polegadas LED Backlight

Iluminação DLED

Pixel Pitch 0.124 (H) × 0.372 (V) mm

Resolução 3840 × 2160@60 Hz

Brilho 350 cd/m²

Profundidade de Cor 10 bit

Taxa de Contraste 1200 : 1 (Typ.)

Tempo de Resposta 6 ms

Gama de Cores 90% NTSC (CIE1931) (Typ.)

Taxa de Atualização 60 Hz

Ângulo de Visão 178° (H) / 178° (V)

Sistema Operacional Embarcado

Sistema Operacional Android 11

Processador A72*2 + A53*4, 1.8 GHz

Memória 4 GB

Armazenamento 64 GB

NIC
Built-in 1000 Mbps NIC, suporta roteamento; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO,

suporta 2.4 GHz e 5GHz

Touch

Tipo Infravermelho touch

Vidro AG Vidro com 4mm de espessura

Pontos de Toque Máx. 45 pontos de toque

Tempo de Resposta do Touch  10 ms

Precisão do Touch ± 1 mm (≥ 90% area touch)

Funções Adicionais

Loudspeaker Audio embarcado - 2 × 16 W alto-falante Total 32w

Bluetooth Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) modulo suporte Bluetooh 5.0 e versões prévias

Interface

Video  Audio Input HDMI IN × 2, MAX 4K @30 Hz, LINE IN × 1

Video  audio output HDMI OUTHDMI 2.0 × 1, MAX 4K @60 Hz, LINE OUT × 1

Interface de Controle RS-232 × 1, Touch-USB × 1

Interface de Rede RJ45 (1000 Mbps port) × 2

Interface de Dados USB-C × 1, USB-A × 2 na parte frontal, USB-A × 2 na parte traseira

Energia

Consumo Energia ≤ 320 W (máx)

Consumo em Stand-by 0.5 W

Ambiente de Trabalho

Temperatura de Trabalho 0℃ até 40℃ (32℉ até 104℉)

Umidade de Trabalho 10% to 90% RH



Geral

Energia 100 até 240 V, AC, 50/60 Hz

Dimensões Produto mm 1507 × 930 × 86 mm

Dimensões de Embalagem(W × H

× D) mm
1687 × 1061 × 234 mm

Peso Net 39.86 kg

Peso Bruto 50.19 kg

Vida Útil 50000 hours

Acompanha
2 canetas, bracket de instalação parede, cabo de energia, controle remote, manual de

instruções. Powercord.

 Interface física

Interface Descrição Interface Descrição

1.LINE OUT Fone de Ouvido 2.LINE IN Audio Input Interface

3.RS-232 RS-232 Serial Port 4.TOUCH-USB Peripheral Touch Interface

5.LAN 2 Ethernet Interface 2 6. LAN 1 Ethernet Interface 1

7.HDMI 2 HDMI Input Interface 2 8.HDMI 1 HDMI Input Interface 1

9.USB 3.0 USB 3.0 Interface 10.MULTI-USB Multi-functional USB

Interface

11.HDMI OUT HDMI Output Interface
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