DADOS
OBRA: COLEGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA
LOCAL: AVENIDA GUAJUPIA S/N, BAIRRO CARDOSO Il, APARECIDA DE
GOIANIA-GO
ASSUNTO: | REFORMA
C.R.E. APARECIDA DE GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
REFORMA

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servicos a serem
executados na Reforma do Colégio Estadual Divaldo Divino, Aparecida de Goiania —
GO.

Seréo descritos neste memorial, servicos do tipo: constru¢éo de salas de gesso
de forma emergencial para abrigar os alunos durante a obra de substituicdo de blocos
de placas cimenticias por blocos de alvenaria.

1.1 - REFORMA

Os servicos de reforma sé&o conforme descrigéo e indicagdo em projeto:

Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado h: 1,50m
(interno e externo) e pintura acrilica acima do barrado (interno e externo);

Executar rodapé de poliestireno h: 5cm (interno e externo);

Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;

Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;

Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;

Executar instalacfes elétricas — ver projeto;

Executar o dreno do ar-condicionado;

1.2 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificacdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faca opc¢é&o pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em
todos os niveis da edificacao.

Seré de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construcédo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).
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A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras
da obra. Este dever4 ser mantido no barracdo de obras para a orientacdo do
empreiteiro e da fiscalizagéo.

N&o podera a firma empreiteira, em hipodtese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condigbes estabelecidas nestas especificagbes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solu¢des técnicas necessarias para
execucéo dos projetos.

A mesma devera fazer uma reviséo geral da obra, verificacdo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
0s executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagdes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para acompanhamento dos
servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com 0s projetos
técnicos apresentados, atendendo as orienta¢des contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares

Capitulo Il - Materiais Basicos

Capitulo Il |- Projeto

Capitulo IV |- Instalacdo da Obra

Capitulo IX |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensfes da Cobracom e
ABNT

Capitulo XI |- Instalacdes Elétricas

Capitulo XIV |- Serralheria

Capitulo XV |- Revestimento

Capitulo XXI |- Pintura

Capitulo XXIII |- Servicos Complementares

Capitulo XXIV|- Entrega e Recebimento da Obra

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugcdo e completo acabamento das obras e servicos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizag&o.

Demoli¢cdes: As demoalicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
ndo danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoli¢des, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade
da SEDUC.
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O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da

obra seré de responsabilidade da empreiteira, que devera disp6-los em local indicado,

em conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotacdo e execucao de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra:

Padrdo SEDUC, sendo de 1,00m x 1,50m para Fiscalizacdo para informacdes da
obra, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira. O projeto
basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido pela
Fiscalizacdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA/CAU:

Padrdo SEDUC, sendo 2,00m x 3,00m, pintada com dados dos homes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
nameros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU. O projeto basico da placa com tamanho e tipo
de letra e cores sera fornecido pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locacéo da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servicos poderao ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execucéo e apresentado preenchido
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execucao da obra devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantacdo como os projetos
padrdes referentes aos blocos implantados. Qualquer davida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execucdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execucdo das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Direcdo/ Coordenacao da
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Escola. Os procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra ja
existente para ampliacao e reforma.

Competira a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem
como os equipamentos de protecao individual (EPI), protecédo coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizacdo fornecera o padrdo de instalacBes provisérias baseado nha
caracteristica de cada obra.

7.0 - INSTALACOES ELETRICAS

Para esta reforma sera feita a ligacao das instalagbes das salas de gesso com a
instalagéo existe (QD) da Quadra Coberta. Ver projeto especifico.

Ser&o empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalagées obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

8.0 - ESQUADRIAS
Deverédo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade e 1° uso:

11.1 - Portas de madeira:
Conforme indicadas no projeto de arquitetura, serao do tipo lisa para pintura em
madeira de boa qualidade, marca FUCK, ALAMO ou PRESOTO.

11.2 -Janela
Conforme indicadas o projeto de arquitetura, serao com estrutura de aluminio com
vidros incolores 8mm com 02 folhas de correr cada;

9.0 - GESSO ACARTONADO

Serdo instalados nas paredes e forro com 10,0cm de espessura, instaladas por
pessoal com reconhecida capacidade técnica, obedecendo rigorosamente o catalogo
do fabricante.

10.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificacbes técnicas de preparacao, limpeza e aplicacdo indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.
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e Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de
concreto que serdo pintadas, deverdo ser seladas antes da pintura ou
emassamento.

¢ Nao sera permitida a coloracao da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

e Serd exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orcamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

e As tintas sO poderdo ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

e Portdes, protecdes, corrimdos, serdao em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecfes, apenas um portao; sequir as
cores padrées constantes neste memorial.

o Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrdes
constantes neste memorial.

e Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
ambientes, sequir as cores padrées constantes neste memorial.

e Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
sequir as cores padrdes constantes neste memorial.

e Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padrdes constantes neste memorial.

e Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
trechos, seguir as cores padrées constantes neste memorial.

PADRONIZAGAO DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E EDIFICIOS

ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS - 2020 (REF.: 02)

1 - EDIFICIOS COM PADRAO CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAO PRE-MOLDADA EM
PLACA LISA OU COM REBOCO

ITEM LOCAL ESPECIFICACAO

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO OU TEXTURA (CASO O REBOCO ESTEJA COM

TIPO: IMPERFEICOES)

PAREDES EXTERNAS E
01 CAIXA D'AGUA DE

ALVENARIA
COR: BRANCO GELO - 101
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TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
ESTRUTURAS
02 METALICAS (INCLUSIVE
DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCURO - 504
ESQUADRIAS
METALICAS (JANELAS, | TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAS E PORTAIS),
03 BRISES E SUAS
ESTRUTURAS DE
FIXAGAO, CORRIMAOSE | COR: CINZA ESCURO - 504
GUARDA-CORPOS;
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
04 CAIXA D'AGUA
METALICA
COR: BRANCO NEVE - 500
TIPO: TINTA LATEX PVA
05 TETO
COR: BRANCO NEVE - 100
TIPO: BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRILICA
: SEMI-BRILHO
06 PAREDES INTERNAS
COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101
TIPO: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
ESTRUTURAS EM
07 CONCRETO APARENTE
(VIGAS E PILARES) E
ELEMENTOS VAZADOS
COR: BRANCO GELO - 101
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
08 PORTOES DE ENTRADA
DE PESSOAS E VEICULOS
COR: AZUL FRANCA - 519
09 MUROS EXTERNOS TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
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COR:

BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)

TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
DETALHAMENTO MURO
10 DO PORTAO DE
ENTRADA DE PESSOAS
AMARELO / VERDE FOLHA / AZUL FRANCA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE
COR:
ENTRADA)
TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
11 MURETAS DE QUADRAS
COR: BRISTOL - 241
LETREIROS: FAIXA
EXTERNA REBOCADA TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
(1,00M DE ALTURA OU :
1,40M DE ALTURA -
12 DEPENDE DO MURO -
VER DETALHAMENTO
DO MURO DE ENTRADA) | COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)
AO LADO DO PORTAO
PRINCIPAL
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
13 LETREIROS: ESCRITO
COR: VERDE FOLHA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
LETREIRO MURO:
14 BANDEIRA DO ESTADO
DE GOIAS
COR: AMARELO / AZUL FRANCA / VERDE FOLHA / BRANCO GELO (ESTRELAS) - VER
’ DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA
TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JA SEJAM PINTADOS
15 PISOS CIMENTADOS
COR: CINZA CHUMBO - 304
16 PAREDES CIRCULACOES | TIPO: BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRILICA

SEMI-BRILHO
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COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101

1- ATIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA';

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAO DO ITEM 1 (PAREDES EXTERNAS);

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: CASO SEJA OBRA EM ANDAMENTO, NOVA OU
PARALISADA COM CONVENIO FEDERAL, PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO

OBSERVACOES: ORIGINAL. CASO NAO SEJA, UTILIZAR AS CORES PADROES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO;

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019;

5 - £ FACULTADO NA EXECUGCAO, MEDIANTE APROVAGAO DA GERENCIA DE PROJETOS E
INFRAESTRUTURA, A GERENCIA DE MANUTENCAO PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZACAO E
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A UTILIZACAO DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMO REFERENCIA.

11.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1. - Limpeza Final

e Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

e Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgcdo, bem como
cuidadosamente varridos 0S Seus acessos;

e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagcéo, utilizando-se produtos que nédo prejudiqguem
as superficies a serem limpas;

e Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

e Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o
Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP).
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12.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga
AGETOP).

13.0 - TECNICOS PELA ELABORACAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA COM ESPECIFICACAO:

.\ . 'l--.‘ ) al I
dodouvo. Puleol “(MM Mﬂ&
Arqg. Sabrina Silva Vieira Valente
CAU: A131590-0

Goiania, 23 de janeiro de 2023.
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