Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgficm?) (kgflcm?)

250 241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Segao | Elevagao | Nivel

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 0
P2 14x30 0 0
P3 14x30 0 0
P4 14x30 0 0
P5 14x30 0 0
P6 14x30 0 0
P7 14x30 0 0
P8 14x30 0 0

Legenda dos pilares
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Forma do pavimento BALDRAME - BLOCO SALAS (Nivel 0)
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Forma do pavimento COBERTURA - BLOCO SALAS (Nivel 260)

escala 1:50

Vigas

Nome | Segao | Elevagdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
VC1 | 14x40 0 260
VC2 | 14x40 0 260
VC3 | 14x40 0 260
VC4 | 14x40 0 260
VC5 | 14x40 0 260

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
250 241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Segao | Elevagao Nivel

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 260
P2 14x30 0 260
P3 14x30 0 260
P4 14x30 0 260
P5 14x30 0 260
P6 14x30 0 260
P7 14x30 0 260
P8 14x30 0 260

Legenda dos pilares

. Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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OBSERVACAO PARA A CONSTRUGAO DA ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO NA COZINHA:

Apos a retirada da Cobertura, cortar a alvenaria existente para que sejam
executados os pilares nas posi¢des indicadas neste projeto.

OBSERVACOES E NOTAS:

- FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE DEMOLICAO, NAO INTERFERIR EM ESTRUTURAS EXISTENTES;

- EM CASO DE CONSTRUCAO, NAO INTERFERIR EM ESTRUTURAS
EXISTENTES;

- CASO EXISTAM PAREDES A SEREM DEMOLIDAS, VERIFICAR IN LOCO SE
ESTAS PAREDES POSSUEM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO;

- CASO EXISTAM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM PAREDES A
SEREM DEMOLIDAS, CONTACTE O ENGENHEIRO FISCAL E O ENGENHEIRO
OU ARQUITETO AUTOR DO PROJETO;

- QUALQUER DUVIDA, CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERENCIA DE
PROJETOS E INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

_

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CE DOM PEDRO I

AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO

RUA JOAO BATISTA TOLEDO, N° 18, SETOR CENTRAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO.
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