
T€MPA 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DO PARÁ 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO 

Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Full Broadcast & Áudio Eireli-EPP, com sede na 
CLN. 109 Bloco D Sala 07, Asa Norte, BRASILIA - DF, CEP: 70.752-540, Inscrita no CNPJ sob o nº 
18.964.131/0001-54, inscrição estatual 07.658.545/001-37, representada pelo seu proprietária 
Reginaldo R. Amorim CPF 824.488.251-49, Forneceu, instalou, configurou e prestou treinamento dos 
equipamentos fornecidos, conforme dados abaixo. 
CONTRATO: Nº 028/2022/TCM/PA. 

Fiscal do Contrato: 
Nome: Jesimiel Dos Santos Lobo 
Cargo: ASSESSOR TÉCNICO 
Telefone: (91) 3210-7573 

Local do serviço: PRÉDIO SEDE DO TCM-PA, situado na Travessa Magno de Araújo, 474, 
bairro Telégrafo, cidade de Belém - Estado do Pará, CEP 66.113-050 

Nota Fiscal: NF-e N. 0 778, 792, 807 

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 261.850,00 (duzentos e sessenta e um reais e oitocentos e cinquenta 
reais). 

f1 lizad 
Marca 

Item Descrição Qtd. & 
Modelo 

Painel de Controle Remoto para Câmeras PTZ 
Datavideo 

01 Controladora para gerenciamento remoto de câmeras tipo 01 
RMC-300A 

PTZ, enquadramento, zoom e foco. 
Mesa de edição de vídeo profissional 4K, com 8 entradas 
HDMI/SDI , corte, edição e transmissão ao vivo de eventos. 
Conforme especificações técnicas. Fab. 
Blackmagic. similar ou superior. 
Conexões: Total de Entradas de Vídeo: 8; Total de Saídas: 
12; Total de Saídas Auxiliares : 1; Taxas SDI: 1.5G, 3G, 6G, 
12G; Total de Entradas de Áudio: 2 x XLR. 
1 x microfone; Total de Saídas de Áudio : 1 x fone de ouvido; 

Blackmagic Entradas de Vídeo SDI : 8 x HD/UHD de 10 bits alternáveis. 2 
canais de áudio embutido; Entradas de Vídeo Design 

02 HDMI : Nenhuma; Entradas de Sincron ização: Tri-Sync ou 01 
ATEM 

Black Burst; Television 

Ressincronização das Entradas de Vídeo: Em todas as 8 Studio Pro 

entradas; Conversores de Taxa de Quadro e Formato: Em 4K 

todas as 8 entradas; Saídas de Programa SDI : 9 x HD/ 
UHD de 10 bits alternáveis. Saídas de Áudio SDI : 2 canais 
embutidos na saída SDI. • 
Total de Multivisualização: 1; Saídas para Multivisualização 
de Vídeo SDI : 1 Saídas para Multivisualização de Vídeo 
HDMI: 1 
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Câmera de Video para streaming de vídeo com saída 
HDMI/SDI , PTZ, 20x, resolução 4K, conforme especificações 
técnicas. similar ou superior: 
HDTV com saída SOi e HDMI ; Zoom óptico de 20x; Áudio de 
alta qualidade com entradas XLR; Resolução: 3840 x 2160 
HDTV 2160p 160 x 90 Saída HDMI: 2160p a 
25/30 fps (50/60 Hz) 1080p a 25/30/50/60 fps (50/60 Hz) 
1080i a 50/60 fps (50/60Hz) 720p a 50/60 fps (50/60 Hz) 480p 
a 60 fps (50/60 Hz ; Video streaming: 
Multiple , individually configurable streams in H.264 and 
Motion JPEG, Controllable trame rate and bandwidth , 
VBR/MBR H.264, HDMI 3G-SDI , SMPTE 292-1 , SMPTE 424 
Levei A ; Sensor de imagem: Progressive scan RGB CMOS 
1/2.8"; Day & nigth ; PTZ; Saída de áudio : SOi e HDMI ; Audio 
streaming stereo; Alimentação: 8-28 V DC (12 V power supply 
included) tvoical 12 W, max 21 W. 
Switch Matrix HDMI 4K com 8 entrada e 8 saídas, conforme 
especificações técnicas . 
8 entradas e 8 saídas ; sem perda de sinal ; Alimentação 
127 /220v; Controle remoto. 
Switch Matrix HDMI 4K com 4 entrada e 4 saídas, conforme 
especificações 
técnicas. 
4 entradas e 4 saídas ; Sem perda de sinal ; Al imentação 
127/220v;Controle remoto. 
Monitor LCD 10" colorido com entrada HDMI , para mesa 
plenário. 
Conforme especificações técnicas . 
Tamanho da tela: 10.1" polegadas; Tela: Colorida LCD Alta 
resolução de imagem: 
1024x600; Opção de girar a tela Proporção da tela 16:9 / 4:3 
ajustável Brilho / 
contraste / cor ajustável ; Maneiras de instalar: painel; Possui 
uma entrada HDMI / 
VGA /USB; Controle remoto; Relação de Contraste: 100: 1; 
Freqüência de vídeo: 
PAL / NTSC; Saída : DC 12V/24V; Vídeo: duas entradas de 
vídeo; Cor: Preto; 
Suporte para entrada de BNC 
Extensor HDMI 60mt 4K Cat5/cat6 Rj45 1 Via 

Miniconversor SOi para HDMI 6G 

Sistema de Vídeo e Imagem Transmissão via Streaming -
Instalação, Montagem, Configuração, Treinamento do 
Sistema e Start up. 
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Datavideo 
PTC-300 

Smart-AVI 
01 HDR-8X8-

PLUS-S 

Smart-AVI 
HDR-4X4-

02 PLUS-S 

07 LS6-101 

14 MIGTEC 
HDES60 

Blackmagic 

01 Design 
HDMI para 

SOi 6G 
01 Full 

Travessa Magno de Araújo, nº 474, Telégrafo- Belém/PA - CEP: 66.113.55 / Telefone: (91) 3210-7878 
e-mail: manutencao@tcm.pa.gov.br 



T€MPA 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 

DO ESTADO DO PARÁ 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO 

Informamos, por oportuno, que a referida empresa, cumpriu com todos os prazos e demais condições 
exigidas, não havendo, portanto, nada em nossos registros que desabone a referida empresa, sendo 
considerada por nós idônea e de capacidade técnica comprovada. Para tanto firmamos o presente 
Atestado de Capacidade Técnica. 

Belém-PA 01 de Março de 2023 

-------------· ê ~~~ -----------------------
MAT: 500000992 

ASSESSOR TÉCNICO 
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