SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020220002994
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ALIPE CANDIDO DA SILVA referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ALIPE CANDIDO DA SILVA RNP: 2605471292 Registro: 5062655658/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro de Telecomunicacoes

N° ART: 1020220120794...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 20/05/2022 .. Baixada em: 27/07/2022

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA -.. Registro CREA-GO: 33349...........ccccccceuue.

Contratante: Estado do Goias -Secretaria de Estado da Educacao CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida ,

Quadra 71.... Namero: 212.... Bairro: Leste Vila Nova CEP: 74633-030

Quadra: 71........ Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

E-Mail: goiastec@educa.go.gov.br...... Fone: (62....)985124045...

Contrato: 190/2021.. Celebrado em: 24/11/2021 Valor R$: 302.880,00.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida SC 1.........ccceeueene. Namero: 299....
Bairro: Parque Santa Cruz............. CEP: 74860-270...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ......cccceveeereenene. Cidade: Goiania.........ccccceueuen. -GO

Data de Inicio: 14/06/2022 Previsdo término: 23/06/2022 Coordenadas Geograficas: -16.7323637,-49.2200499
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

E:gg:té;oo: Estado do Goias - Secretaria do Estado da CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: goiastec@educa.go.gov.br Fone: (62....) 985124045.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQO TELEVISAO, 30,00 DIAS;

Observagdes:

-Instalagéo de cabeamento audio. -Instalacéo de cabeamento de video. -Montagem de cabos de &udio e video . -Montagem
de Swicther de video 20 canais -Montagem de Swicther de video com cenérios virtuais, gerador de caracteres e streaming e
comunicagao bidirecional. -Instalacdo dos equipamentos de rede e comunicacgao de video NDI em rede interna para
interligacéo dos estudios . -Instalacéo de swicther de video master -Instalagcdo de exibidor de video. -Instalacdo das mesas
de audio de 20 canais. -Instalagdo de monitores 70 Polegadas do tipo Touch Screem *Lousa Digital* para aulas on-line. -
Instalacéo e configuracédo das estacdes MAC para edicéo de video. -Fixacdo de monitores interativos nas salas master dos
swicther de video -Instalagdo de cameras roboéticas de estudio do tipo PTZ configurada em rede local com controle das
cameras e cameras versdo estidio com comunicacéo remota e com ajuste cor. -treinamento operacional: cameras robotica,
swicthters de video e exibi

Informagdes Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 14/06/2022 até 23/06/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA DE TELECOMUNICAGOES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 22039915 a 22039922, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020220002994
Data: 21/12/2022 Hora: 14:39:00
Cédigo de Controle: VAZGBTA

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
87120/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Alestamos para 0s devidos fins, que a empresa Full Broadeast & Audio Lida, com sede na SHIN CA 03, Lote B-1,

Rloco He1. sala 306, Ed. Unique Business Center, Centro de Atividade. Lago Nonte, Brasilia-DF, CEP: 71.503-503, Inscrita no
CNP) sob o n® 1964, 1300001-54, inserigho estatual 07658 S45/001-37, representada pelo seu proprictario Reginaldo R.
Amorim CPI' 824,468,251-49, Fomecew, instalou, conligurou e prestou treinamento dos equipamentos para montagem dos 04
estitdios com tratamento acustico, visando implantegdo ¢ operacionalizagdo de videoaulas, em atendimento aos alunos do
Ensing Médio, pelo Projeto Golds Tec: Ensino Médio ao Alcance de Todos, confomic os dados abaixo:

Contrato N Contrato n® 190/2021 / Processo n®: 202000006051202 / Pregho Eletrbnico n.* 332021
Nome: PROF. APARECIDA DE FATIMA GAVIOL] SOARES PEREIRA

Cargo: Secretdria de Fsiado da Educagdo

Telefone: (62) 32001-3219 /3233

Valor do Contrato: RS 1035 363,4% (trés milhdes, trinta ¢ cinco mil, trezentos ¢ sessenta ¢ 1rés reais ¢ quarenta ¢ oito
cenbavos),

Local do serviea: AGENOTA TEASIL CENTIRAL (Estadivg Jda SEDRUCGER Av, SCL 200 - Pargue Santa Crie, Godinge =

ik, T s 2T

Data de Inicio dos Serviges: 14062022
Data do Fim dos Servigos: 23/06/2022
ART de Obral/Servigo n® 1020220020794

Engenheiro Eletricista Responsavel pela Execugdo dos Servigos: Felipe Candido da Silva CREA-SI 0. 5062653658

Itens Desericio O,
Agquisigho, instalagdo, integragdo, conliguragio do equipsmento ¢ testes. Com fomecimento de tode
o material para instalagio (cabos, conectores, acessorios, elc).

Cimera de Estbdio: Camera broadcast profissional que possua as seguintes caracteristicas: « Encaixe
de lente do tipa MET ou B4 « Lente deve possuir range de no minimo 15=48mm, com no minimo 3.6,
soom eletrdnico ¢ com controle de foco ¢ room sendo feito pela cdmera (com opgde também de
contrale manual). = Viewfinder maior gue 7' = Faixa dindmica de no minimo 11 stops = Sensor da
chmera deve ser maior gue 10x6 mm = Controle de iris, zoom ¢ foco - Pelo menos 1 entrada de video
SO (suportando conexdes até 120) - Pelo menos | saida de video SDI (suportando conexdes atd [20)
- | entrada de sincronismo extemeo - Suporte a controle remoto via LANC - Suporte a controle de
[11] parimetros via CCL -« Deve suportar padroes de video HD até 1080i59.9 ¢ 1080p59.94 ¢ também (6
video Ultra HD até 2016p60 < Deve incluir fonte de alimentagdo externa - Deve incluir kit
Teleprompier, ou seja, sistema de teleprompier para 3 cimeras. com software compativel com PC ou
BAAC, monitor LOCD com no minime 19, mecimica, vidro anti-refNexo com no minimao 197 LiliraClear,
Idistribuigio VOA, Cabo YOGA de no minimo 10 m ¢ adaptadores de montagem para tripé de estudio.
= Deve incluir apemas 01 (HUM) nolchook com as seguintes configuraghes para exibir software do
teleprompter: 8 geragio de Processador Intel ® Core™ i5-R2650 (cache de 6 MB. ateé 3.9 GHz. quad-
core). Windows 10 Pro Single Language. de 64 bits = Porugués (Brasil), Placa de video integrada
Intel # UHD Graphics 620, Momoria de 8GIE {1x8GB), DDR4, 2666MHe Disco Rigido (HD) de 1TH
{ SR RIPME (AMPLA CONCORRENCIAL

Aquisigao, instalagio, integragho, configuragho do cquipamento ¢ testes. Com formecimento de todo
o material para instalagio (cabos, coneclores, acessoriog, ¢1c),

Cimera de Estidio: Camera broadeast profissional que possua as seguinies caracteristicas: - Eneaixe
de lente do tipo MFT ou B4 - Lente deve possuir range de no mimime | 5-48mm. com no minimo 3.6,
woom eletrdnico @ com controle de foco e xoom sendo feito pela cimera (com opgio mmbem de
controle manual), - Viewlinder maior gue 7% « Faixa dinimica de no minimo 11 stops - Sensor da
02 chmera deve ser major gue 10x6 mm - Controle de iris, zoom e foco = Pelo menos 1 entrada de video 0z
SD1suportando conexdes aié 12G) - Pelo menos 1 saida de video SDI (suporiando conexdes até 12G)
- 1 entrada de sincronismo extemo - Supone a controle remowo via LANC - Supone a conrole de
pardmetros via CCU = Deve suportar padrdes de video 1D ad 1080399 ¢ 1080pS2.94 ¢ também
video Ulira HD aé 2006p60 - Deve incluir fonte de alimentagio externa - Deve incluir kit
Teleprompter, ou scja, sistema de teleprompter para 3 chmeras, com software compativel com PC ou
MAC, monitor LOCTY com mo minimo 197, mecidnica, vidro anti=reflexo com no minimo 197 Ulrad lear,

Av, Quinta Avenida, quadra 71, numero 212, Setor Leste Vila Mova, Goidnia (GO), CEP 74633-030.
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Distribuigae VLA, Cabo ¥ GA de no minime 10 m ¢ adaptadores de montagem para iripé de estidio.
. Deve incluir apenas 01 (HUM) notehook com as seguintes confipuraghes para exibir software do
teleprompler: § geraglo de Processador Intel® Core™ i3-82631! (cache de 6 MB, até 3.9 Ghle, quad-
core). Windows 10 Pro Single Language. de 64 bits - Portugués (Brasily, Placa de video integrada
Intel® UHD Graphics 620, Memiria de RGB (1x8GB). DR, 2666MHz, Disco Rigido (1D} de 1TB
(5400 REM)(COTA RESERVADA MEE EPP

03

Aquisigao, instalagdo, inegragdo, conliguragio do equipamento ¢ lesles, Com forneciments de todo
o material para instalagho (cabos, coneclores, BCesSOrios, ¢Ic).

Microcomputador com tela imegrada de resolugho no minimo 4K de 27 polegadas, com processador
Frequéncia base de 3,00 GHz. b nicleos. 2% RGI DDRA-2666MH7 ou superior, S12GB Peiehased de
armazento Mash, placa de video dedicada com JOB GODRS VRAM, Deverd integrar software que
permita pravagho, mixagem, edicho e masterizagio de audio, vinhelas, produgho de spot, musica,
pravagio ¢ mixagenm de projelo, criagio de sons: Recorte, edigho ¢ mistura de dudios: Inelui eleos ¢
filros de dudio além de edigdes de multiplas sessdes, Automatizagio de agdes como a conversio da
yina de amostragem dos arquives U esmo os formates de dudio; Modo ds visualizagho multifaixas
que permite a ediglio simultinea de quantas faixas forem necessdrias modificar; Produgio ¢ edigho de
viden com efeite estabilizador de distorglo, remove imperfeighes, trepidagbes ¢ outros deleitos que
estejam presentes no video: Filigio facilitada em diversas sequéncias que esteian em uma mesmi
filmagem; Realize alicragdes ¢ mudangas de cores em tempo real com utilizagho do timecode: Ajuste
de tonalidades dos videos em inds vias; Possui camadas de ajuste para aplicagdo de eleitos entre o5
clipes; Possibilia a ediglo de videos durante a reprodugho e aplica ¢feitos em lempo real: ser
compativel com conjunto de aplicagdes completas para ediglo de fotografias & criagdo de efeitos
visuais 30, Com seftware encoder que funciona Como uni mesa de corte digital para videos. Ele
permite realizar a wransmissdo de videos ao vivo, de uma ou mais cdmeras, sendo cdmeras
profissionais, virtwais ou WebCam, além de possibilitar a transmissdo de arquives 1 gravados salvos
no computador em diferentes Tormaios de Judio ¢ video ou aé mesmo DVD's. Tudo com diversas
opghes de configuragio, lanto para as clmers quanto pard o dudio que sera rransmitido, Aplicagho de
elvitos de transigo, flros ¢ corregio de cores, reducio de ruido do dudio ¢ use de atd quatro lelas de
captura, (AMPLA CONCORRENCIA)
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Aquisighio. instalagao, integragio, configuragdo do equipamento ¢ wstes. Com fornecimento de 1odo
o material para instalagho (cabos, convelores, aeessirios, €.

Microcomputadar com teli imegrada de resoluglo no minimo 4K de 27 polegadas, com processador
Frequéncia base de 3,00 Gl 6 nicleos. 2« RGD DDRA.2666MHEz ou superior, $12GH Peichased de
armazento Nash, placa de video dedicada com 4GB GDORS VRAM. Deverd integrar soltware que
permita gravaglo. mixagem, edigho ¢ masterizagio de dudio, vinhetas, produgho de spot. musica.
gravagho ¢ mixagem de projeto, criago de sons: Recorte. edigho ¢ mistura de dudios: Inclui eleios ¢
filtros de dudio além de edighes de maltiplas sessbes; Automatizagho de aghes como a conversio da
taxa de amostragem dos arguivos 0U MEsmao 08 formatos de dudio: Modo de visualizagio multifaixas
que permite a edigio simultinea de quantas faixas forem necessarias modificar; Produglo ¢ ediglo de
video gom efeito estabilizador de distorgdo, remove imperfeigoes, repidagdes ¢ outros defeitos que
eslejam presentes no video: Eigao Tfacilitadn em diversas sequéneins que estejam em uma mesma
filmagem; Realiza alicraghes ¢ mudangas de cores em tempo real com a wilizaglo do timecode: Ajuste
de tonalidades dos videos em s vias: Possui camudas de ajuste para aplicagdo de efeitos entre 08
clipes; Possibilita o edigho de videos durante a reprodugle ¢ aplica cfeitos em lempo real: ser
compativel com conjunte de aplicagtes completas para edigho de fotografias ¢ eriagdo de efeitos
visunia 30, Com soflware sneoder qus funciona como wma mesa de eorte digitl para videos. Ele
permite realizar a wransmissdo de videos ao vivo, de uma ou mais chmeras. sendo clmeras
prafissionais. viruais ou WebCam, além de possibilitar a transmissdo de arquivos ji gravados salvos
no computador em dilerentes formatos de dudio ¢ video ou até mesmo DVD's. Tudo com diversas
opgdes de confipuraglo. tanto pard s chmeras quanto para o dudio que serd transmitido, Aplicagio de
eleitos de transigho, filtros ¢ corregio de cores, reduglo de ruido do audio ¢ wso de ate quatro telas de
captura, (COTA RESERVADA ME I EPP).

(1]

Ayguisigho, instalagho, integraglo, configuragdo do equipamento ¢ Lesles. Com fornecimento de todo
o material para instalagdo {cabos, congclores, acessorios, ele).

Camera de Externa: Camcorder no formato KDCAM com sensor JCMOS que suporta gravagdo no
minimo de dK 60p. Deve vir cquipada com lenle que possua zo0m na minimo de 25x ¢ foco
automdlico com detecgio de faces, endo capacidade de ampliagho quando comparada a uma lente
15mm de no minimo 30mm a Tomm ¢ com iris variando no minimo entre F2 ¢ FI0. Deve possuir
filiros aticos ND integrados (1/4;1/16 1764 ¢ variavel). Deve possuir relagio sinal riido de no minime
55403 Gravagdo em padrdo XAVC Long ou DVCAM. POsuir 2 entradas de dudio XLR que possuam
conexdn de acessarios. Deve possuir view(inder de no minimo 3 polegadas. Deve ter suports a WIFI
¢ NEC. Deve vir também com os Seguintes acessorios: - 01x Microfone tipo Shotgun Capsula Mong
Eletreto Condensador, Resposta de frequéneia: 40 Hz a 20 kiHlz que deve ser acoplado junto & cimeri.
- (Hx Kit Microfone tipe Shotgun Capsula Mono Eletreto Condensador, Resposta de frequéncia: 40
U a 20 k12 com acessorins inclusos (vara de haom, profetor contr vento, adaptador universal anti-

03
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212, Setor Leste Vila Nova, Goiania (GO), CEP 74633-030.




shock ¢ bolsa para transporte). = 01x Bateria de lons de Litio, Voltagem de Saida DC compativel com
a cimera, Capacidade: 28 Wh - 02x Bateria de fons de Litio, Voltagem de Saida DC compativel com
a cimera. Capacidade: 72 Wh « 01x carregador de bateria que pode ser usado também coma fonte de
alimentagho para a cimera. - 12x carregadores duplo de bateria - (dx Canfio de Memdria SDXC UHS-
| de 256GI - 0% Case semi-rigida para transporte da cimera ¢ lenle - 013 Suporte adaptador de ombro
para chmera sendo do mesmo fahricante da mesma. - 01 % iluminador portl LED podendo variar a
temperatura de cor entre 3200K a S600K, tendo em tomo de 20000ux & 1 metro, com desligamento
amomitico com o desligamento da gravagho da cdmera, Devem ser fornecidos com bateria com
duragio de cerca de 3hs. - 01x Tripé de aluminio com cabeya de nivel médio para cdmeras de est udie
com cabega fluida com capacidade de kg, Alura Maxima de no minime | 33cm, pesando no misime
3.3 K, Faixa de Inclinagio +90/-80°, Faixa de Pan 3607 com trava separada. Deve incluir um manete,
sliding plate para fixagdo da cdmera. bolsa acolchoada para iransporte, estrela de sustentaglio, deve
incluir ambeém controle remoto via LANC de zoom, foso ¢ disparo de gravagho ¢ que possa ser
acoplado no brago do ripé LAMPLA CONCORRENCIA).

07

Aquisigio, instalaglo, ingragho, configuragho do cquipamento ¢ Lesies. Com fornecimento de todo
o material pars instalagdo (cabos, coneclores, acessirios, eleh

Camera de Externa: Cameorder no formato XDCAM com sensor JCMOS que suporta gris aglo no
minimo de 4K 60p. Deve vir equipada com lente que possua zoom no minimo de 23x e foco
automdtico com delecedo de faces, tendo capacidade de ampliagio quando comparada a uma lente
38mm de no minimo 30mm a T00mm ¢ com iris variando no minimo entre F2 ¢ F10. Deve possuir
[iltros dticos ND integrados (14:1/16 ;1/64 ¢ variavel). Deve possuir relagho sinal riido de no minimo
5500, Gravagho em padrio XAVC Long ou DVCAM, POsuir 2 entradas de dudio XLR que possuam
conendo de acessorios, Deve possuir viewlinder de no minimo 3 polegadas, Deve ter supore a WIFI
« NEC. Deve vir também com o0s seguintes acessorios: < 01x Microfone tipo Shotgun Capsuli Mono
Eletreto Condensador, Resposta de frequéncia: 40 Hz a 20 kHz que deve ser acoplado junto  chmera.
- 01x Kit Microfone tipo Shotgun Capsula Mono Eletreto Condensador. Resposta de lrequéneia: 40
e 0 20 k112 com acessorios inclusos (vara de boom, protetor contra vento, adaptador unive rsal anti-
shock ¢ holsa para transporte). = 01x Baleria de _qu.\ de Lo, Voliagem de Saida DC compativel com
a cdmera, Capacidade: 28 Wi - 02x Rateria de lons de Litio. Voltgem de Saida DC compativel com
a chmera, Capacidade: 72 Wih - 01x carregador de bateria que pode ser usado wambém como fonte de
alimentaglo para a chmera. - 02x carregadores duploe de ateria = 04% Cartdo de Memoria SDXC ULS-
1 de 256G - 0% Case semi-rigido para transporte da clmera ¢ lente - 01x Suporte adaptador de ombro
para cdmera sende do mesmo fabricante da mesma, - 01 % fluminador pordtil LED podendo variar a
temperatura de cor entre J200K a S600K, tendo em tormno de 2000lux a | metro, com desligamento
automdtico com o desligamenta da gravago da cdmera, Deve ser Tornecidos com bateria com duragho
de cerca de 3hs. - 01 Tripé de aluminio com cabega de nivel médio para cdmeras de estidio com
cabega Nuida com capacidade de Jkg. Altura Maxima de no minimo 155cm, pesando no miximo 3.3
kg Faixa de Inclinaglo <90/807, Faiva de Fan 3607 com trava separada. Deve incluir um manete,
sliding plate para fixagdo da cdmera, bolsa acolchoada para ransporte, estrela de sustentaglo, Deve
incluir ambém controle remoto via LANC de zoom, foco ¢ dispare de gravagho ¢ que possa ser
acoplado no hrago do tripé,

(COTA RESERVADA MIEE EPI).
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08

Aquisigo, instalagho, inegragio, configuragio do equipamento ¢ testes, Com fermecimentio de wdo
o material para instalaglo (cabos, coneclores, ACessONos. eich,

Swileher de Produgao - Mesa de Cone: Swicher de video com pelo menes 8 {wite) entradas HD-SDI,
e | (uma) entrsds LML Saida FGM am pelo menos 2 (dois) canais HD-SDI ¢ uma ML, com
audio. Duas saidas independentes de multi-view configurdveis para menitoraglo em HD-50D1 ou
HIOML Pelo menos duas entradas de dudio balanceado XLR. ¢ uma entrada de dudio estéreo no padrio
ROCA. Saida de controle em R$-422. Dofs media plavers inegrados. Pelo menos | x Upstream ¢ Ix
Kevers integrados. Deve suportar video 4K Ultra HD (3840 x 2160). Deve ser formnecido com painel
compativel de pelo menos 1MVE que possibilite controle total sobre o sw itcher ¢ seja separado do core
do switcher, Transigbes apliciveis com keyers, lader, hotdes ¢ controles para facil operago. Deve
poder ser contralado por meio de cabo ethernet com veloeidades 10/ 100/1000 BaseT ¢ poder controlar
outros equipamentos como DDR externos, Formnecido com fonte redundante ¢ cabos, coneclores ¢
soltwares necessarios para Tungionamento, (AMPLA CONCORRINCIA)

03

Aquisigio, instalagho. integraglo, configuragio do equipamento ¢ wstes. Com fornecimento de todo
o material para instalagdo (cabos, conectores, acessorios, ).

Switcher de Produgio - Mesa de Coner Switcher de video com pelo menos 8 (oito) entradas HD-5D1,
¢ 1 {uma) entrada HDMI Saida PGM em pelo menos 2 (dois) canais HI-SI ¢ uma HOML, com
sudio. Duas saidas independentes de multi-view confliguriveis para monitoragho ¢m HD-SDI ou
HOMILL Pelo menos duas entradas de dudio balanceado XLR, e uma entrada de dudio ¢stére no padrie
RCA. Saida de controle em RS-422. Dois media ployers integrados. Pelo menos 1 x Upstream ¢ 2y
Keyers integrados. Deve suportar video 4K Ultra HD (3840 x 2160). [Yeve ser [omecido com painel
compativel de pelo menos 1M/ que possibilite controle total sobre 0 switcher ¢ seja separado do core
do switcher. Transicdes apliciveis com kevers, [ader. hotdes e controles para facil operacho, Deve

Av, Quinta Avenida, quadra 71, nimero 212, Setor Leste Vila Nova, Goiania (GO), CEF 74633-030.




poder ser controlado por meio de cabo ethernet com velocidades 10710071000 BaseT ¢ poder controlar
outres equipamentos como DDR externos, Fomecido com fonte redundante ¢ cabos, coneclores «
soltwares neeessarios para funcionamento. | COTA RESERYADA ME L LP.

Aquisigdo, instalaglo, integragao, configuragio do cyuipanciie ¢ lesies. Com fornecimento de todo
o material para instalagdo (cabos, conectores, acessorios, ele).

Ingest @ Playout: que deve suportar gravagio ¢ leilura de arquivos que suporiam resolugoes Ul HD
até 2160p30 e conformidade com s padrocs SMPTE Z59M. SMPTE 292M, SMPTL 296M, SMI'TE
425M Nivel B, Deve suponar gravaglo em codec Apple Profles 12206 diretamente em midias do
tipo SSD. Deve possuir no minimo 2 entradas SDI e 4 saidas SDI, bem como pelo menos 2 saidas ¢ 2
eniradas de dudio analogico XLR. Possuir entrada de referencia. display LCD integrado para
visualizagdo do video, controle local airavés de botdes ¢ jog/shuttle ¢ controle remoto via ethemet.
Deve ser capaz ainda de gravagho de video ao vive em um computador através de porta de coptura
thendeholt. Deve incluir 2 S50 cada com no minimo 500 GB ¢ | leitor de cartdes SSD com saida
USE 3.0, Deverd ser ineluido apenas 1 microcomputador de controle das unidades acima deseritas
(independente da quantidade de gravadores ow reprodutores) com processador frequéneia base de no
minimo 2.00 Gz, 2 nicleos, core i5 Tth geragho, memdria de 2 x 8GB DDRA-2133 ou superior, disco
hibride de 1T, 8021 lac/abig/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Thunderbolt 2, USH 3.0, SOXC Card Shot,
Porta Gigabit Ethemet, Sistema Operacional Mae O5 X Sierra ou superior. teclado € mouse sem 1io,
monitor 217" ¢ resolugdo minima 1080p. (COTA RESERVADA ME E EPP).
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Aquisigdo, instalugdo, integragho, configuragdo do equipamento ¢ testes. Com fomecimento de wdo
o muterial para instalagio (cabos, conectores, ngessdrios, e,

Mixer de Audio: Mixer de dudio de 8 entradas, Imerface esidreo de dudio/USB embutida, inclui
software de edicho ¢ podeast ¢ mais de 150 plug-ins de eito/instrumentos ¢ driver de baixa laténgia ji
inclusos Compact XT2.5, LEDs de pico ¢m todos os canais, Saida MASTER balanceadas com
concelores XLR, Saidas de fone/etrl room com matriz de fonte multi-entrada, Total Inputs: 24,
Entradas Mona/Estéreo: R4, Huses Mix: 472, Pré-Amplilicadores para Microfones: 10, Eq de Canal
MONG: Sohandas, Canal de Envio efelto MONTFX: 22, Retornos de Efeios: 4 estéreo,
Interface/Saida USH: Z-entradas/2-saidas, Presets do Processador FX: 16, Medidores em LEL: 12-
LEDL (COTA RESERVADA ME B EPPL

Aquisiglo. instalagho, integragho, configuragilo do equipamento ¢ lesies, Com fornecimento de todo
o material para instalagho (cabos. coneetores, auessdrios, <),

Caixas acusticas - Monitorsgdo Estidio ¢ Switcher: Par de caixas acisticas amplificodas de duas Vias
de no minimo 5" bi amplificado com um transdutor de buixa frequéneia com blindagem magnética de
o minime 3 ¢ transdutor de ol frequéncia de domo macio de 17 Entrada Balanceada TRS de %" e
LR balanceadas, Seletores de cone LF ¢ HF Seletores de corte LF (Low Frequency) ¢ HF (High
Freguency), Amplificador de poténcia se Driver: 41 W RMS classe I, Amplificador de poténcia do
Diriver HES 41 W RMS classe D, LF Trim Contral +2 dB, €, -2 dH. HF Trim Control +2 di, 0, -2 4B,
« Deve incluir apenas | controlador de volume passivo com botdo de mute ¢ bote mone, (COTA
RESERVALA MIEE EPP)L

04

Fone de Ouvido: Fone de ouvido supra-aural, Impedincia 32 £ Frequéneia de resposta 20 - 20000
[z, Mivel de pressdo sonora (SPL) 98 dB. (COTA RESERVADA ME E EPPI,

Aquisigan, imstalagho, integragdo. configuragio do equipamento ¢ festes. Com fornecimento de todo
o material para instalagio fcabos. conectores, acessorios, elel.

Microfones tipo bastdo sem fo para estidio: Microlfones tipo bastio s/ fio, sistemma UHF com
diversidude, ¢ Cipsula Dindmica Cardidide de sensibilidade minima 2 ImV/Pa. Resposta de
Frequéncia BO-TRO00 Hz, maxima distancia de operagio de cerca de 100m, Frequéncias comuldveis
1840, Receiver do tipo rackmount com saida de audio XLR balanceada. Transmissor com poténeia de
saida de 30mW ¢ ganho de até 60dB. Sincronizagho através de IR, Alimentagho por hateria tipo AA
com autonomia de até 8 horas. Deve ser fornecido com suporte para rack padrio 19 polegadas. OBS.:
Todos 0s mics de estidio devem suportar o mesmo range de frequéneia UHE (COTA RESER VADA

Aquisigho, instalagio, inegragio, configuragio do equipamento ¢ testes. Com fornecimente de todo
o malerial para instalagdo (cabos, conectores, acessorios, e,

Microfones de lapela sem fio para estidie; Micrafones tipo labela s/ fio. sistema UHF com
diversidade, ¢ Capsula condensadora Cardidide de sensibilidade minima 40mV/Pa ¢ resposta em
frequéncia entre 50 ¢ 1ROz, Maxima distancia de operagde de cerca de 100m, Freguéneias
comutiveis 1840, Receiver do tipo rackmount com saida de dudio XLR balanceada, Transmissor do
tipo bodypack com poténcia de saida de J0mW ¢ ganho de até HIMB, Sincronizaglo através de K.
Alimentaghio por bateria tipo AA com aulonomia de até B horas, Deve ser fomecido com supone para
rack padrio 19 polegadas. ODS.: Todos os mics de estidio devem suportar o mesmo range de
frequéncia UHE (COTA RESERVADA ME 1 PP

i

Aquisiglio, instalagdo, integragio, configuragho do equipamento e testes. Com lomecimento de todo
o material para mstalagdo (cabos, conectores. acessorios, eic). Conversor HDMI-SDIE L Central Teenica
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- Conversor de video bidirecional com uma entrada HIMI ¢ 20 menos uma saida HD-501, Deve
wahalhar com dudio “embedded” ¢ ser fomecido com fante de alimentagio. (COTA RESERVADA
ME E EPIPL

21

Aquisicio, instalagdo, integragio, configuraglo do equipaniento e testes. Com formecimente de wdo
o marerial para instalagho (cabos, congelores, acessorios. e1¢). Distribuidor SDI / Central Téenica -
Distribuidor de video padrio SDI que suporte sinais alé 6G ¢ tenha no minimo 1 entradas SD1e 7
s SDI com recloek, Deve ser formecido com fonte de alimentagdo. ( COTA RESCRVADA MEE
F PP,

0l

1

[ntereomunicagda: sietema de intercomunicacio com (o, com uma eslacio s para ald B canais com
microfone tipo ganso. Deve incluir ainda: 4 Beltpacks com luzes tally, 4 headsets (fone-microfone)
tipo Dual-Ear Headsel eircumaural (COTA RESERVADA ME E EPM.

02

16

Aquisigle, montagem ¢ instalagdo de caixa Acistica: par de monitores de referéneia hi-amplificada
com amplificador elasse 1. pocéncia RMS minima de 40W RMS, entradas XLR ¢ TRS balanceadas.
alto falante magneticamente blindados. controle de graves ¢ agudos, - Deve incluir 1 controlador de
valume passive com botdo de mule ¢ botad mona para cada par de caixa, (COTA RESERVADA ME
12 R

]

8

Aquisigho, instalagdo, integragio, configuragio do equipamento ¢ lesies, Com lomecimento de todo
o material para instalagho (cabos, coneclores, aeessorios. ete) de ethernet Switeh: Comutador de rede
gerenciavel Gigabit de 24 portas, L3 Standard de agregagho com 24 portas de 1GbE, duas portas de
10GbE ¢ duas poras dedicadas para empilhamento, Copacidade damalha do switch (full-duplex): 172
Cihits, Taxa de encaminhamento: 128 Mpps, Memdria da CPL: 1 GB, Memdria Flash: 256 MD,
Memoria de buflier do pacote: 4 MIB. Deve ser formecido com 2 cabos DAC SFP 10G de no minimo 3
metros e cabos para stacking, (COTA RESERVADA ME E EPPL.
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Aquisicio, instalagdo, integragho, conliguragho do cquipamento ¢ testes, Com fomecimento de tedo
o material para instalagho (cabos. conectores, acessirios. eic) Switcher Entradas Suporta qualquer
combinagho de até 16 entradas simultineas de SDIou NDI ae UHD 4K 0 39,94 fps, 16 x NDIL4 x
BN, S/ HD / 3G-SDE T % entrada de linha XLR balanceada esiéren 3 x entrada de linha TRS
halanceada estéren Resolugdes Em SDAHDVIG-SDI: 10R0p 23.976/24/25/29.97/50/59.94 1080
S0/59.00 T20p 23.976/2472529.97/50/59.94 NTSC PALNDE Até UHD 4K em $9.94 (ps Saidas NDI
feonfigurivel para 4 saidas de mixagem ou | saida UHD 4K) 4 x BNC, 8D/ HD £ 3G-SDI
{eonfigurivel para 4 saldas mixadas ou | saida UHD 4K via 3G-501 quad-link) | x DV (intertace do
usudrio com multiviewer) 1 x HDMI (multiviewer) | x DisplayPorn (multiviewer) | x 14 2TRS, fone
de ouvido Outras Entradas e Saidas 1 x BNC, Genlock | x HD1S GPLL 1ally 2 x RJ-43, gigabit Lithernet
6% USE 30 TypesA 2 x USE 20 TypesA D s esATA Ty P52 Progessamento

Video! Floating point, YOBCr +A, d:d:42d Audio: Floating point, 96 kHz Padrao Video: SMPTE 2036,
SN AZAM (level A), SMIPTE 292N, SMPTE 259M, ITU-R BT.636 Audio: SMPTE RI-155
Latbncia 1-1.% frames Mix / Efeitos 4 x M/ E Duses que suportam a resntrada de video: « I canal Mix
/ Lffeet por harramento com suporte para até 4 fontes « 4 & camadas-chave por barramento = ¥ X slots
de memoria por barramentol x configuragdo Previz ¢ pré-bus DSK 4 x DSK channels Midia 5 x
plavers de midia: « 2 x DR+ 2x GFX + 1 x som 15 x bulfers de midia: * 10 % bulTers de animagho *
§ x huffers grificos30 x Clip players (disponiveis para uso come transigdes ou midia, dependendo da
fungio) Kevers 16 % teelados de entrada 4 x keyers de media player 4 5 keyers M E | x kever Previz
15 » chaves de bulfer Gravagho 6 % canais conliguraveis através da tecnologia IsoCorder: « 4
gravadores de viden arguivamento QuickTime {compativeis com XDCAM HIY, codificagdo 4: 2: 2
com dudio de 24 bits ¢ timecodel » 2 gravadores de video de distribuiglo H.264 (virios perfis) « 1 x
gravador de dudio MP3 PTZ Suponte para até 8 cimeras robédticas pan-tit=zoom (FT2) simuliineas
wiraves de protocolos seriais ¢ de rede, incluindo RS-232, R5-422 ¢ P, com controles integrados ¢
sistema predelinido Componentes Armazenamento 25 3 TH DD Drive. (COTA RESERVADA ME
I LI

o

Aquisigo. instalagdo, integragho, configuragdo do equipamento ¢ testes. Com fomecimento de tivder
o material para instalagio (cabos, coneclores, aeessorios, ¢te) de camera PTZ sensor de 2MP 1/ 2.8
= Capture 1080p (i até 60 gps, 720p aw 60 yps Zoom Optico de 20X Saidas 3G /7 HD-5D1 ¢ DVI
(compativel com adaptador 11DMI) Controle serial RS-232 / R5-422 Controle 41 simultineo para
panordmica, inclinaglo. zoom ¢ foco Panordmica horizontal de 340 @ / inclinago vertical de 120 °
Velocidades de transigdo varidveis: 5-300° por segundo com controlador de transiglo imavel opeional
Montavel em mesa, parede, teto Compativel com a maioria dos sistemas de gerenciamento de video
imegrados Porta de hlogueio Kensington Discagem de sclegdo de resolugdo de video ¢ ixa de quadros
Selecho remata TR Balangn de branco ajustivel, exposiglo, iris, gamu. nivel de preto Indicador LED
de espera, (COTA RESERVADA ME E EPP).

0l

36

Aquisigdo, instalagan, integrago. configuragio do equipamento ¢ testes. Com formecimento de todo
o material para instalagho (cahos. conectores, acessdrios, etc) de sistema integrado para Master Control
Modelo Mago ALL IN ON MASTER. composto de: Swilcher de 08 portas; Multiviewer: Logo
[nsener, Grafismo, Audio ¢ Video Inserter; Liicenga Playout completo SDI/HLY. Momado cm gabinete
padrin 311 Rack com fonte redundante . Raid Externo . com G4HID de 3Th, teclado ¢ mouse., 02

monitores de 217, paine] wueh sereen M3 Mago ¢ compusto dos seguintes recursus: Switcher: 08

ol
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portas - configuriveis, podendo ser desta forma: - 07 entradas de sinais SDIHD externos com Frame
Synchronizer em todas as entradas ¢ 01 saida PGM com grafismo. = Audio Over; - Ajuste Audio: -
Contrale de nivel de audio individual por entradas ¢ saida, Multiviewer integrado (Moniwr nio
incluso): O MAGO Multiviewer presenta uma série de recursos muito significativos. Entre esses
recursos podemos destacar: - Medidor de nivel de dudio em todas as janclas - Monitoragdo dos sinais
de Proview @ de Programa » Relogio = Tally que indica com cores diferentes qual sinal que esid
selecionado no Preview ¢ qual estd na saida de Programa, = Organizagio de janclas conforme a
preferéneia do usudrio ¢ outros, Gerador de Caracteres, Grafismo 2D/3D - Poderoso gerador de
gritfisme desenvolvido para agilizar o processo de eriagho ¢ exibigao: - Interface ergondmica, intuitiva,
apradivel e facil utilizache; « Animagdo, Relogio, Logomarca, Data, RSS el - Niumero de lavers
infinitos: (COTA RESERVADA ME E EPP).

37

Aquisigio, instalagio, integracho. conliguragio do cquipamento ¢ lestes, Com fornecimento de todo
o material para instalagdo (cabos, conectores, acessdrios, ¢te) de controlador PTZ Entrada/saida do
controle Conector de SAIDA VISCA RS-232C: Mini DIN de § pinos Coneetor VISCA R5-122: LAN
de O pinos: RI-435, 1OBASE-T/IOOBASE-TX detectado automaticamente Entrada do indicador/saida
do contato: De 9 pinos. Formatos de sinal do controle 9,600 bps/38 400 bps (para comunicagio RS-
232C/RS-422) VISCA por comunicagdo 1P Congetor de alimentagho JEITA tipo J {entrada CU 12V
Protocole de controle VISCA sobre IPVISCA RS-2VVISCA RS-232C alterniv el (COTA
RESLRVADA ML L EPPL
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Mobilidrio apropriados para operagho de Switcher de produgdo constituidos por: a) perlis estruturais
verticais em aluminio extrudado que permitam modularidade ¢ faeil fixagho de acessdrios com liga
6063 wmpera T 8 com canals inteligentes em forma de™ T ° para montagem ¢ desmontagem,
permitindo ixagdes de tiras roscadas ou porcas de ago mola M3, b) wravessas bragos de apoio em
ago 20 mm com dobras; ¢) lampos revestidos com laminados de alta pressio 0,6 mm que lenham no
total 30 mm ¢ encabegamento frontal com postform ¢ capacidade de carga para 100 kg ¢ alura de 760
i ajustavel; d) vanal de cabos em ago na parte raseira do conswle, com divisdes para cléirica ¢
dudos: e) Techamento traseiro em chapa de ago; 1) pés estruturais retangulares em chapa de age 2.0
mim com reforgo ¢ pés niveladores: g) madulos 19 polegadas x 4 UR em madeira ¢ rev estimento HPL
com perlil 197 ent aluminio extrudado para fXar equipamentas, com profundidade de 400 mm il i)
poreas molas passantes para modulos 19" do tampo. Coructeristivas ¢ medidas: a) largura total do
mdvel de no miximo 3.0 mis devendn ser em modules acoplaveis com profundidade de 1.0 mis ¢
altura gjustivel de 760 min; b) deverd ter madulos 197 x 4U x 400 acima dos tampos: ¢} [abricado
conforme DIN 6876, com revestimento laminado melaminico 0.6 mm de alta pressdo (HPPL- High
Pressure Laminate), em conformidade com as normas tenicas europeias, fisicas ¢ quimicas: DN
16926 ¢ especificagho EN 438, ¢ com hordas em PVC suportados com travessas inferiores de apoio
em chapa de ago carbono de reforgo, bragos de reforgo dos tampos frontais com estrutura em chapa
de ago dobrada com 2 mm de espessura. Capacidade estitica de todos os tampos frontais principais ¢
das estruluras verticais para suportar até 100 Kg de equipamentos, com carga cstitica distribuida.
Cores cinza ral 7035 tampos ¢ preto ral 9011 partes metalicas. d) deverd ser forneeido com no minimo
4 bragos ergondmicos ajustiveis para suporte de monitor. ¢) deverd ser fomecido com no minimo 3
réguns de AC com no minimo 4 womadas Documentos a serem apresentado: a) atestado de ergonommia
emitido por empresa ou orglo competente que trate sobre a NR1T ¢ a ergonomia; b) desenho
tridimensional (sujeito & aprovagho) que comenham as medidas ¢ funcionalidades do console, Layout
de referdncia no ANEXO I do termo de Referéncia. (AMPLA COMCORRENCIA)L

39

Maobiliario aproprisdos para operagle de Switcher de produgdo constituidos por: a) perfis estruturais
verticais em aluminio extrudado que permitam modulsridede ¢ fcil Nxagdo de acessorios com liga
6063 wempera T 5 com canais inteligentes em forma de” T * para montagem ¢ desmontagem,
permitindo fixagdes de tiras roscadas ou porcas de ago mola M5 b) travessas ¢ bragos de apoio em
agn 2.0 mm com dabras; ¢) tampos revestidos com laminados de alta pressdo 0,6 mm que tenham no
total 30 mm ¢ encabegamento frontal com postionm ¢ capacidade de carga para 100 kg ¢ alwra de 760
mim ajustavel; d) vanal de cabos ¢m ago na parte traseira do console. com divisdes para elétrica ¢
dudos: e) fechamento iraseiro em chapa de ago: ) pés estruturais retangulares em chapa de ago 2.0
mm com reforgo ¢ pés niveladores: g) madulos 19 polegadas § 4 UR am madein ¢ revestimento HIFL
com perfil 19 em aluminio extrudido para fixar equipamentos, com profundidade de 400 mm il 1)
porcas molas passantes para modulos 19'" do tampo. Caracteristicas ¢ medidas: a) largura total do
mivel de no maxima 3.0 mis devendo ser em modulos acopliveis com profundidade de 1.0 mis ¢
altura ajustivel de 760 mm;

by deverd ter modulos 197 % 4U x 400 acima dos tampos; ¢) fabricado conforme DIN 6876, com
revestimento laminado melaminico 0.6 mm de ala pressio (HPL= High Pressure Laminate), em
conformidade com as normas téenicas europeias, fsicas ¢ quimicas: DIN 16926 ¢ especificaglo EN
438, ¢ com bordas em PYC suportados com travessas inferiores de apoio em chapa de ago carbono de
reforgo, bragos de reforen dos tampos frontais com estrutura em chapa de age dobrada com 2 mm de
espessura. Copacidade estitica de todos 03 lampos frontais principais ¢ das estruturas verticais para
suportar aié 100 Kg de aquipamentos, eom carga estitica distribuida. Cores cinza ral TO3 % tampos ¢
preto ral 011 paries metilicas. d) deverd ser fomecido com no minimo 4 bragos_ergondmicos

0
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ajustdveis para suporte de moniter, €] Jeyerd ser fomeeide com no minime 5 réguas de AC com no
minimo 4 tomadas Documentos a serem apresentado: a) atestado de ergonomia emitido por empresa
ou drgdo competente que trate sobre a NR17 ¢ a ergonomia; b) desenho tridimensional (sujeito &
aprovagia) que contenham as medidas ¢ funcionalidades do console. Layout de referéneia no ANEXO
1l do termo de Referéneia (COTA RESERVADA ME F EFP)

Mobilidrio apropriados para ilhas de ediglo constituido por: Mesa Flutwante com regulagem de alura
por etm ajuste mecdnico (ndo nocessita de energia elétrien) Altura minima: T60 mm Allura maxima:
1250 o Dirensdo do Tampo: largura 1600 mm x protundidade T00 mm Travessas ¢ bragos de apoio
[abricados em ago 2.0 mm Canal para organizagio de cabos inteprado a mesa Perfls estruturais
fabricados em aluminio exirudada pintado Pés estruturais fabricados em chapa de ago de 2,0 mm com
relorgn intemo ¢ parafusos niveladores Tampo fabricado em aglomerado de 25,0 mm com
reveslimento em laminado melaminico de baixa pressio (BP) com pordas em PYC 2,0 mm. Deverd
ser fornecido réigua de AC padrio brasileiro com no minimo 6 tomadas, Documentos a serem
apresentade: a) atestado de ergonomia emitido por empresa ou drgho competente que trale sobre a
NRIT ¢ a ergonomia: b) desenho iridimensional (sujeito  aprovagio) que contenham as medidas ¢
funcionalidades do console, (COTA RESERVADA ME E EPP).
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Racks de Fquipamentos Para Central Téenica: Deverd ser projetado para ser facilmente agoplado com
extrutiea de aluminio, extremamente Nexivel, Gicil de desmontar, permitir montagem de acessdrios
sem dilieuldades ¢ permitir modiNcagoes ¢ adaplagdes b projetos eapecials, Deverd ser una platalorma
rohusta ¢ fexivel, pronta para qualquer necessidade. Caracteristicas: a) estrutura de aluminio
exirudado de alta resisiéncia com conesdo angular rigida garantindo precisio e robustez, canais de
montagem em T, para montagens com sisiema de porcas mola sem a necessidade de furaghes ¢ com
pts niveladores; b canais em T gque permitam montagens de acessorios em qualguer posiglo que
permita o grande vantagem de ndo exigir que o acessorio lenha um passo pré=definido para que a
montagem seja possivel, algo que acorre com estruluras em ago; c) fecho lateral embutide, garantindo
largura total de GO0BO0 mm, mesmo com racks alinhados lateralmente: d) a estrutura deverd ser
facilmente desmontdvel, facilitando lanto o transporte quanto @ mudanguucesso para salas com
resirigaes de medidas, portas ou salas remaotas somente acessiveis por escodas; €) portas com
dobradigas 1807 para permitir a aberiura total, sem impedir a passagem de pessoas em corredores. As
portas deverdo poder ser inventidas para facilitar manutengho em racks acoplados; ) permitir
acoplamento: g) deverd ter pintura eletrostitica nos fechamentos ¢ bases; h) sem portas {rontais: i)
luterais em chapa de ago lisa; |} traseiras em chapa de ago lisa: k) weto em chapa de ago com entrada
para cabos ¢ perfurada para ventilagdo: 1) perfis 197 multivendor com ajustes da profundidade sem
necessidade de uso de ferramentas; m) duas réguas de wmadas ABNT com 12 plugs, carcaga em
aluminio ¢ barramento interno; n) placas de fechamento 1U/2U/AU: n.1) 05 placas de IRU por rack;
n.2) 02 placas de 2 RU por rack: n.3) 01 placa de 4 RU por rack: o) bandejn fixa: p) kit de fixagho
porca gaiola: q) capacidade de carga de mais de 500 kg: 1) dimensdes madximas do rack: r.1) alura
441« largura 600 mm % profundidade 1000mm: s) medidas de montagem 19" cont. DIN 41494 Parie
THEC 297-2 Largura 197 (482, 6mm): 1) cores Padrdo Préto RAL 9011 ¢ aluminio bruto; u) cenilicado
de Garantia de 03 (trés) anos para defeitos de fabricagho; v) catalogoe detalhado do produto e
apresentagdo de um desenho tridimensional especifice do conjunte ofertado, junto com a proposta
wéenica. conforme a planta ou desenho deste Termao de Referéneia (COTA RESERVADA MEE EPP)
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Servigos de treinamentos IECICOS ¢ OPEracionais

O servigo de treinamento ndo serd possivel dividir em cota reservada para ME ¢ EPP, considerande
qui i equipe o gual serd subimetida aos métodos de manuseio das magquinas, ndo poderio ter maneiras
diferentes de aprendizagem.

Servigos de supane Weenico ¢ operacional (3 anos) Apds o /rmine dos treinamentos ¢ instalaghes com
entrega ¢ finalizagho do prajeto. deverd ser disponibilizado servigo de suporie Wenice pelo periodo de
16 {trinta ¢ seis) meses, abrangendo desde a constatagio dos defeilos dos equipamentos ¢ avaliaglo
dos respectivos reparos, como também  prevenglo. aviso de updates, novas versbes, checagem,
atualizagdes, reinstalagdes € resolugdo de problemas operacionais. Caso 03 problemas on falhas nio
sejurn sanados através do supone telefdnico, obriga-se a licilante vencedara a enviar profissional com
capacitagdo 1éenica i sede desde arglo para a execuglo do servigo, Para tanto deverd disponibilizar
nimero de telefones. fac similes, e-mails ou outro meio habil para comunicaglo disponivel 8 (oito)
lioras por dia, para efetivagio dos chamados wenicos durante o periodo estabelecido para o suporte
técnico. Entendesse como suporte o diagndstico e resolugdo do problema. Dos niveis de servigos
Suporte remolo proativo ¢ auto-call. com monitoraglo (DR x 05) U8 (oito) horas por dia. 03 (cinco)
dias por semana, Serd aceita como alternativa a adogho de acesso remoto para esta fungdo. A Soluglo
de storage deverd possuir a capacidade de permitir o manutenglio, corretiva ou preventiva, para
substituigio, adigdo ou remoglo de controladoras, discos, fontes de alimentaglo e ventiladores. Caso
haja ocorréneia de falha em qualquer um destes componenies. todo o ambiente de rede deverd
continuar operando, realizando a recuperagio de fomma automitica ¢ transparente para os usudrios
finais ¢ aplicagdes. Deverd permitie ainda atunlizagdes de firmware ou microcodigos  dos
processadores ¢ controludoras, através da utilizagho de soflware. possibilitanda a corregdo de erros ¢
adigio de novas caracterislicas, sem impactar a operagdo do ambiente_ O Licitanie Vencedor deverd

Av. Quinta Avenida, quadra 71, nimero 212, Setor Leste Vila Nova, Goidnia (GO), CEP 74633-030.
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emitir relatorios periadicos, ale 05 (cinco) dins apos ceda in
suporte ienico Qualquer despesa decorrente
custos de alimentagio ¢ de respons:
ulirapassar o pragso di (4 (guiatro) horas, contado a partir da
de fax. e=mail, telefone ou outro meio de comunicagio.
remotamente, o licitante vencedor deverd assegurar que, durante o peri
Lenico ¢ em caso de inoperincia haverd o atendimento o

horas. Entendesse por inicio do atendimento & hor
o equipamento. Todas a3 splicitagdes de
controle da execugdo do contralo de garantia. Sempre que
o Wenico responsavel preencherd um Relatdrio de Visita, con
werming do atendimenta, identificagho do module defeituoso, as pro
ohservagdes pertinentes. 01 Relatdrio de Visita serd assinado pelo wenico re:
deste drglo; Caso sejn diagnost
resolugio dos problemas, tendo em vista gque a garal
tais pegas deverdo ser encaminhadas a assisiéncia téenica i
manutengio correrd de acordo com as condighe
especificas do edital que contemplam esas regras, Caso seja diagnost
substituigdo de equipamenios € pegis para a resolugldo do
cquipamentos que & de 36 (irinta ¢ seis) meses, is pug
éenica ¢ o processo de manutengdo correrd por conla desde
responsabilizar inegralmente pele cumprimento dias normas \rabalhistas, providengidrias ¢
pertinenies aos seus empregicdos, pre
recollimentos € descontos lepais

cidente, durame o periodo de v igéncia do

da manutenglo ou suparie, como despesas de viagens.,

bilidade do Liciante Vencedor. O inicio do mendimento ndo pode

solicitagho feita por este arglo, por mein
Caso o problema nio seja solugionade
odo de vigéneia do suporte
fesile em. no maximo, 24 (vinte ¢ quatre)
a de chegada do WERico a0 local onde estd instalado
atendimento scrdo registradas, par acompanhamente ¢
houver necessidade de amendimento local,
endo data, hora de chamada, inicio ¢
widencias adotadas ¢ as
sponsavel e porum téenico
icada. & necessidade de substituigio de equipamentos e pegas pard a
win dos cquipamentos ¢ de 36 {irinta ¢ seis) meses.
ndicada pelo fabricante ¢ o processo de
s de garantia esiabelecidas em conlrato ¢ nas ¢clausulas
icada, o necessidade de
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s problemas, apos © periodo de garantia dos
as deverfio ser encaminhadas 3 assisténgia
argdo. A licitante vencedora deve se

postos ¢ demais colaboradores, devendeo efetuar todos 03

I formamos, por opriung, que a pelieridi empresa, cumpriv com
porlanto, nadi em nosses registog que desabone a referida empresa, sendo considerada por n
comprovada. Para tanto [irmamos o presente Atestado de Capacidade Téenica.
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wodos 08 prazos ¢ demais condigdes exigidas, nbo havendo,
55 iddnea ¢ de capacidade téenica
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