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Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI-EPP, com
sede na SHIN CA 05, Lote B-1, Bloco B-1, sala 306, Centro de Atividade, Lago Norte, Brasilia/DF, CEP:
71.503-505, Inscrita no CNPJ sob o n°® 18.964.131/0001-54, inscricdo estatual 07.658.545/001-37,
representada pelo seu proprietdria REGINALDO RIBEIRO AMORIM CPF 824.488.251-49, FORNECEU,
INSTALOU, CONFIGUROU E PRESTOU TREINAMENTO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS CONFORME
DESCRITO ABAIXO:

Contrato: 07/2017 / Processo 79545220 / Pregdo 06/2017

ltem Descrigao Qtd Magc ) valor | /. lor Total
Modelo Unitario

Céamera de Video Full HD.

Formato de gravagéo (dudio) XAVC-l: LPCM de
24 bits, 48 kHz, 4 canais

XAVC-L: LPM 24 bits, 48 kHz, 4 canais

HD 422 50: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

HD 420 HQ: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais
SD MPEG IMX: LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 canais
SD DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais
HD 422 50: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

HD 420 HQ: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais
SD MPEG IMX: LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 canais
SD DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

01 |HD: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais 03 PX%’?-;; 20 65.110,00 | 195.330,00
SD DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 2 canais

Formato de gravagéo (video) XAVC

XAVC-I: CBG, max. 112 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-L50: VBR, 50 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-L35: VBR, 35 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-L25: VBR, 25 Mbps, MPEG-4 AVC/H.26
MPEG-2 Long GOP

HD 422: CBR, max. 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL
HQ: VBR, max. 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL

SP: CBR, 25 Mbps, MPEG-2 MP@H-14

SD: MPEG IMX, DVCAM

Lente
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Montagem da lente Sony tipo baioneta de 1/2
pol

Taxa de zoom 16x (6ptico), servo/manual (lente AF
para PXW-X320)

Distancia focal f = 5,8 mm a 93 mm (equivalente a
31,4 mm a 503 mm em lente 35 mm)

fis  F1.9 a F16 e fechado, automético/manual
selecionavel

Foco AF/MF/Full MF selecionavel

800 mm a = (MACRO DESLIG)

50 mm a = (MACRO LIG, grande angular)

782 mm a = (MACRO LIG, teleobjetiva)

Secgéo da camera

Dispositivo de imagem (Tipo) "Exmor" Full-HD
CMOS de 1/2 polegada com 3 chips

Elementos efetivos da imagem 1920 (H) x 1080 (V)
Filtros opticos integrados 1: Claro; 2. 1/4ND;
3: 1/16ND; 4. 1/64ND

Sensibilidade (2000 Ix, 89,9% de refletancia) F11
(tipico) (modo 1920 x 1080/59,94i)

F12 (tipico) (modo 1920 x 1080/50i)

Taxa SIN 60 dB (Y) (tipico)

Velocidade do obturador 1/60 seg. a 1/2.000
seg. + ECS (Verificagdo de limpeza estendida)
Fungéo de movimento lento e rapido  720p: Taxa
de quadros, selecionavel de 1 fps a 60 fps

1080p: Taxa de quadros, selecionavel de 1 fps a 30
fps

Equilibrio do branco  Predefinido (3200K),
memoria A, memoria B/ATW

Selecgdo de ganho -3;0;3:6;9;12; 18,24 dB
Resolugéo horizontal 1.000 linhas de TV ou mais
(1920 x 1080i)

Entrada/Saida

Entrada de dudio 3 pinos tipo XLR (fémea)
(x2), Line/Mic/Mic +48 V selecionavel

Entrada de microfone 5 pinos tipo XLR
Saida HDMI  Tipo A (x1)

Saida SDI BNC (x2), HD-SDI/SD-SDI
selecionavel

Saida de video BNC (x1) HD-Y ou composto
analégico

Entrada GENLOCK  Conector BNC (x1)

Saida de audio 5 pinos tipo XLR

USB Dispositivo USB tipo B (x1), host tipo A (x1)
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Entrada/saida TC Conector BNC (x1)
Remoto8 pinos
Entrada CC  Conector DC (x1)

i-Link [EEE 1394, 6 pinos (x1), entrada/saida de
stream HDV (HDV 1.080i)/DVCAM, S400

Saida de fone de ouvido Mini-conector de
estéreo 3.5 mm (x1)

Monitoramento
Visor Monitor LCD colorido tipo 3,5 polegadas:
960 (H) x 540 (V), tamanho Quarter HD

LCD integrado LCD perto e branco (nivel de audio,
TC, capacidade restante da bateria e da midia)

Acessorios fornecidos Visor (1)

Alca para ombro (1)

Microfone estéreo (1)

Protetor contra vento (1)

Kit de contato frio (1)

Tampa de montagem da lente (1)
Gréfico de ajuste traseiro do flange (1)
Lente de foco automatico (1)
CD-ROM

Instrugdes operacionais (PT-BR)

Comando Remoto de Zoom.
Fungdes Botédo REC/STOP; Botéo RET,
Alavanca de ZOOM; Chave (change over) de MANFROTTO

02 |direcéo de ZOOM,; Ajuste de velocidade de ZOOM,; 03 | MVROO1EPE | 2.159,00 | 6.477,00
LED de indicacéo de REC. X

Comprimento aproximado do cabo Tm
Peso aproximado 380¢

Iluminador de LED 112led para cimeras
Poténcia
3,7 Watts
[luminancia
632 Lux
Temperatura de cor
5600 K
Controle de brilho EIMAGE
03 Ajuste “Stepless” 05 112TDV 1.050,00 5.250,00
Tensédo
100~240 Volts
Bateria
7.4V / 2300 mAh
Acessorios fornecidos
Bateria NP-F550 (ou similar)
Carregador de baterias (compativel com a
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bateria fornecida)

Switcher de Video SD/HD, 12 canais.

Entradas de Video 12 SD/HD-SDI, HDMI, e/ou
Video Composto (configuravel).

Saidas de Video 2x HDMI (atribuivel PGM,
Multi-View)

3x SD/HD-SDI (atribuivel PGM, PGM Clean, AUX,
PVW)

Entradas de Audio 4 x XLR (balanceado)
Saidas de Audio 2 x XLR (balanceado)

Calibragem de Atraso (Delay) de Audio Até 8 frames
(entrada de audio SDI)

Formato de Sinal SD: 480i/59.94; 576i/50

HD: 1080i/59.94i; 1080i/50i; 1080i/60
Processamento de Sinal SDI: 4:2:2, 10 bit
HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB4:4:4

Insergdes DSK: 2 x DSK Lumakey & Linear
Key (Key/Fill)

PinP: 2

Logo: 2 ou 1 logo + 1 clock

Referéncia Built-in GENLOCK

Sync externo com Loop Thru

Controle de E/STALLY: 1 x D-sub 25 pinos, dual
color

Remoto via PC: Ethernet RJ-45

01

DATAVIDEO
SE2850-12

34.357,00

34.357,00

05

Unidade de Controle de Camera — CCU.
Funcdes REC e PLAY

Ajuste de velocidade de obturador (Shutter)
Ajuste de diafragma (lIris)

Ajuste de ganho (Gain)

Ajuste automatico de branco (AWB)

Ajuste automatico de preto (ABB)

Balango de branco A, B e Preset

Barra colorida

Memdria para usuario

Entrada de camera 4 x Jack 17 pinos
Entrada de video 1 x BNC Composto

Saida de video 4 x BNC HD/SD-SDI (HD-SDI
SMPTE292M; SD-SDI: SMPTE259M

5 x BNC Composto

Conexdes 4 x RJ-45 (para controle remoto)

4 x XLR 5 pinos (Tally/intercom)

Alimentagdo 12V DC

Acessotrios fornecidos 4 x Adaptador de camera,

01

DATAVIDEO
CCU-1008

27.390,00

27.390,00
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modelo AD-2S
4 x Controle remoto, modelo RMC-240
4 x Fone de ouvido, modelo HP-3

06

Unidade de Controle Multi-camera tipo Rackmount.
Cameras controladas 4

Fungbes REC e PLAY

Ajuste de velocidade de obturador (Shutter)
Ajuste de diafragma (Iris)

Ajuste de ganho (Gain)

Ajuste automatico de branco (AWB)

Ajuste automatico de preto (ABB)

Balango de branco A, B e Preset

Barra colorida

Meméria para usuario

Interface de entrada/saida 4 x RJ-45 (para
controle remoto)

4 x CV
Interface de controle remoto Ethernet
Alimentagcdo 12V DC/05A

01

DATAVIDEO
MCU-2008

18.612,00

18.612,00

07

Gravador Full HD ~ HD/SD-SDI.

Resolugdes de video 1920x1080  50i/59.94i/60i,
1920x1080 24p/23,96p

1280x720 50P/59.94P/60P
720x576i or 720x480i

Formato suportado NTFS, sem limitagdo de
arquivo 2GB/4GB

Entrada/saida de video HD/SD-SDI com audio
embedded (com loop thru)

Saida HDMI com dudio embedded

Entrada de audio 2 canais balanceados via
conector XLR, dudio embedded suportado

Saida de audio 2 canais balanceados via conector
XLR

Entrada de Gen-Lock Black Burst ou Tri-level,
conectores BNC, com loop thru

Timecode (TC) Conectores BNC, com loop thru
Interface remota RS-232/422 e GPI

Modo de gravagéo SD:

- Selectable 10, 25, 35, 65 or 100 Mbps Long GOP
4:2:00r 4:2:2

- 100/125 Mbps i-frame 8-bit 4:2:2

HD:

- Selectable 10, 25, 35, 65 or 100 Mbps Long GOP
4:2.0 0or 4:2:2

01

DATAVIDEO
HDR-70

13.800,00

13.800,00
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- 100/125 Mbps i-frame 8-bit 4:2:2
Formatos de gravagdo MXF/OP1A, MOV quick time

08

Distribuidor Amplificador de Sinal.

Entradas 2 x (BNC) 3G/HD/SD-SDI (2 fontes
video de entrada com controle por switch A/B ou
GPI1 remoto (n&o blogueado))

Saidas 6 x (BNC) distribuicdo 3G/HD/SD-SDI com
re-clock

Formatos de Video 3G-SDI; 1080P 50/59,94/60

HD-SDI: 1080P 23,98/24/25/30, 1080i 50/59,94/60,
720P 50/59,94/60

SD-SDI: 525i/625i
Audio Audio embedded SDI
Alimentagdo 12V DC

02

DATAVIDEO
VP-597

2.385,00

4.770,00

09

Sistema de Intercomunicacao.

Tipo Sistema de Intercomunicagdo (Intercom)
com fio para até 8 (oito) usuarios, padrdo 19
polegadas, 1U (uma unidade) rack

Conteudo 1 (uma) estagdo
intercomunicagéo;

4 (quatro) unidades de cinto;

4 (quatro) headsets;

4 (quatro) cabos de 20 (vinte) metros cada.
Caracteristicas - Conex@o a estagdo base com fio

através das unidades de cinto (belt packs) com
conexdo XLR de 5 pinos.

- Botbes de chamada e mute

- Entrada de microfone, autofalante embutido e
conectores de fone de ouvido padr&o.

base de

01

DATAVIDEO
ITC100

11.894,00

11.894,00

10

Monitor de Video para Camera.
Tela TFTLCD de 4,3 polegadas
Resolugéo 480 x 272
Resolucdes de entrada suportadas
576i (PAL)

Relagéo de aspecto  16:9/4:3
Alimentagdo 12V DC/6W

480i (NTSC)

03

DATAVIDEO
TLM-430

11.050,00

33.150,00

1"

Cabo para Conexado Camera/CCU.
Comprimento 30m

Interface de entrada/saida
remoto)

Interface de controle remoto

RJ-45 (para controle

Ethernet

03

DATAVIDEO
CB-43

4.600,00

13.800,00

12

Switcher de Video para producao vivo
Total de Entradas de video 4 x SD/HD de 10
bits alternaveis. 2 canais de audio embutido.

01

BLACKMAGI
C ATEM
TELEVISION
STUDIO HD

10.260,00

10.260,00
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4 x HDMI tipo A, SD/HD de 10 bits alternaveis. 2
canais de dudio embutido.

Total de saidas5 x BNC SD/HD de 10 bits
alternaveis

1 x BNC Multi-view

1 x HDMI Multi-view

1x AUX

Taxa SDI 270Mb; 1,5G: 3G

Formato 525i59.94 NTSC 4:3 ou 16:9, 625i50
PAL 4:3 ou 16:9

720p50, 720p59.94
1080i50,  1080i59.94, 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94

Conformidade SDI SMPTE 259M, 292M e
424M.

Entradas de Audio analégico 2 x XLR-3

Entrada de sincronizacéo Tri-Sync ou
Blackburst

Gravador Reprodutor Digital Portatil.

Total de Entradas de video 1 x BNC SDI

Total de saidas 2 x SDI

1 x HDMI

Taxa SDI| 270Mb; 1,5G-SDI; 3G-SDI: 6G-SD|
Interface para PC 1xUSB 2.0, tipo C

Padrées de video SD: 525i29.97 NTSC,
625i50 PAL

HD: 720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 BLACKMAGI

e
13 | 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,| 01 HYPERDECK | 7-640.00 | 7.640,00
1080PsF29.97, 1080PsF30 STUDIO MINI

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Conformidade SDI SMPTE 259M, 292M, 296M
e 425M.

Amostragem de video 4:4:4:4
Amostragem de dudio Taxa de  amostragem
padréo para TV de 48 Khz e 24 bits

Entrada/saida de sincronizagéo Tri-Sync ou
Blackburst

Monitor Duplo de Sinais de Video.

Entrada de video SDI SD, HD e 6G-SDI (selecéo C
o automética de sinal) o SMARTSCOP | 9460,00 | 9.460,00

Saida de video SDI_Loop de Video SDI (1 x 10- E DUO 4K

BLACKMAGI
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bit SD, HD e 6G-SD| (selecionavel)

Entrada de dudio SDI 16  canais de  &udio
embutido em SD e HD

Saida de dudio SDI 18 canais de Audio
embutido em SD e HD

Medicéo técnica (Scope) Waveform,
Vectoscope RGB Parade, YUV Parade, Histograma,
Nivel e fase de audio

Tally  Conector 9-pin D

15

Botoneira 4 x 1 SDI. Quant.: 01 (uma)

Entradas 4 x conector BNC SDI

Saidas 1 x conector BNC SDI

RemoteBot&o no painel frontal

1 x conector DB-9 fémea - RS-232

Resolugdes suportadas 1080p: 24, 25, 30, 50, 60 Hz
1080i: 50, 60 Hz

720p: 24, 25, 30, 50, 60 Hz

SD: 480i, 525i, 625i

Padrbes suportados  HDccty 1.0, SD-SDI (ST-
259), HD-SDI (ST-292), 3G-SDI (8T-424)

Bandwidth: Até 2.97 Gb/s

RGB Sampling: 4:4:4

YCbCr Sampling: 4:2:0, 4:2:2, 44:4

8, 10, or 12-bit color

Alimentacdo Fonte de alimentagéo: 5VDC /2 A
Consumo: 3 W méximo

01

KANEXPRO
SDI4X 1
SWITCH

2.090,00

2.090,00

16

Receptor Decodificador para Sinais Digitais - IRD
Gabinete Padréo 19 polegadas — 1 UPB
Formato de video MPEG-4 AVC (HD)
Perfi: MP@L4, HP@L4

Max. Video rate: 20 Mbps

Formato: 1080i@59,94Hz / 720p@29,97Hz
MPEG-4 AVC (SD)

Perfi: MP@L3

Max. Video rate: 10 Mbps

Formato: 480i e 576i@59,94Hz

MPEG-2 (HD)

Perfil: MP@HL

Max. Video rate: 72 Mbps (MP@HL)

Formato: 1080i@59,94Hz / 720p@29,97Hz
MPEG-2 (SD)

Perfil: MP@ML

Méx. Video rate: 15 Mbps (MP@ML)

01

ANTRICA
6000E

12.060,00

12.060,00
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Formato: 480i e 576i@59,94Hz
Formato de audio MPEG-1 - Layer-Il audio
AAC-LC, HE-AAC decode & down-mix

Entradas de RF Frequéncia de entrada: 950 a 2.150
MHz

Nivel de RF: -65 a-25 dBm
Conector; Tipo “F” fémea — 75 ohms
Demodulador:
DVB-S: QPSK
DVB-S2: 8PSK e QPSK
Sintonia de canais: MCPC / SCPC
FEC rate:
DVB-S: Autom. 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; ou 7/8

DVB-82: Autom. 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5:; 5/6:
8/9 ou 9/10

Taxa de simbolos:

DVB-S: até 45 MS/s

DVB-S2: até 30 MS/s (QPSK) e (8PSK)
Tempo de aquisicdo: <2 s
LNB’s: Monoponto, multiponto, Banda C e Ku
Sinais de video HD-SDI
Padréo: SMPTE 259M/SMPTE 292M
Bit rate: 1,485 Gb/s

Resolugéo: 480i@59,94 Hz, 720p@29,97 Hz;
1080i@59,94 Hz

Amplitude de saida: 800 mVpp
Conector: BNC - fémea 75 ohms

Audio Embedded

Padréo: SMPTE 272M / SMPTE 299M
Amostragem: 48 KHz

Codificaggo digital: 24-bit

HDMI

Resolugéo: 480p@30 Hz; 1080i@60 Hz
Formato de tela: 16:9 ou 4:3 (PanScan)
Componente

Resolugdo: 480p@29,97 Hz; 480i@59,94 Hz:
720p@29,97 Hz; 1080i@59,94 Hz

Formato de tela: 16:9 ou 4:3 (PanScan)

Nivel de saida: Y: 1,0 Vpp, 75 ohms/Pb: 0,7 Vpp, 75
ohm/Pr: 0,7 Vpp, 75 ohm

Conector: BNC — fémea

Video composto

Resolugéo: 480i@59,94 Hz

Formato de tela: Full, 16:9 ou 4:3 (PanScan)
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Nivel de saida: 1,0 Vpp, 75 ohms
Conector: BNC - fémea

Audio

Amostragem: 32 KHz; 44 KHz; 48 KHz
Modos: Mono / Estéreo / Dual

Canais: 2 (L/R)

Nivel de saida: 700 mV RMS

Conector. BNC - fémea / 10 Kohms (n&o
balanceado)

Audio AES

Formato: AES / EBU

Conector: DB-9 — fémea
Impedancia: 600 ohms (balanceado)

Decodificagéo Closed Caption Formato ATSC e
ISDB-Tb

Conexbes Entrada Ethernet 10/100Base-T
Padréo: 802,6 Ethernet, IPv4, RTP/UDP
Conector; RJ-45 (com indicador de LED)
Ethernet MTU Length: Automético

USB

Conector: USB 2.0

Bit rate; High Speed 480 Mb/s; Full Speed 12 Mb/s;
Low Speed 1,5 Mb/s

Alimentacdo 90 ~ 242VAC - automatico

17

Encoder (Codificador) de Streaming Full HD.

Compresséo de video H.264 Baseline Profile Level
4.2

Laténcia > 90 ms (entre
transmissor/Receptor)
Entrada de video 1 x HDMI

1 x HD-SDI, BNC fémea, 3G-SDI (2,970 Gb/s), HD-
SDI (1.485 Gb/s), SD-SDI (270 Mb/s)

1 x D-Sub (15 pinos), Video RGB com D-Sub, YpbPr
com D-Sub para componente

Formato de video SDI SMPTE-425M-A/B:

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE-274M:

1080i (60/59.94/50)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE-296M:

720p (60/59.94/50)
SMPTE-258M-C:

576i (50) / 487i (59.94)
ITU-R BT.656:;

01

ANTRICA
6000D

12.060,00

12.060,00
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Formato SD
ITU-R BT.709 and BT.1120-6:

Formato 1125 linhas
Entrada de dudio HDMI, HD-SDI, 2 Ch Linear
PCM, DTS 5.1 Ch., AC3 5.1 Ch.
Mini Stereo headphone Jack, amostragem de 48
kHz com resolug&o de 16 bits
Saida de audio Back Channel Mini Stereo
headphone Jack, amostragem de 48 kHz com
resolucéo de 16 bits

Rede (Network)Ethernet LAN, 10/100 BASE-
Encoder, cabo Cat.5 UTP

18

Decoder (Decodificador) de Streaming Full HD.

Compresséo de video H.264 Baseline Profile Level
4.2

Laténcia > Q0 ms (entre
transmissor/Receptor)

Saida de video 1 x HDMI

1 x HD-SDI, BNC fémea, 3G-SDI (2,970 Gb/s), HD-
SDI (1.485 Gb/s), SD-SDI (270 Mb/s)

1 x D-Sub (15 pinos), Video RGB com D-Sub, YpbPr
com D-Sub para componente

Formato de video SDI SMPTE-425M-A/B:

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE-274M:

1080i (60/59.94/50)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE-296M:

720p (60/59.94/50)
SMPTE-259M-C:

576i (50) / 487i (59.94)
ITU-R BT.656:

Formato SD
ITU-R BT.709 and BT.1120-6:

Formato 1125 linhas
Saida de &udio HDMI, HD-SDI, 2 Ch Linear PCM,
DTS 5.1 Ch., AC3 5.1 Ch.
Mini Stereo headphone Jack, amostragem de 48
kHz com resolucéo de 16 bits

Entrada de audio Back ChannelMini Stereo
headphone Jack, amostragem de 48 kHz com
resolugdo de 16 bits

Rede (Network)Ethernet LAN, 10/100 BASE-
Encoder, cabo Cat.5 UTP

01

TECSYS
TS7200-HD

32.400,00

32.400,00

19

Cabo Coaxial para Video 18 AWG. Quant.: 300 m

03

KRAMER

550,00

1.650,00




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO
Av. Nossa Sra. da Penha, n2 2.141 — Santa Luiza - Vitdria-ES — CEP 29.045-403

Tel. (27) 3636.6660 / 3636.6651
E-mail:

(trezentos metros) — 3 pegas BC-1X
Descrigdo Cabo de video coaxial RGBS,
condutor central sélido, dual shield, super alta
resolug@o, 3G HD-SDI (sinal de video digital).
Modelo/marca sugeridos: BC-1X/Kramer
Comprimento 300 (trezentos) metros — 03 (trés)
pecas de 100 (cem) metros cada

Conector de Video.

20 |Descricio  Conector de video modelo 1694| 50 |  BELPEN | 2500 | 1.250,00
1694 ABHD1
ABHD1, marca Belden

Alicate de Compressé&o para montagem de conector
de video.

21 | Descrigéo Alicate de compressdo para| 01 BBIBEl(SgI:ﬂ@r 900,00 900,00
montagem de conector de video Belden 1694
ABHD1, modelo BBCOMT,
Descascador para Cabo Coaxial RG59/6.

22 | Descrigéo Descascador para cabo coaxial| 01 gg;%%# 400,00 400,00
RG59/6 modelo BBRGST,

Informamos, por oportuno, que a referida empresa, cumpriu com todos os prazos e demais condigoes
exigidas, ndo havendo, portanto, nada em nossos registros que desabone a referida empresa, sendo

considerada por nds iddnea e de capacidade técnica comprovada. Para tanto firmamos o presente
Atestado de Capacidade Técnica.

Vitoria — ES, 04 de setembro de 2018
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